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		  PRIĖJIMAS
Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus.

		  RANGOVŲ DARBO POBŪDIS
Rangovai paprastai įdarbinami tokiems darbams atlikti (sąrašas 
nėra baigtinis):

•	� Projektiniai darbai

•	� Statybos darbai

•	� Gamyklos ir įrangos montavimas

•	� Įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas 

•	� Įrangos testavimas ir kalibravimas 

•	� Specialiosios tikrinimo paslaugos (pvz. asbesto, statybos 
darbų)

•	� Pakavimas (pvz. pilstymas į maišus)

•	� Mineralų gavyba ir pervežimas darbo aikštelėje

•	� Pervežimas keliais 

•	� Valymas

		  RANGOVO ATRINKIMO 
		  KRITERIJAI
Renkantis rangovus, į kliento pateikiamus atrankos kriterijus turi 
būti įtraukiama rangovo sveikatos ir saugos įvertinimo procedūra. 

Atsižvelkite į visus toliau pateikiamus kriterijus (sąrašas nėra 
baigtinis) ir užtikrinkite, kad rangovo savybės lyginant su kiekvienu 
kriterijumi, yra tinkamos pagal atliekamą darbą ir zoną (-as), 
kuriose jis bus atliekamas, veikiančius rizikos veiksnius.

•	� Sveikatos ir saugos politikos dokumentas.

•	� Pažymėjimai apie apmokymus/įgytas žinias.

•	� Sveikatos ir saugos patarimų bei paramos suteikimo tvarka.

•	� Rizikos įvertinimas ir saugaus darbo taisyklės.

•	� Reikalingos darbo įrangos turėjimas.

•	� Pavojingų medžiagų kontrolės priemonės.

•	� Asmens saugos priemonės.

•	� Sveikatos priežiūros atlikimo priemonės.

•	� Ankstesnių nelaimingų atsitikių protokolai. 

•	� Darbdavio atsakomybės ir viešosios atsakomybės draudimų 
paruošimo priemonės.

Leiskite rangovui dirbti jūsų darbo aikštelėje tiktai 
tuomet, kai esate įsitikinę, kad jis tinkamai įvertina 
visus sveikatos ir saugos klausimus.

Šis užduočių lapas yra apie išorinių rangovų įdarbinimą gamykloje, kurioje ore gali susidaryti įkvepiamo plaučiuose 
nusėdančio kristalinio silicio dioksido dulkės.

DARBAS SU RANGOVAIS
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		  PASIKEITIMAS INFORMACIJA
•	� Klientas yra atsakingas, kad būtų pranešama išorės rangovams 

apie pagrįstai numanomus rizikos veiksnius (įskaitant susijusius 
su įkvepiamo plaučiuose nusėdančio silicio dioksido dulkėmis), 
su kuriais jie gali susidurti darbo aikštelėje. Ši informacija 
privalo būti pateikiama raštu prieškonkursinio etapo metu.

•	� Atitinkami Geros praktikos vadovo ir Duomenų lapų 
skyriai turi būti nusiunčiami rangovui kaip prieškonkursinės 
dokumentacijos dalis.

•	� Visi rangovai turi praeiti įvadinius apmokymus prieš pradėdami 
dirbti kliento darbo aikštelėje. Tai būtų sąlyga, suteikianti 
jiems teisę įeiti į darbo zoną. Jeigu dėl kokios nors priežasties 
įvadinis apmokymas nėra vykdomas, tuomet klientas visuomet 
turi atidžiai prižiūrėti pačius rangovus.

•	� Įvadinio apmokymo metu turi būti pateikiamos darbo aikštelės 
taisyklės ir procedūros, įskaitant pagal sutartį atitinkamas 
konkrečias dulkėtumo kontrolės priemones. Turi būti pateikiama 
išsami informacija apie zonas ir veiklą, kur turi būti dėvimos 
asmens saugos priemonės. 

•	� Įvadinio apmokymo metu turi būti tikrinamos visų rangovų 
žinios apie jų saugaus darbo taisykles. Neleiskite pradėti 
darbų, kol nesate įsitikinę, kad visi rangovai yra visiškai 
susipažinę su darbdavio pateikiamų saugos dokumentų 
reikalavimais.

•	� Vadovaujantis nacionaliniais nuostatais, gali reikėti paskirti 
centrinį konkretaus sutarties darbo koordinatorių.

		  RAŠTIŠKOS SUTARTYS SU 
		  RANGOVAIS
•	� Darbų perdavimo sutartyse darbams, kurių metu potencialiai 

gali veikti įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio 
dioksido dulkės, turi būti įtrauktos nuostatos dėl sveikatos 
saugos.

•	� Geros praktikos vadovas bei Duomenų lapai yra neatsiejama 
sutarties dalis. Tai reiškia, kad Rangovai ne tiktai turės laikytis 
visų bendrųjų teisinių nuostatų dėl Sveikatos ir saugos, tačiau ir 
Geros praktikos principų dokumento rekomendacijų.

		  RANGOVŲ PRIEŽIŪRA
Klientas privalo atitinkamai prižiūrėti visus jo darbo aikštelėse 
dirbančius rangovus. Priežiūros mastas priklausys nuo darbo 
sudėtingumo ir turėtų būti atliekami rangovo darbo praktikų 
neplaniniai titikrinimai, kurie būtų dokumentuojami. Tačiau jeigu 
nebuvo suteiktas išsamus įvadinis apmokymas, tuomet reikia 
nuolatos atidžiai stebėti rangovus.

Klientas vietoje turi turėti dokumentais išdėstytas procedūras, 
skirtas valdyti situacijoms, kai rangovas nesilaiko saugaus darbo 
taisyklių. Reikia saugoti visus protokolus apie veiksmus, kurių ėmėsi 
tiek klientas, tiek pagal sutartį dirbanti įmonė, kuomet buvo buvo 
dirbama nesilaikant saugos taisyklių.
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Šis vadovas yra skirtas padėti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo 
vietoje ir darbo saugos įstatymų reikalavimų, kuomet išoriniams rangovams yra 
taikomi tie patys apsaugos standartai, kaip ir jų darbuotojams.

Konkrečiai šiuo lapu pateikiami patarimai yra vadybos geros praktikos principai, 
taikomi visiems darbams pagal sutartis, tačiau formuluotė buvo sudėliota kaip 
galima tinkamiau pagal aplinkybes, kur yra įkvepiamo plaučiuose nusėdančio 
kristalinio silicio dioksido poveikio rizika. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidarančių aplinkybių, nebūtina taikyti visas 
šiame lape išvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumažinti į 
plaučius įkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 

ir prevencines priemones.

Šis dokumentas taip pat turi būti prieinamas įmonėms ir jų darbuotojams, kuriuos 
darbo vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti įgyvendinamomis kontrolinėmis priemonėmis.

Šis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dėl silicio dioksido dulkių prevencijos, 
kuriuo yra konkrečiai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje.

Visuomet privalo būti taikomos esamos nacionalinės nuostatos. 

KLIENTO KONTROLINIS 
SĄRAŠAS, NAUDOJAMAS 
KONTROLEI UŽTIKRINTI

RANGOVO KONTROLINIS 
SĄRAŠAS, NAUDOJAMAS 
KONTROLEI UŽTIKRINTI

		� Atsirinkdami rangovus 
įvertinkite jų sistemų 
tinkamumą valdant 
įkvepiamo plaučiuose 
nusėdančio kristalinio 
silicio dioksido poveikį 
asmeniui.

		� Užtikrinkite, kad 
rangovams būtų 
pateikiama informacija 
apie darbo aikštelėje 
esančius rizikos veiksnius 
sveikatai ir saugai, kurie 
yra susiję su jų darbu. 

		� Suteikite rangovams 
įvadinį apmokymą prieš 
suteikdami jiems leidimą 
pradėti darbus jūsų darbo 
aikštelėje.

		� Užtikrinkite, kad tinkamai 
prižiūrėsite rangovus, kad 
įsitikintumėte, ar jie laikosi 
saugaus darbo taisyklių.

		� Nedvejokite, jeigu 
reikia sustabdyti darbus, 
kuomet rangovai dirba 
nesilaikydami saugos 
reikalavimų.

		� Įvertinkite visos jūsų 
darbinės veiklos 
riziką ir ją užrašykite 
dokumentuose. Jums reikės 
pateikti šių dokumentų 
kopijas klientui.

		� Užtikrinkite, kad atsiriems 
rangovams būtų pravesti 
apmokymai apie 
reikalavimus, susijusius 
su įvertintais rizikos 
veiksniais.

		� Užtikrinkite, kad su 
klientu visuomet būtų 
bendraujama sveikatos ir 
saugos klausimais.


