SPECIFICKE 2.2.6

Crystaline i e critaline KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

HRUBE MLETIE MINERALOV

Pri [dmani minerdlov s obsahom krystalického kremika poéas hrubého mletia sa mézu
vytvaraf velké mnoZstvé polietavého prachu.

EI VSTU P ENCLOSURE SUPRESSION

= SYSTEM

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby. Poméze to chranit 'udi pred ohrozenim polietavym
prachom a pred inymi rizikami spojenymi s hrubym mletim, ako je
napr. hluk a uvolfiované &astice.

/égzg KONCEPCIA A ZARIADENIA

Je mélo moznosti zabranenia vytvaraniu polietavého prachu

pocas hrubého mletia, preto sa pri riadenie expozicie zvykne

spoliehat’ na izolaciu operatorov strojnych zariadeni od DUST
L PREVENTION
vytvcroneho prcchu. SPRAY NOZZLE
* Ovladacie prvky stroja je nutné umiestnit mimo zdrojov

vytvérania polietavého prachu.

e Ak je nutny neustdly dohlad nad ¢&innostou drviga, musi sa >< ODRiBA

zabezpecit uzavretd, utesnend kabina.

_ . ) _ *  Klimatizaény systém kabiny udrziavajte v silade s pokynmi
* Pouzivanie systémov priemyselnej televizie umozni operatorom dodavatela, v Géinnom a bezchybnom prevadzkovom stave.
kontrolovat’ prevadzku drviga bez toho, aby boli exponovani

S * Filter klimatizacného systému je nutné vymienat v intervale
vysokym Grovniam prachu.

stanovenom dodavatelom (podla prevadzky stroja).
*  Kabiny operatorov (dispecingy) musia byt fyzicky oddelené

od prasnych oblasti a napdajané ¢istym €erstvym vzduchom p SKUSKA A TESTOVANIE

dodévanym pod pretlakom. Alternativne mozno kabiny vybavif Operdtori drvica musia kontrolovat stav filtra klimatiza¢ného

klimatizéciou s filtrom naprojektovanym tak, aby zniesol vysoké systému v sulade s odporaéaniami vyrobcov.

zafazenie dychatelnymi prachovymi Easticami.
Y ymp Y *  Vsetky poruchy klimatiza¢ného/filira¢ného systému musia byt

* Ked' je drvi¢ v prevadzke, dvere a okna kabiny musia byt stale &o najskér ohlasens, aby sa mohla vykonaf néprava.

zatvorené, aby privadzany pretlak alebo klimatiza¢ny systém ) . ) .
e . * Z&znamy o kontrole uchovaite prisluiné casové obdobie
zaistovali o najvyssiu ochranu pred expoziciou prachu. L o o o o
$pecifikované v narodnych zékonoch (minimélne pat rokov).
* Nacasovanie drvenia tak, aby sa zhodovalo s obdobiami , ) o o )
.- ; . R * Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
roka z hladiska poveternostnych podmienok, poméze znizif i L X o » .
L L ey zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitéch. Najviac sa
vytvéranie polietavého prachu. Je nutné zvazit aj pouzivanie . ) ) o )
. e zamerajte na systémy, v ktorych sa vytvérajo vodné kvapky.
rozprasovacov vody na potlééanie prachu.

e Pri umiestneni drvi¢a v exteriéri je zaistené lepsie vetranie a M CISTE N I E A U PRATOVAN I E

vyplyvajice znizenie koncentrécii polietavého prachu. * Vytvéranie jemného prachu na vnitornych povrchoch kabiny
* Ak je drvi¢ umiestneny v interiéri budovy, za G&elom riadenia operdtora méze indikovat problém s klimatizagnym systémom.
grovni prachu je nutny dobry tandard prevetravania. * Uprednostiujte vysavanie a metédy mokrého ¢istenia. Pri

&isteni vnotornych povrchov v kabine operatora nepouzivaite
sucht kefu.
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USMERNENIE PRE ;AMESTNAVATEIZOV KU
KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

SPECIFICKE 2.2.6

& SKOLENIE

e Poskytnite svojim zamestnancom informacie o zdravotnych
G¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

e Zaistite pre zamestnancov $kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spdsobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maji pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a €o robit v pripade Grazu. Pozri vykaz Gloh 2.3.4
a ¢ast 1 Prirucky osvedéenych metéd.

<® DOZOR

* Zaistite pouzivanie systému na kontroly, &i sa vykonavaji a
dodrziavaiji likvida¢né opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.
e Zamestnavatelia musia skontrolovat, & zamestnanci maji

k dispozicii vetky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

MATERIAL
TO BE

‘CRUSHED

JAW

CRUSHER
DUST
SUPRESSION
SYSTEM
DUST
PREVENTION
SYSTEM
BELT
CONVEYOR
ROCK
BOX

ENCLOSURE

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

*  Pozri vykaz Oloh 2.1.15 s informé&ciami o osobnych
ochrannych poméckach.

* Je nutné vykonat hodnotenie rizika na kontrolu G&innosti
likvidaénych opatreni.

* Ak je potrebné manuéline rozdelif vel’ké balvany, vykonat
rutinnd kontrolu strojného zariadenia alebo ddrzbu alebo v
pripade zlyhania ostatnych riadiacich opatreni méze byt nutné
nosit dychacie ochranné pomécky (s vhodnym ochrannym
faktorom).

* Zaistite skladovacie zariadenia na uchovavanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote. Dychacie ochranné
pomécky vymiefaijte v intervaloch odporocanych ich
dodévatelmi.

MATERIAL
TO BE

'CRUSHED

JAW

CRUSHER
EXHAUST
HOOD
BELT
CONVEYOR
ROCK /
BOX CRUSHED
MATERIA

)

ENCLOSURE
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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICKE 2.2.6
USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM €O
NAJLEPSIEHO VYUZiVANIA KONTROL

Ked’ je drvi¢ v prevadzke,
dvere a oknd kabiny
alebo dispecingu

I:l Prezrite povrch kabiny, ¢&i
sa na fiom nenachédzaiji
znaky hromadenia

Interiér kabiny udrziavaijte
v Cistote.

|:| Ak je potrebné vojst

I:l Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a

nechavaite zatvorené.

Raz tyzdenne kontrolujte
stav filtra klimatiza¢ného
systému.

prachu. Méze fo
znamenat, ze filter
nespravne funguije.

Ak podl'a vasho nézoru

do pragného prostredia
za G&elom manudlneho
rozdelenia vel'kych
balvanov, vykonania

[]

skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu

rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zamerajte
na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

rutinnej kontroly strojného
zariadenia alebo tdrzby,
nasad'te si protipradny
respirdtor.

existuje problém so
zariadenim na likvidaciu
prachu, zaistite
vykonanie d'al3ich
kontrolnych opatreni

na znizenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.

I:l Zaznamy o vietkych
bezpecnostnych
kontrolach uchovavaijte vo
vykaze dennych kontrol.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestévatelov ako pomoc pri napliani vhodné opatrenia tykajoce sa ochrany a prevencie.

poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku
) Rk . L o ; Tento dokument musi byt dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku
prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzit

Konkrétne st v tomto vykaze uvedené rady o pouzivani drvica na delenie balvanov implementované kontrolné opatrenia.

lomového materidlu na mensie hrudy. Dodrziavanie zékladnych bodov tohto vykazu

oloh poméze znizit expoziciu. V zavislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych Tento vykaz je stcastou Prirucky osvedéenych metod v prevencii pred kremikovych

pripadov nemusi byt nutné pouzit vietky likvidaéné opatrenia na minimalizaciu prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému

expozicie dychatelnému krystalickému kremiku uvedené v tomto vykaze. T. j. pouzif krystalickému kremiku na pracovisku.
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