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p 2 SPECIFICKE 2.2.36
USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU KONTROLE

Crystalline Silica / Silice cristalline EX PO Z iC | E RC S N A P RAC on S K U

OSVEDCENE METODY PRE INSTALACIU
PRACOVNYCH DOSIEK

Tento pracovny list k Glohédm uvédza pokyny pre spravnu prax pre pracovné postupy, osobné ochranné prostriedky
a vybavenie uréené na vyrazné znizenie Grovne dychatel'ného krystalického kremika pri rezani, briseni alebo lesteni
kamennych povrchov (napr. umelého kamefa, prirodného kamefia alebo porceldnu) na mieste instalécie (napr.
domov spotrebitel'a). Tieto pokyny chrénia osobu vykonévajicu instaldciv aj kohokol'vek d'al$ieho v tomto priestore.

] PRisTUP

Pristup do pracovnych priestorov obmedzte iba na opravnené
osoby.

(i) VSEOBECNE

e Ak sa pri instalécii nevykondva rezanie, brisenie, brisenie
alebo lestenie dosiek, dychatel'ny krystalicky kremik by sa
nemal uvol'fovaf.

fé:z PREDINSTALACIA

*  Vsetky dosky pripravte v tovarni, nie na mieste instalacie.

*  Pred prepravou na miesto instalacie ocistite prednd a zadng
¢ast dosiek od prachu.

* Ak je pri instalacii potrebné vyrazné rezanie, vréfte platne do

tovarne na opdtovné rezanie.

\/ypmfe a utesnite miestne karenie / klimatizéciu. Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych

zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitéch. Najviac sa
& NASTROJE NA MIESTE : , , it vodné

zamera|te na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

Ak je nevyhnutné vykonat' Gpravy na mieste instalacie, pracuite M CISTEN IE A UPRATOVANIE

vonku pomocou néstrojov s prevadzkou namokro.
Prach likvidujte v uzavretych vreciach podl'a miestnych

e Ak nie je k dispozicii priestor vonku, pracujte v interiéri
predpisov.

pomocou ndstrojov so zberacom prachu pripojenym k vysavacu
s HEPA filtrom. * Zariadenie pravidelne ¢istite podl'a odporicani vyrobcu.

>< PO INgTALAc" * Dosky a podlahu o€istite namokro nizkotlakovou hadicou alebo

mokrym zametanim.

e Po instalacii o¢istite pracovisko mokrymi metédami alebo .« Suche 2 latky vveistit vacich svsta
uché rozsypané latky vycistite pomocou vysévacich systémov s
vysdvaéom s HEPA filtrom. vP yY P Y s

HEPA filtrom.
/() SKUSKA A TESTOVANIE * NEdistite ich suchou kefou alebo stlaéenym
Pred kazdym pouzitim zariadenie a privod vody vizudlne vzduchom.

skontroluite, ¢i nie su poskodené.
* Uistite sa, Zze zariadenie a privod vody funguju spravne.

e Zaznamy z kontroly uchovavaite po primerand dobu, kioré je v
stlade so tatnymi pravnymi predpismi (minimdlne pét rokov).
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3L ZASKOLENIE

e Poskytnite svojim zamestnancom informacie o G¢inkoch na
zdravie spojenych s dychatelnym krystalickym kremikom.

e Poskytnite zamestnancom $kolenie o: prevencii vystavenia
prachu; kontrole funkénosti a pouzivania kontrolnych opatrent;
kedy a ako pouzivat’ poskytnuté dychacie ochranné prostriedky
a &o robit, ak sa nieco pokazi. Pozrite si sprievodny list k
Gloham 2.3.4 a ¢ast 1 Prirucky osvedéenych metéd.

<® DOHLAD

* Pouzivajte systém na kontrolu, &i s zavedené kontrolné
opatrenia a ¢&i sa dodrziavajo. Pozrite si sprievodny list k
dloham 2.3.3.

e Zamestnavatelia by sa mali ubezpecif, ze zamestnanci majo
vietky prostriedky na splnenie postupov v kontrolnom zozname
uvedenom nizsie.

EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

OSOBNE OCHRANNE
PROSTRIEDKY

*  Pozrite si sprievodny list k tlohém 2.1.15 venovany osobnym
ochrannym prostriedkom a sprievodny list k Gloham 2.2.37
venovany prostriedkom na ochranu dychacich orgénov pre
odvetvie pracovnych dosiek.

* Rota&né néstroje s prevadzkou namokro vytvérajo dychatel'nd
vodni hmlu kontaminovani krystalickym kremikom, ktora sa
méze rozptylit a méze byt vdychnutd. Z tohto dévodu mézu
byt potrebné ochranné prostriedky dychacich organov aj pri
pouziti néstrojov s prevadzkou namokro.

*  Oznacte priestory, kde sa musia pouzivat osobné ochranné
prostriedky.

*  Pri vyrobe s ruénymi néstrojmi s prevédzkou namokro alebo
so zariadeniami so zbera¢om prachu pripojenym k vysévacu s
HEPA filtrom v mieste instalécie pouzivaijte polomasku s filtrom

P3.

* Na zistenie primeranosti existujucich kontrolnych opatreni je
potrebné vyhodnotenie rizika. V pripade potreby sa majo
poskytnot a pouzit ochranné dychacie prostriedky (s prislusnym
ochrannym faktorom).

* Ak sa osobné ochranné prostriedky nepouzivajd, umoznite ich
skladovanie v ¢istych skladovacich priestoroch.

*  Prostriedok na ochranu dychacich organov vymiefiaijte v
intervaloch odporié¢anych dodévatel'mi.

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCA

I:l Vsetky dosky vyrobte v I:l Nepouzivajte néstroje

I:l Pri rezani, broseni, vitani I:l Vsetky poskytnuté

]
]

tovarni. Ak je pri instalécii
potrebné vyrazné rezanie,
vratte platne do tovarne
na opétovné rezanie.

Uistite sa, ze je miesto
instalécie dobre vetrané.

Na mieste intalécie
pouzivajte ruéné ndstroje
s prevadzkou namokro
alebo zaradenie so
zbera¢om prachu spojené
s vysavacom s HEPA
filtrom.

s prevadzkou nasucho!
Suché vyroba
generuje vel'mi vysoké
hladiny dychatelného
krystalického kremika.

Rozsypané latky ihned’
odstrante. Pouzivajte
metédy vysdvania

alebo mokrého ¢&istenia.
Rozsypané/rozliate latky
ihned’ zlikvidujte.

[]

alebo lesteni pracovnych
dosiek v mieste instalacie
pouzivajte polomasku.

Daijte pozor na

zndmky poskodenia,
opotrebovania alebo
nedostatoénej funk&nosti
pouzitej pomécky.

Ak zistite akékol'vek
problémy, povedzte to
svojmu nadriadenému.

[]

prostriedky na ochranu
dychacich organov
pouzivajte, udrziavaijte
a skladujte v stlade s
pokynmi.

Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraite
na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

Tento sprievodny list je uréeny pre zamestnavatel'ov. M& im poméct pri dodrziavani
poziadaviek pravnych predpisov tykajicich sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

tym, ze zavedu kontrolné opatrenia pri expozicii dychatelnému krystalickému kremiku.

Dodrziavanie hlavnych bodov tohto sprievodného listu k Glohém poméze expoziciu

znizif.

Podl'a konkrétnej situacie v jednotlivych pripadoch nemusi byt nutné vykonat vietky

kontrolné opatrenia uvedené v tomto sprievodnom liste za G&elom minimalizacie

expozicie dychatelnému krystalickému kremiku, napr. vykonat prislusné ochranné a
preventivne opatrenia. Tento dokument mé byt k dispozicii aj osobam, ktoré mézu byt
na pracovisku vystavené dychatel'nému krystalickému kremiku, aby mohli zavedené

kontrolné opatrenia ¢o naijlepsie vyuzivat.

Tento sprievodny list je si¢astou Priru¢ky osvedéenych metéd o prevencii pred
kremi¢itym prachom, kiorej cielom sd $pecidlne kontrolné opatrenia tykajice sa

osobného vystavenia dychatel'nému krystalickému kremiku na pracovisku.
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