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USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU KONTROLE

Crystalline Silica / Silice cristalline EX PO Z iC | E RC S N A P RAC on S K U

OSVEDCENE METODY PRE CISTENIE
KALIACICH VOZIKOV MUROVACICH
PRVKOV Z KREMICITANU
VAPENATEHO

Této aktivita sa tyka &istenia vozikov pouzivanych na prepravu jednotiek surového kremicitanu vapenatého z
formovacich lisov procesom vytvrdzovania v autokldvoch az po baliacu stanicu. Je to automatizovany proces, s
pouzitim réznych metéd (s vodou aj bez vody).

] PRisTUP

Pristup do pracovnych priestorov obmedzte iba na opravnené
osoby.

&2 DIZAJN A PROSTRIEDKY

Upravte ¢istiace zariadenie (napriklad tak, ako je to
zndzornené na obrézkoch) tak, aby sa minimalizovalo

vylu¢ovanie prachu.
*  Pomocou vhodného zariadenia zabrante padaniv materidlu.

e Pravidelnymi technickymi kontrolami zabezpecte bezchybng
funkciu ¢istiaceho zariadenia.

*  Ovladacie prvky stroja by mali byt umiestnené v dostato¢nej
vzdialenosti od zdrojov tvoriacich prach vo vzduchu.

e Zaistite, aby zasoba vody bola dostatoéna a udrziavana. Pri
chladnom poéasi urobte preventivne opatrenia proti zamrznutiu.

e S pripojenym vodnym systémom pracuijte iba podl'a
odpori&ani.

e Vzdy sa uistite, ze vodny systém funguje spravne.

e Zaistite, aby vietky nastavenia zariadenia a privodu vody boli
vykonané v stlade s navodom na obsluhu.

Je nevyhnutne zabezpecit vhodné drendzne systémy. /O SKUSKA A TESTOVANIE
>< UDRZBA * Aspoh raz za mesiac vizudlne skontroluite, ¢i ¢istiace

zariadenie nie je poskodené. Ak sa pouziva nepretrzite,
Zaistite, aby zariadenie pouzité pri vykonavani tlohy a budova . L .. ) .
kontrolujte ho €astejsie. Ak sa pouziva zriedka, skontrolujte ho
boli udrziavané vo funkénom prevadzkovom a dobrom stave, _ -
) o ] oL pred kazdym pouZitim.
podl'a pokynov dodévatel'a / osoby, ktora vykonala instalaciu.
; y 5 ) L * Zaznamy z kontroly uchovavaite po primerand dobu, ktoré je v
*  Spotrebny material mefite v silade s odpordeanim vyrobcu. . " o . o oy
stlade so tatnymi pravnymi predpismi (minimélne pat rokov).

* Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zamerajte na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

CSMU
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ij[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Pravidelne upratujte pracovisko.
* Rozsypané/rozliate latky ihned’ odstrante.
* Pouzivajte metédy vysavania alebo mokrého Eistenia.

* NEdistite ich suchou kefou alebo stlaéenym
vzduchom.

8.1 ZASKOLENIE

*  Poskytnite svojim zamestnancom informécie o G¢inkoch na
zdravie spojenych s prachom dychatel'ného krystalického
kremika.

e Poskytnite zamestnancom skolenie o: prevencii vystavenia
prachu; kontrole funkénosti a pouzivania kontrolnych opatrent;
kedy a ako pouzival’ poskytnuté dychacie ochranné prostriedky
a ¢o robif, ak sa nie¢o pokazi.

* Pozrite si sprievodny list k dlohdm 2.3.4 a ¢ast' 1 Prirucky
osvedcenych metéd.

EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOHLAD

* Pouzivaijte systém na kontrolu, ¢i si zavedené kontrolné
opatrenia a ¢i sa dodrziavajd. Pozrite si sprievodny list k

Uloham 2.3.3.

e Zamestnavatelia by sa mali ubezpecit, ze zamestnanci majo
vietky prostriedky na splnenie kontrolného zoznamu uvedeného
nizsie.

OSOBNE OCHRANNE
PROSTRIEDKY

*  Pozrite si sprievodny list k dloham 2.1.15, ktory sa venuje
osobnym ochrannym prostriedkom.

* Na zistenie primeranosti existujucich kontrolnych opatreni je
potrebné vyhodnotenie rizika. V pripade potreby sa majd
poskytnot a pouzit ochranné dychacie prostriedky (s prislusnym
ochrannym faktorom).

* Ak sa osobné ochranné prostriedky nepouzivajd, umoznite ich
skladovanie v &istych skladovacich priestoroch.

*  Masky s respiratorom vymienaite v intervaloch odportéanych
dodévatel'mi.

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCA

I:l Daijte pozor na
zndmky poskodenia,

opotrebovania alebo
nedostatoénej funkénosti
pouzitej pomécky.

Ak zistite akékol'vek
problémy, povedzte to
svojmu nadriadenému.

I:l Rozsypané/rozliate latky
ihned’ odstrante. Pre
pevné latky pouZivaijte
metédy vysévania
alebo mokrého ¢istenia.
Rozsypané/rozliate latky
bezpe¢ne zlikvidujte.

Necistite ich suchou
kefou alebo stlacenym
vzduchom.

[]

Ak si myslite, ze je
problém s vasim
zariadenim na kontrolu
prachu, kym problém
pretrvava, vykonajte
d’al3ie kontrolné opatrenia
na znizenie expozicie
prachu dychatel'nému
krystalickému kremiku.

I:l Vsetky poskytnuté
prostriedky na ochranu

dychacich organov
pouzivaite, udrziavaijte
a skladujte v stlade s
pokynmi.

Zaved'te opatrenia na
kontrolu rizika rastu
baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte
na systémy, v ktorych sa
vytvérajo vodné kvapky.

Tento sprievodny list je uréeny pre zamestnavatel'ov. M& im poméct pri dodrziavani
poziadaviek pravnych predpisov tykajicich sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
tym, Ze zavedu kontrolné opatrenia pri expozicii dychatelnému krystalickému kremiku.

Dodrziavanie hlavnych bodov tohto sprievodného listu k Glohém poméze expoziciu
znizif.

Podl'a konkrétnej situacie v jednotlivych pripadoch nemusi byt nutné vykonat vietky
kontrolné opatrenia uvedené v tomto sprievodnom liste za G¢elom minimalizacie

expozicie dychatelnému krystalickému kremiku, napr. vykonat prislusné ochranné a
preventivne opatrenia. Tento dokument mé byt k dispozicii aj osobam, ktoré mézu byt
na pracovisku vystavené dychatel'nému krystalickému kremiku, aby mohli zavedené

kontrolné opatrenia ¢o najlepsie vyuzivat.

Tento sprievodny list je si¢astou Priru¢ky osvedéenych metéd o prevencii pred
kremicitym prachom, ktorej cielom sg $pecidlne kontrolné opatrenia tykajice sa

osobného vystavenia dychatel'nému krystalickému kremiku na pracovisku.

Socast Prirucky osvedéenych metéd NEPSI —
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