nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICKE 2.2.14

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATEIIOV KU
KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

DAVKOVACIE PLNENIE SKLARSKE)J
PECE (OBALOVE SKLO)

Této &innost sa vzfahuje na plnenie surovin na vyrobu skla s obsahom krystalického kremika do pece na tavenie

skla.

Tento informaény vykaz si treba pregitat spolu s vykazom s nézvom Cistenie (2.1.1).

] vstup

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

,&5 KONCEPCIA A ZARIADENIA

Rozsah utesnenia zariadenie na dévkovacie plnenie

proti vniknutiu polietavého prachu je obmedzeny jeho

prevadzkovymi charakteristikami a potrebou fungovania v

naroé¢nych teplotnych podmienkach. Uvolfovanie prachu mézu

znizit iné prostriedky v ramci Gpravy a prevadzky.

e Prodové podévanie materidlov do davkovacieho nakladaca z

dévkovacej nasypky vysokej pece zaisti:

* Ochranu preniknutia prachu spéat’ do atmosféry ako nasledok
toho, ze atmosféra vysokej pece sa udrziava pod pretlakom.

* Ochranu pred vytvorenim prachu z materiélov, ktoré spadni
z vysky do nakladaca.

X UDRZBA

Vykonévaijte ddrzbu vietkych tesneni proti prachu, ktorymi je

e Ak namiesto prodového nakladania pouzivate dodévacie

zariadenie spdjajuce davkovaciu nasypku vysokej pece
) ) palal 3 ) YPRUVY ) ! p’ , zariadenie vybavené.
s davkovacim naklada¢om, nésypka nakladaa musi byt

vybavend zariadenim na detekciu/riadenie drovne, aby
nedoslo k vyprazdneniu, ktoré by umoznilo preniknutie prachu
spat do atmosféry.

Ak namiesto pradového nakladania pouzivate dodéavacie
zariadenie spdjajice davkovaciu nasypku vysoke| pece s
davkovacim naklada¢om, kde je to mozné, musi byt utesnené,
aby nedoslo k uvolneniu prachu.

V sklarskom priemysle je pouzivanie vlhkych déavok (typicky 1
az 3 % obsahu vlhkosti) beznou praxou a poméha potlacovat
prach.

Pri pouzivani suchych davok sa odporica pouzit niektord
formu odsavania prachu alebo potlacania prachu.

Nasypka vysokej pece musi byt vybavend zariadenim na
detekciu Grovne, aby nedoslo k preplneniu.

*  Vykondavajte tdrzbu davkovacieho systému, aby nedoslo k

rozsypaniu davky.
Vykonavaijte ddrzbu vietkych pouzivanych zariadeni na
detekciu Urovne.

Ak sa pouziva odprasovaci systém, musi sa udrziavat v stlade
s pokynmi vyrobcu.

Sucast Prirucky osvedcenych metéd NEPSI - dalsie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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,O SKUSKA A TESTOVANIE

Minimélne raz roéne musi kompetentnd osoba otestovat vykon

odprasovacich systémov.

* Raz tyzdenne vizudlne skontrolujte davkovacie plniace
zariadenie, ¢i sa na fiom nenachédzajo znaky opotrebenia,
ktoré by mohlo spésobit rozsypanie davky. Ak sa pouziva

nepretrzite, kontrolujte ho ¢astejsie. Ak sa zariadenie pouziva

zriedka, skontrolujte ho pred kazdym pouzitim.

e Zaznamy o kontrole uchovaite prisluné casové obdobie
$pecifikované v narodnych zakonoch (minimalne pat rokov).

* Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych

zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitéch. Najviac sa
zameraite na systémy, v ktorych sa vytvérajo vodné kvapky.

iﬂ[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Pravidelne ¢istite davkovaci naklada¢ a okolitd oblast.

* Odevy necistite pomocou stlaceného vzduchu.

* Ak je to mozné, pouzivajte vysavanie a metédy mokrého
cistenia.

e Stanovte pisomné bezpecnostné postupy zaobchadzania s
vel’kymi mnozstvami rozsypaného pragného materidlu.

&' SKOLENIE

* Poskytnite svojim zamestnancom informécie o zdravotnych
G¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

e Zaistite pre zamestnancov $kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa majo pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a ¢o robif v pripade drazu. Pozri vykaz tloh 2.3.4

a ast 1 Prirueky osvedéenych metéd.

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOZOR

Zaistite pouzivanie systému na kontrolu, &i sa vykonévaijo a
dodrziavaju likvidaéné opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, & zamestnanci majo
k dispozicii vietky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protifahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz Gloh 2.1.15 s informéciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Pri Cisteni a potrebnej tdrzbe je nutné zaistit vhodné dychacie
ochranné pomécky.

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovavanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote a vymiefiajte ich v
silade s pokynmi vyrobcu.

Je nutné vykonat hodnotenie rizika za G&elom stanovenia, &i so
existujuce metédy likvidacie adekvatne.

Sucast Prirucky osvedcenych metod NEPSI -

daldie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZiVANIA KONTROL

I:l Skontrolujte, €&i zariadenie I:l Oblaky prachu mézu

I:l Rozsypany materidl ihned’ I:l Skontrolujte a zaved'te
spravne funguje. indikovat’ problém v

odstrante. Pouzivaite opatrenia na kontrolu

I:l Kontrolujte, ¢i sa na
fiom nenachadzaijo
znaky opotrebenia,

ktoré by mohlo spésobit

rozsypanie davky.

I:l Ak sa pouzivajo

odpra3ovacie systémy,

kontrolujte, ¢i vietky
spravne fungujo.

systéme. lhned’ ich
preskimaite.

Ak podl'a vasho nazoru
existuje problém so
zariadenim na likvidéciu
prachu, zaistite
vykonanie d’al3ich
kontrolnych opatreni

na znizenie expozicie

vysavanie alebo metédy
mokrého ¢istenia.
Rozsypany materidl
bezpe¢ne odstrante.

I:l Vsetky dodané osobné

ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavajte
a skladujte v stlade s
pokynmi.

rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zamerajte
na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

prachu dychatel'ného
krystalického kremika.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestnavatelov ako pomoc pri napliani kremiku uvedené v tomto vykaze. T. j. pouzit vhodné opatrenia tykajice sa ochrany
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku a prevencie.

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku. Tento dokument musi by! dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisk

Konkrétne st v fomto vykaze uvedené rady tykajice sa likvidacie prachu pocas vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzif
plnenia surovin na vyrobu skla do vysokej pece. Dodrziavanie zakladnych bodov implementované kontrolné opatrenia.
tohto vykazu Gloh poméze znizif expoziciu. Tento vykaz je st¢astou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
V zavislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzit prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému

véetky likvidagné opatrenia na minimalizéciu expozicie dychatelnému krystalickému krystalickému kremiku na pracovisku.

Sucast Prirucky osvedcenych metéd NEPSI - dalsie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets. Oktéber 2020 2.2.14 Strana3z3



