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Crystaline i e critaline KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

DRVENIE MINERALOV

V tomto vykaze si uvedené informdcie o &innostiach drvenia zasucha pre vyrobky
s obsahom krystalického kremika.

] vstup

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

;&z\ KONCEPCIA A ZARIADENIA

Zaistite, aby bolo drviace zariadenie v bezchybnom stave a
dobre udrziavané.

* Kde je to mozné, uprednostiiujte postupy mokrého mletia
pred &innostami ako suchého drvenia. Vyrazne sa tak znizi
vytvaranie polietavého prachu.

* Drviace zariadenia ¢o najlepsie uzavrite a nainstalujte ich v
dobre vetranej budove.

* Kde je nutné zabranit tniku prachu, drviace zariadenia

musia byt napojené na vhodny odprasovaci systém schopny
odprasoval’ dostatoéné mnozstvo vzduchu tak, aby bolo

mozné zachovat relevantné ¢asti zariadenia pod podtlakom. * Dispec¢ingy musia maf vlastny privod ¢istého vzduchu a musia
byt fyzicky oddelené od pragnych oblasti. V pripade potreby

*  Vykonajte opatrenia na bezprainé vykladanie vyrobkov z
musia byt vybavené umelou filtraciou vzduchu a zachovavané

drviarne do d'alsieho vyrobného zariadenia. Kde je nutné

zabranit Gniku prachu, presypy a nasledujice zariadenie pod pretlakom, aby sa zabrénilo vstupu prasného vzduchu.

musia byt tiez napojené na odprasovaci systém. * Pouzivajte riadiace systémy, aby nedoslo k prefazeniu drviarni.
* Berte do Gvahy, Ze niektoré ¢asti systému budd pracovat pri * Kde je to mozné, zabezpecte automatizované vzorkovanie,

tlakoch vyssich, ako je atmosféricky tlak. Zaistite dostatocné analyzu vel'kosti ¢astic, telemetriu a systémy priemyselnej

tesnenie medzi jednotlivymi ¢astami instalécie. televizie za U&elom znizenia mnozstva &asu, ktory musia

e Zaistite, aby boli ku vsetkym zariadeniam jednoduchy pristup operdtori stravif v prasnych/hlu¢nych oblastiach.

za Geelom odrzby. >< ODRiBA

. Z Cte potrubi tatocnym skl Slo k - o .
abezpedte pofrubia s dostatocnym sklonom, aby nedoslo * Zaistite, aby sa zariadenia pouzivané v ramci prisluinych tloh

uchovavali podla pokynov dodavatela/instalétora v G&innom
e Aby doslo k ¢o najmensiemu vnitornému opotrebeniu potrubi, a bezchybnom prevadzkovom stave.
vyberte materidly odolné vo¢i opotrebeniu, pouzite dostatocné
priemery a vyhnite sa ostrym zahybom. Vhodnym materiglom

usadzaniu vyrobkov.

Pomocny materidl (napr. filtre) vymienaijte v stlade s

odporicaniami vyrobeu.
na potrubia podliehajice vysokému opotrebeniu je hlinik. P Y
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/O SKUSKA A TESTOVANIE

Minimélne raz tyzdenne vizuélne skontrolujte ¢&istiace
zariadenie, & sa na Aiom nenachadzaju znaky poskodenia. Ak
sa zariadenie pouziva nepretrzite, kontrolujte ho Eastejsie. Ak
sa zariadenie pouziva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym
pouZzitim.

Od dodévatela si vyziadaite informécie o planovanom vykone
zariadenia na potlacanie prachu alebo odprasovacieho
zariadenia. Tieto informécie uchovaite, aby ste ich mohli
porovnat s vysledkami buducich testov.

Odprasovacie zariadenie nechajte minimdélne raz ro¢ne
skontrolovat’ a otestovat vzhladom k prislusnej vykonovei
norme.

Zaznamy o kontrole uchovaite prislugné casové obdobie
$pecifikované v narodnych zakonoch (minimalne péat rokov).

Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zqmera]te na systémy, v ktorych sa vytvérajo vodné kvapky.

ij[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Svoje pracovné miesto pravidelne ¢istite.

Cistenie nevykonavaijte suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

Pouzivaijte vysavanie alebo metédy mokrého ¢istenia.

Stanovte pisomné bezpeénostné postupy zaobchddzania s
vel’kymi mnozstvami rozsypaného pragného materidlu.

&' SKOLENIE

Poskytnite svojim zamestnancom informacie o zdravotnych
G¢&inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

Zaistite pre zamestnancov 3kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maji pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a €o robit v pripade Grazu. Pozri vykaz Gloh 2.3.4
a ¢ast 1 Prirucky osvedéenych metéd.

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOZOR

Zaistite pouzivanie systému na kontrolu, &i sa vykonévaijo a
dodrziavaju likvidaéné opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, & zamestnanci majo
k dispozicii vietky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protifahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz Gloh 2.1.15 s informéciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Je nutné vykonat hodnotenie rizika za Geelom stanovenia, &
sU existujce metédy likvidacie adekvatne. V pripade potreby
je nutné poskytnit a pouzivat dychacie ochranné pomécky (s
prislusnym ochrannym faktorom).

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovévanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

Dychacie ochranné pomécky vymiefiajte v intervaloch
odporiéanych ich dodavatelmi.

Sucast Prirucky osvedcenych metod NEPSI -

daldie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.

Oktober 2020 2.2.16 Strana2z3


http://guide.nepsi.eu/sheets
http://guide.nepsi.eu/sheets
http://guide.nepsi.eu/sheets
http://guide.nepsi.eu/sheets

nepSiay

SPECIFICKE 2.2.16

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU

Crystalline Silica / Silice cristalline
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KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZiVANIA KONTROL

I:l Skontrolujte, ¢&i drviaca

indtalacia spravne

I:l Oblaky prachu mézu

indikovat’ problém v

funguje. systéme. lhned’ ich
I:l Pred spustenim prace preskomaite.
skontrolujte, ¢&i so I:l Ak podl'a vasho nazoru

existuje problém so
strojnym zariadenim
alebo so zariadenim

na likvidaciu prachu,
zaistite vykonanie d'alsich
kontrolnych opatreni

na znizenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.

odpragovacie systémy
zapnuté a ¢i spravne
fungujo.

I:l Ak pouzivate nejaké
zariadenie, prezrite ho, ¢i
sa na Aom nenachddzaiju
znémky poskodenia,
opotrebenia alebo
nespravneho fungovania.
Ak sa vyskytne nejaky
problém, obratte sa na
svojho nadriadeného.

I:l Rozsypany materidl ihned’
odstrarite. Pouzivaite
vysavanie alebo metédy
mokrého ¢istenia.
Rozsypany materidl
bezpeéne odstrante. I:l

I:l Dispecingy distite
vysavanim alebo
metédami mokrého

I:l Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavajte a
skladujte v stlade s tymito
pokynmi.

Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraite

na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

Cistenia.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestnavatelov ako pomoc pri napliiani
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpe¢nost na pracovisku
prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne tento vykaz obsahuje rady tykajice sa osvedéenych metéd v rémci
likvidacie prachu pri drveni zasucha. Dodrziavanie zékladnych bodov tohto vykazu
Oloh poméze znizif expoziciu.

V zévislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzif
vietky likvidaéné opatrenia na minimalizaciv expozicie dychatelnému krystalickému

kremiku uvedené v tomto vykaze. T. j. pouzit vhodné opatrenia tykajice sa ochrany
a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku
vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzif
implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je s6éastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému
krystalickému kremiku na pracovisku.
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