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SPECIFICKE 2.2.15

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU KONTROLE

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ iC | E RCS NA PRAC ovl S K U

OSVEDCENE METODY PRE
PIESKOVANIE V TOVARNACH

Této aktivita sa tyka pieskovania. Vytvoreny prach méze obsahovat dychatelny krystalicky kremik pochddzajici z

piesku. Tento sprievodny list k 6lohdm sa netyka pieskovania s materidlmi bez obsahu krystalického kremika. Tento
bezpeé&nostny hdrok je k dispozicii pre pieskovaciu linku s uzavretym pieskovacim zariadenim. Toto zariadenie je za
normdlneho chodu plne automatické (po&as vyroby nedochddza k manudlnej obsluhe).

] PrisTUP :

Pristup do pracovnych priestorov obmedzte iba na oprévnené
osoby.

/&g DIZAJN A PROSTRIEDKY

Zaistite, aby zariadenie bolo vhodné na dany Géel a aby bolo .
dobre udrziavané.

e Zariadenie by malo byt uzavreté, pokial’ je to technicky mozné.

Udrzuijte zariadenie vo funkénom a prevadzkovom stave.

Ak je na odsavacom systéme porucha, précu zastavte, kym
nebude opraveny.

Brusivé spdsobuji rychle opotrebovavanie tovéarne. Naplanuijte
si pravidelnd odrzbu.
Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych

zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zcmeroite na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

* Zariadenie by malo byt pripojené k vhodnému systému na /C) SKUSKA A TESTOVANIE

odsavanie prachu.

e Zaistite, aby celé zariadenie bolo I'ahko pristupné pre
ddrzbarske préce.

e Zaistite, aby zariadenia boli konstruované takym spésobom,

aby nedochdadzalo k individualnemu kontaktu s krystalickym .
kremikom.
* Uistite sa, Ze je namontovany manometer a je zapojeny na R

privod tryskacieho materidlu.

* Na vzduch vypustany z kabiny potrebujete filtraciu vysokého .
$tandardu.

e Filtrovany vzduch vypustfajte von z budovy, pre¢ od dveri, okien
a vstupov vzduchu.

e Kabinu umiestnite starostlivo, aby ste ul'ahéili jej nakladanie a
vykladanie.

e Aby sa vzduch vyc¢istil, kabinu nechajte bezat’ dve mintty po
otryskc':vc:ni

>< UDRZBA

Zariadenie udrziavajte podl'a pokynov dodavatela vo
funkénom prevadzkovom a dobrom stave.

* Denne kontrolujte systém pieskového tesnenia a pripadne ho
nastavte podl'a odportcani dodavatel'a.

*  Postupujte podl'a pokynov v priru¢ke k udrzbe.

* Pri 4drzbe pouzivajte pisomny systém préce a definujte

potrebné OOP.

Denne sledujte pripadny vyskyt znakov poskodenia potrubia,
ventilatora a vzduchového filtra. Hluéné alebo vibrujoce
ventilatory mézu naznaovat’ problém. Poskodenie ihned’
opravte.

Najmenej raz tyzdenne skontrolujte funkénost odsavacieho
systému a meradiel, ¢i nedochadza k oniku prachu.

Musite poznat vykonovi $pecifikaciu vyrobcu, aby ste vedeli, ¢i
odsévanie funguije sprévne.

Ak tieto informacie nie su k dispozicii, najmite si technika so
znalosfou ventilagnych technolégii, ktory uréi jeho vykon.

V sprave technika musia byt uvedené ciel'ové rychlosti vzduchu.
Tieto informdcie si uschovaite vo svojom denniku testovania.

Poziadaite technika so znalostou ventilaénych technolégii, aby
systém doékladne preskomal a ofestoval jeho vykon najmenej raz
za 12 mesiacov, alebo sa riad’te narodnymi predpismi.

Zaznamy z kontroly uchovavaite po primerant dobu, ktora je v
silade so $tatnymi pravnymi predpismi (minimalne pét rokov).

Skontrolujte zaznamy a zistite, &i v pripadoch zlyhania existujo
vzorce, ktoré by ul'ahéili planovanie udrzby.
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EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

Zamestnévatelia by sa mali ubezpecit, ze zamestnanci majo

iﬂ[ CISTENIE A UPRATOVANIE )

vietky prostriedky na splnenie kontrolného zoznamu uvedeného
Zariadenie pravidelne Eistite.

OSOBNE OCHRANNE
PROSTRIEDKY

Pozrite si sprievodny list k dloham 2.1.15, ktory sa venuje

*  Okamzite riedte nefesnosti.

*  Okamzite riedte aniky. Pri rieseni rozsiahlych tnikov jemnych,
suchych a prasnych materidlov sa uistite, Ze sa &istenie
vykonéva podl'a pisomného bezpe&ného pracovného postupu .

a podl'a pokynov v tomto sprievodnom liste. osobnym ochrannym prostriedkom.

* Pouzivajte metédy vysavania alebo mokrého ¢istenia. *  Oznatte priestory, kde sa musia pouzivat osobné ochranné
+ NECISTITE suchou kefou alebo stlaéenym prostriedky.

vzduchom. .

31 ZASKOLENIE

e Poskytnite svojim zamestnancom informacie o G¢inkoch na

Ak sa osobné ochranné prostriedky nepouzivajo, umoznite ich
skladovanie v ¢istych skladovacich priestoroch.

*  Ochranny dychaci pristroj vymiefiajte v intervaloch
) . ) odpordéanych dodavatel'mi.
zdravie spojenych s prachom dychatelného krystalického

kremika * Na zistenie vhodnosti existujicich kontrolnych opatreni je

. y . . ) mozné vykonat vyhodnotenie rizika.
*  Poskytnite zamestnancom skolenie o: prevencii vystavenia

* Na odstranovanie prachu z odevu nikdy

prachu; kontrole funkénosti a pouzivania kontrolnych opatreni; ek e
nepouzivaijte stlaéeny vzduch.

kedy a ako pouzivat’ poskytnuté dychacie ochranné prostriedky
Pracovnici si nesmu nosit kombinézu na pranie
domov. PouzZivajte zmluvné sluzby pracovne.

a &o robit, ak sa nie¢o pokazi. Pozrite si sprievodny list k .
Olohém 2.3.4 a ¢ast 1 Prirucky osvedeenych metéd.

<® DOHLAD

* Pouzivaijte systém na kontrolu, ¢&i so zavedené kontrolné
opatrenia a ¢&i sa dodrziavajo. Pozrite si sprievodny list k
dlohéam 2.3.3.

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCA

I:l Skontrolujte, ¢i I:l Daijte pozor na

I:l Vsetky poskytnuté I:l Skontrolujte a zaved'te

[]

zndmky poskodenia,
opotrebovania alebo
nedostato¢nej funkénosti
pouzitého zariadenia.
Ak zistite akékol'vek

pieskovacie zariadenie
pracuje spravne.

Uistite sa, Ze dodrziavate
bezpecné pracovné

prostriedky na ochranu
dychacich organov
pouzivaijte, udrziavajte
a skladujte v solade s
pokynmi.

opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.

postupy zamestndvatela. o i
Najviac sa zamerajte

na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

problémy, povedzte to I:l Podl'a potreby vymiefiajte
svojmu nadriadenému. pracovny odev.

I:l Zariadenie pravidelne I:' Nezasahujte do

Cistite. ventilagnych systémov — so

uréené na ochranu vasho

|:| Na cistenie pouzite
pracovného prostredia.

vysavanie alebo mokré
cistenie.

Tento sprievodny list je uréeny pre zamestnévatel'ov. M@ im poméct pri dodrziavani kontrolné opatrenia uvedené v tomto sprievodnom liste za Ge¢elom minimalizacie
expozicie dychatel'nému krystalickému kremiku, napr. vykonat' prislugné ochranné a
preventivne opatrenia. Tento dokument mé byt k dispozicii aj osobam, kioré mézu byt

na pracovisku vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli zavedené

poziadaviek pravnych predpisov tykajicich sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
tym, ze zavedu kontrolné opatrenia pri expozicii dychatelnému krystalickému kremiku.

Tento sprievodny list uvadza $pecifické rady tykajice sa pieskovania.
kontrolné opatrenia ¢o najlepsie vyuzivat.

Dodrziavanie hlavnych bodov tohto sprievodného listu k Glohém poméze expoziciu

Inizif Tento sprievodny list je si¢astou Priru¢ky osvedéenych metéd o prevencii pred

’ kremicitym prachom, kiorej cielom sd $pecidlne kontrolné opatrenia tykajice sa

Podl'a konkrétnej situacie v jednotlivych pripadoch nemusi byt nutné vykonat' vietky osobného vystavenia dychatel'nému prachu krystalického kremika na pracovisku.
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