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OSVEDCENE METODY NA VYROBU
KAMENA VYROBNYMI PRACOVNIKMI:
OBRABACIE STROJE S PREVADZKOU
NAMOKRO VO VYROBNOM ZAVODE

Tento sprievodny list k Glohdm uvédza pokyny pre dobrd prax pri spracovani (napr. rezani, briseni a tvarovani)
dosiek obsahujicich krystalicky kremik pomocou CNC (Computer Numerical Control) strojov s prevddzkou namokro,
ruénej pily a ruénych ndstrojov. Pouzitie tohto zariadenia vyznamne znizuje hladinu dychatel'ného krystalického
kremika.

] PrisTUP

Pristup do pracovnych priestorov obmedzte iba na opravnené
osoby.

@ VSEOBECNE

Suché rezanie, brisenie alebo lestenie kamennych povrchov
(napr. umelého kamena, prirodného kameria alebo porcelénu)
vytvara vel'mi vysoké hladiny dychatel'ného krystalického
kremika. Spravne navrhnuté ndstroje a strojné zariadenia s
prevadzkou namokro vyznamne znizujo hladinu dychatel'ného
krystalického kremika, a preto by sa mali pouzivat pri vietkych
vyrobnych procesoch.

* Ako opatrenie na znizenie alebo odstranenie prachu je tiez
vhodné pouzit vodné clony.

[ CNC STROJE

CNC (Computer Numerical Control) je vyrobny proces, pri
ktorom predprogramovany pocitacovy softvér riadi pohyb
tovarenskych néstrojov a strojov. CNC stroje sa pouzivaji na
automatické pociatoéné rezanie dosiek.

*  Pouzivajte CNC stroje, akymi st napriklad rezacky vodnym
l6¢om a automatizované pily.

* Bezpecnostné dvere CNC maijte zatvoreng, aby sa zabrénilo £ 4
rozptyleniu prachu a aby obsluha bola vzdialend od zdroja l
prachu.
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RUCNE NASTROJE

Tieto néstroje sa pouzivaji na procesy ruénej vyroby (napr. vitanie,

rezanie a lestenie dosiek) po pociato€nom rezani. Pri praci s

ruénymi ndstrojmi je pracovnik vyroby vel'mi blizko zdroja prachu.

Preto:

* Pouzivajte iba ruéné naradie s prevadzkou namokro. Ak na
mieste in3talécie nie je mozné pouzit ndstroje s prevadzkou
namokro, postupujte podl'a pokynov v sprievodnom liste k
Gloham 2.2.36, Instalécia pracovnych dosiek.

* Rozprasovanie vody kontrolujte pomocou chrani¢ov alebo
plastovych klapiek.

*  Nastavte tlak vzduchu a vody tak, aby ste minimalizovali tvorbu
prachu.

* Pouzivajte polomasku - respirator s filtrom P3.
RUCNE PiLY
Ruéné pily pouzivané na automatické pociatoéné rezanie dosiek

(napr. mostové pily) st menej odportcang, aj vtedy, ked’ maji
prevadzku namokro, pretoze:

e obsluha je v blizkosti zdroja prachu.

* nemaji ziadne bezpeé&nosiné dvere.

* s( menej presné a pomalsie ako stroje CNC.

* vystavenie pracovnikov dychatelnému krystalickému kremiku je M CISTEN IE A UPRATOVANIE

vieobecne vyssie ako pri strojoch CNC.
Zariadenie pravidelne Eistite podl'a odpordéani vyrobcu.
Pri praci s ruénymi pilami vzdy pouzivajte polomasku - respirator s
fillrom P3. * Dosky, podlahu a zariadenie (napr. CNC alebo ruéng pilu)

ocistite namokro nizkotlakovou hadicou alebo mokrym

/O SKUSKA A TESTOVANIE zametanim.

Pred kazdym pouzitim zariadenie a privod vody vizudlne * Ak mate uzavrety vodny systém, vodu pravidelne mefite (napr.
skontrolujte, ¢i nie st poskodené. na konci dia).
* Uistite sa, ze zariadenie a privod vody fungujo sprévne. *  Suché rozsypané latky vycistite pomocou vysévacich systémov s
HEPA filtrom.

* Zaznamy z kontroly uchovavaijte po primerant dobu, ktord je v
stlade so $tatnymi pravnymi predpismi (minimélne pat rokov). * Necistite suchou kefou alebo stlaéenym vzduchom.

* Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitéch. Najviac sa
zameraijte na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

@ DOHLAD

Pouzivaite systém na kontrolu, ¢&i so zavedené kontrolné
opatrenia a ¢i sa dodrziavajo. Pozrite si sprievodny list k
dloham 2.3.3.

*  Zamestnavatelia by sa mali ubezpecit, ze zamestnanci majo
vietky prostriedky na splnenie kontrolného zoznamu uvedeného
na nasledujicej strane.
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1 ZASKOLENIE

e Poskytnite svojim zamestnancom informacie o G¢inkoch na
zdravie spojenych s dychatel'nym krystalickym kremikom.

*  Poskytnite zamestnancom skolenie o: prevencii vystavenia
prachu; kontrole funkénosti a pouzivania kontrolnych opatreni;
kedy a ako pouzivat’ poskytnuté dychacie ochranné prostriedky
a &o robit, ak sa nie¢o pokazi. Pozrite si sprievodny list k
Olohdm 2.3.4 a ¢ast' 1 Prirucky osvedéenych metéd.

OSOBNE OCHRANNE
PROSTRIEDKY

* Pozrite si sprievodny list k dloham 2.1.15 venovany osobnym
ochrannym prostriedkom a sprievodny list k tloham 2.2.37
venovany prostriedkom na ochranu dychacich organov pre
odvetvie pracovnych dosiek.

*  Rotaéné néstroje s prevadzkou namokro vytvarajo dychatelno
vodnt hmlu kontaminovand krystalickym kremikom, ktord sa
méze rozptylit a méze byt vdychnuta. Z tohto dévodu mézu
byt potrebné ochranné prostriedky dychacich orgénov aj pri
pouziti nastrojov s prevadzkou namokro.

*  Oznacte priestory, kde sa musia pouzivat osobné ochranné
prostriedky.

*  Pri vyrobe pomocou ruénych pila a ruéného néradia
pracujiceho namokro vo vyrobnom zavode alebo na mieste
instalacie pouzivaijte jednorazové masky s filtrami P3 v blizkosti
CNC strojov, ktoré si vodou napojené na odsavacie ventilagné
systémy, alebo pouzivajte polomasky - respirétory s filtrami P3.

* Na zistenie primeranosti existujucich kontrolnych opatreni je
potrebné vyhodnotenie rizika. V pripade potreby sa majd
poskytndt a pouzit ochranné dychacie prostriedky (s prislusnym
ochrannym faktorom).

* Ak sa osobné ochranné prostriedky nepouzivajd, umoznite ich
skladovanie v ¢istych skladovacich priestoroch.

*  Prostriedok na ochranu dychacich organov vymiefiaijte v
intervaloch odpori¢anych dodévatel'mi.

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCA

I:l Uistite sa, ze miestnosf’ I:l Nepouzivajte néstroje s
je dobre vetrand a ze prevadzkou nasucho!
vodny systém je zapnuty a Sucha vyroba
funkeny. generuje vel'mi vysoké

I:l Pomocou sfrojov a hlotv:lin)./ d}'/chotel'nzf:ho
néstrojov s prevadzkou krystalického kremika.
namokro znizte |:| Rozsypané latky ihned’
hladinu dychatel'ného odstrante. PouZivajte
krystalického kremika. metédy vysévania

alebo mokrého &istenia.
Rozsypané/rozliate latky
ihned’ zlikviduijte.

I:l Daijte pozor na

zndmky poskodenia,
opotrebovania alebo
nedostato¢nej funk&nosti
pouzitej pomécky.

Ak zistite akékol'vek
problémy, povedzte to
svojmu nadriadenému.

I:l Ak si myslite, ze je I:l Aj ked’ pouzivate
problém s vasim vodnym mokré stroje a naradie,
systémom, kym problém pouzivajte vhodné
pretrvéva, vykonaite prostriedky na ochranu
d’al3ie kontrolné opatrenia dychacich organov.
na znizenie expozicie I:l Skontrolujte a zaved'te

prachu dychatel'nému

opatrenia na kontrolu
krystalickému kremiku. P

rizika rastu baktérii

I:l Vsetky poskytnuté vo vodnych zdrojoch
prostriedky na ochranu pouzivanych v
dychacich organov iednotlivych lokalitach.
pouzivaite, udrziavaijte Najviac sa zameraijte
a skladujte v stlade s na systémy, v ktorych sa
pokynmi. vytvéraji vodné kvapky.

Tento sprievodny list je uréeny pre zamestnavatel'ov. M& im poméct pri dodrziavani
poziadaviek pravnych predpisov tykajicich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

tym, ze zavedu kontrolné opatrenia pri expozicii dychatelnému krystalickému kremiku.

Dodrziavanie hlavnych bodov tohto sprievodného listu k Glohdm poméze expoziciu

znizif.

Podl'a konkrétnej situacie v jednotlivych pripadoch nemusi byt nutné vykonat vietky

kontrolné opatrenia uvedené v tomto sprievodnom liste za teelom minimalizacie

expozicie dychatelnému krystalickému kremiku, napr. vykonaf prislugné ochranné a
preventivne opatrenia. Tento dokument mé byt k dispozicii aj osobém, ktoré mézu byt
na pracovisku vystavené dychatel'nému krystalickému kremiku, aby mohli zavedené

kontrolné opatrenia ¢o najlepsie vyuzivat.

Tento sprievodny list je si€astou Prirueky osvedenych metéd o prevencii pred
kremicitym prachom, ktorej cielom sg $pecidlne kontrolné opatrenia tykajice sa

osobného vystavenia dychatel'nému krystalickému kremiku na pracovisku.

Socast Prirucky osvedéenych metéd NEPSI — d’alsie informacie najdete na guide.nepsi.eu/sheets. Oktéber 2020 2.2.38 Strana 3z 3



