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Crystaline i e critaline KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

VYKLADANIE OBJEMOVEJ CESTNEJ
CISTERNY (VYPUSTANIE)

Této &innost zahffia vykladanie kremigitého piesku a mickovych vyrobkov, najmé suchych materidlov, z cestnej
cisterny do skladovacieho zasobnika.
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Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
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* Vykladacie potrubia cisterny, konektory a tesnenia musia ® PRODUCT LOADING
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* Berte do Gvahy, ze pri ukoncovani fokania piesku/mucky do
zasobnika déjde k narastu tlaku vzduchu. Preto je potrebny

neustdly dozor nad vykladanim. *  Potrubna siet musia byt naprojektovand tak, aby sa

Zasobnik zdkaznika minimalizovali $okové straty (spésobené zahybmi, zoZzeniami

+  Skladovacie zasobniky je nutné kupovat’ vyhradne od atd”), hluché miesta, kde sa méze akumulovat materiél a aby
renomovanych dodavatelov. sa ulah¢ilo odstrafovanie prekazok.

* Na zaistenie dostato¢nej truktirnej pevnosti je nutné pouzif *  Pripojovacie body zésobnikov musia byt umiestnené ¢o
vhodné metédy technického projektovania. najblizsie k parkovacej ploche dodavacej cisterny. Eliminuje sa

tak potreba pouzit velmi dlhé pruzné hadice.
* Na zabrénenie nadmerného pretlaku v zasobniku pri jeho P P P

plnent je nutné realizovat technické opatrenia. Zaistite, aby *  Pre &asti zasobnikov vyZzadujicich kontrolu a tdrzbu je nutné

boli zasobniky vybavené zariadeniami na uvolnenie tlaku a zaistit bezpecné prostriedky na pristup k nim.
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poplagnymi zariadeniami indikujocimi vysokd Groven. Musia >< UDRZBA
mat aj odpragovacie systémy na odvadzanie a ¢istenie

vyllagovaného vzduchu. *  Potrubia/hadice, konektory a tesnenia udrziavaijte v dobrom

. ) ’ . ! ) stave, aby sa znizila pravdepodobnost Gniku prachu pocas
*  Odprasovacie jednotky zésobnikov musia byt vybavené fokacich Ginnosti
filtrami, ktoré so vhodné pre rozpdatie vel'kosti ¢astic prislusného ’

vyrobku. *  Odprasovacie systémy v zasobnikoch sa musia udrziavat v

stlade s pokynmi vyrobcu.
* Tlaky pri vykladani musi odsthlasit operator zésobnika. pety Y

* Berte do Uvahy, ze muckové vyrobky maji réznu objemovi
hustotu. Vykonaite opatrenia, aby nedoslo k preplneniu
zésobnikov.

* Zasobniky musia byt vybavené odprasovacim systémom na
zabrénenie emisiam prachu zo zasobnika poéas vykladania
cisterny.
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USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU

/O SKUSKA A TESTOVANIE

Minimélne raz roéne musi kompetentnd osoba otestovat vykon
odprasovacieho systému.

Vodié¢i cisterien musia denne kontrolovat stav potrubi/hadic a
tesneni a v pripade potreby poziadat o ndhradné zariadenia.

Vsetky poruchy v ramci potrubi/hadic/konektorov a zésobnika
je nutné o najskér ohlésit, aby mohlo déjst k naprave.

Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zomero]te na systémy, v ktorych sa vytvéraji vodné kvapky.

W[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Plochu na vykladanie cisterien je nutné udrziavat v Eistote a
upratovat ju.

Svoje pracovné miesto pravidelne ¢istite.
Rozsypany material ihned” odstrarite.

Cistenie nevykonavaijte suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

Pouzivaijte vysavanie alebo metédy mokrého ¢istenia.

'ESKOLENIE

Poskytnite svojim zamestnancom informacie o zdravotnych
0&inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

Zaistite pre zamestnancov $kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spdsobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maji pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a €o robit v pripade Grazu. Pozri vykaz Gloh 2.3.4
a ¢ast 1 Prirucky osvedéenych metéd.

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

@ DOZOR

Zaistite vykondvanie opatreni na zabranenie preplneniu
zasobnikov.

Zaistite pouzivanie systému na kontroly, ¢ sa vykondvaijo a
dodrziavaju likvidaéné opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, & zamestnanci majo
k dispozicii vetky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz tloh 2.1.15 s informaciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Je nutné vykonat hodnotenie rizika na kontrolu G&innosti
likvidaénych opatrent.

Pri odpdjani potrubia na zadnej strane cisterny, pri naprave
oniku prachu alebo v pripade zlyhania riadiacich opatreni
méze byt nutné nosit dychacie ochranné pomécky (s vhodnym
ochrannym faktorom).

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovévanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote. Tieto pomécky
vymiefaite v intervaloch odportcanych dodévatelmi.

Sucast Prirucky osvedcenych metod NEPSI -
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KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZIVANIA KONTROL

Ak sa vyskytne nejaky
problém, obratte sa na
svojho nadriadeného.

I:l Vodi¢i cisterien musia
neustale dohliadat’ na ich
vykladanie.

Ak podl'a vésho né
I:l Tlaky pri vykladani musi I:l podia vasho nazory

existuje problém so
zariadenim na likvidaciu
prachu, zaistite
vykonanie d’al3ich
kontrolnych opatreni

na zniZzenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.

odsuhlasit zakaznik.

I:l Denne kontrolujte
stav potrubi, hadic a
konektorov.

I:l Ak pouzivate nejaké
zariadenie, prezrite ho, ¢i
sa na Aom nenachadzajo
znémky poskodenia,
opotrebenia alebo
nespravneho fungovania.

[]

[]

Rozsypany piesok a
micku okamzite odstréante
metédami mokrého
cistenia.

Ked’ je potrebné vstupit
do prasnej oblasti za
G&elom népravy Gniku
prachu alebo v pripade,
7e zlyhaju iné riadiace
opatrenia, nasad'te si
protiprasny respirdtor.

Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a
skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte

na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestnavatelov ako pomoc pri napliiani
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne st v tomto vykaze uvedené rady tykajice sa minimalizécie uvolfovania
polietavého prachu pri vypustani kremi¢itého piesku alebo micky z cestnej cisterny.
Dodrziavanie zékladnych bodov tohto vykazu Gloh poméze znizit expoziciu.

V zavislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzit
vietky likvidaéné opatrenia na minimalizaciv expozicie dychatelnému krystalickému

kremiku uvedené v tomto vykaze. T. j. pouzit vhodné opatrenia tykajice sa ochrany

a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku

vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzif

implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je soéastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych

prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému

krystalickému kremiku na pracovisku.
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