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SPECIFICKE 2.2.17

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU KONTROLE

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ iC | E RCS NA PRAC on S K U

OSVEDCENE METODY PRE IZOSTATICKE
LISOVANIE (SUCHE) KERAMIKY

Této aktivita sa tyka izostatického lisovania keramickych vyrobkov obsahujicich krystalicky oxid kremicity.

Pri plneni foriem a pri ich odstrafiovani méze vznikaf prach.

] PrisTUP

Pristup do pracovnych priestorov obmedzte iba na oprévnené
osoby.

/&5 DIZAJN A PROSTRIEDKY

Maite pod kontrolou rozliaty materidl. Uistite sa, Ze do formy sa
pouziva spravne mnozstvo materiélu, napr. pouzite mierku.

* Stanicu na plnenie / odstrafiovanie formy ¢o najviac uzavrite.

*  Vyrobte kryt, ktory je dostatoéne hlboky, aby sa do neho
zmestilo zariadenie a materidly.

e Otvoreny priestor udrzujte €o najmensi — a zarovefi ponechaite
dostatoeny priestor na bezpeénid pracu. Na zmensenie
otvorenej plochy pouzite priehl'adné panely a plastové listy.

e Celkovy prietok vzduchu do krytu by mal byt zvyéajne
minimdlne 0,5 m/s. Prietok vzduchu do $trbin krytu by mal byt
zvy&ajne minimalne 1 m/s. Pozrite si sprievodny list k dloham

2.1.13.

¢ NESKLADUJTE veci vo vnutri vetraného priestoru;
budu prekazat prideniu vzduchu. Dbajte na to,
aby velké predmety nezakryvali pracovny otvor.

e Ak je to mozné, umiestnite pracovny priestor d’alej od dveri,
okien a chodieb, aby ste zabranili prievanu, ktory nartsa
vetranie a §iri prach.

e Zaistite privod vzduchu do dielne, aby ste odsaty vzduch
nahradili.

e Zaved'te jednoduchy spésob overenia, ze kontrola funguie,
napr. manometer, tlakomer alebo kontrolka (vlajocka).

e Odvadzany vzduch odvadzaijte na bezpe¢né miesto mimo
dveri, okien a vstupov vzduchu.

e Vy¢isteny a filtrovany vzduch mézete recirkulovat’ do dielne v
mnozstvach odporoécn)’/ch existujocimi normami.

>< UDRZBA

Zaistite, aby zariadenie pouzité pri vykonavani tlohy bolo
podl'a pokynov dodavatel'a / osoby vykonavajicej instaléciu
udrziavané vo funkénom prevadzkovom a dobrom stave.

*  Spotrebny materidl (filtre atd’.) mefte v silade s odportcaniami
vyrobcu.

©TECHNIKUM PROFESSUR FUR KERAMIK, FEUERFEST
UND METALLOKERAMISCHE VERBUNDWERKSTOFFE,
TU BERGAKADEMIE FREIBERG

L2 SKUSKA A TESTOVANIE

Informécie o kongtrukénom vykone ventilaéného zariadenia
ziskate od dodavatel'a. Tieto informdcie si ponechajte na
porovnanie s vysledkami buducich testov.

Aspori raz za tyzden vizudlne skontrolujte celé zariadenie, ¢i
nie je poskodené. Ak sa pouZiva nepretrzite, kontrolujte ho
castejSie.

Ak sa pouzivaju zriedka, skontrolujte ich pred kazdym
pouzitim.

Aspofi raz ro¢ne nechaite ventila¢né zariadenie skontrolovat a
otestovat’ podl'a jeho vykonnostnych standardov.

Zaznamy z kontroly uchovévaite po primerant dobu, ktord je v
stlade so &tatnymi pravnymi predpismi (minimélne pat rokov).
Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych

zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zameraijte na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

AST | CER/
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Crystalline Silica / Silice cristalline

ij[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Pravidelne upratujte pracovisko a ¢istite zariadenie.
* Rozsypané/rozliate latky ihned’ odstrante.
* Pouzivajte metédy vysavania alebo mokrého Eistenia.

* NECdistite suchou kefou alebo stlaéenym vzduchom.

& ZASKOLENIE

*  Poskytnite svojim zamestnancom informécie o G&inkoch na
zdravie spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

*  Poskytnite zamestnancom 3kolenie o: prevencii vystavenia
prachu; kontrole funkénosti a pouzivania kontrolnych opatrent;
kedy a ako pouzivat’ poskytnuté dychacie ochranné prostriedky
a ¢o robif, ak sa nie¢o pokazi. Pozrite si sprievodny list k
Olohdm 2.3.4 a éast' 1 Prirucky osvedéenych metéd.

EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOHLAD

* Pouzivaijte systém na kontrolu, ¢i si zavedené kontrolné
opatrenia a ¢i sa dodrziavajd. Pozrite si sprievodny list k

Uloham 2.3.3.

e Zamestnavatelia by sa mali ubezpecit, ze zamestnanci majo
vietky prostriedky na splnenie kontrolného zoznamu uvedeného
nizsie.

OSOBNE OCHRANNE
PROSTRIEDKY

*  Pozrite si sprievodny list k dloham 2.1.15, ktory sa venuje
osobnym ochrannym prostriedkom.

* Na zistenie primeranosti existujucich kontrolnych opatreni je
potrebné vyhodnotenie rizika. V pripade potreby sa majd
poskytnot a pouzit ochranné dychacie prostriedky (s prislusnym
ochrannym faktorom).

* Ak sa osobné ochranné prostriedky nepouzivajd, umoznite ich
skladovanie v &istych skladovacich priestoroch.

*  Prostriedok na ochranu dychacich organov vymiefiaite v
intervaloch odportéanych vyrobcom/dodévatel'om.

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCA

I:l Uistite sa, Ze ventilagny
systém je zapnuty a
funkeny.

I:l Ak si myslite, ze je

problém s vasim
zariadenim na kontrolu
prachu, kym problém
pretrvava, vykonaijte
d’alsie kontrolné opatrenia
na zniZzenie expozicie
prachu dychatel'nému
krystalickému kremiku.

Uistite sa, ze bezi
spravne; skontrolujte
manometer, tlakomer

[]

alebo kontrolku.

Daijte pozor na

znémky poskodenia,
opotrebovania alebo
nedostato¢nej funk&nosti
pouzitej pomécky.

Ak zistite akékol'vek
problémy, povedzte to
svojmu nadriadenému.

]
]

Uistite sa, Ze papierové
vreckd a iny odpadovy
materidl nie so vtiahnuté
do ventila¢ného potrubia.

Dbaite na to, aby vel'ké
predmety nezakryvali
pracovny otvor.

[]

Polémané vyrobky z
pracovného priestoru
ihned’ odstrante.

[]

Necistite ich suchou
kefou alebo stlacenym
vzduchom.

I:l Vsetky poskytnuté

prostriedky na ochranu
dychacich organov
pouzivaijte, udrziavajte
a skladuijte v stlade s
pokynmi.

I:l lhned" po pouziti
umiestnite kryty na
nadoby.
Rozsypané/rozliate latky
ihned’ odstrante. Pre
pevné latky pouzivaite
metédy vysévania alebo
mokrého Eistenia.
Tekutiny zlikvidujte alebo
absorbujte pomocou
grandl alebo rohozi
alebo ich umyte vel'kym
mnozstvom vody.
Rozsypané/rozliate latky
bezpecne zlikvidujte.

[]

Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
iednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraite
na systémy, v ktorych sa
vytvérajo vodné kvapky.

Tento sprievodny list je uréeny pre zamestnavatel'ov. M& im poméct pri dodrziavani
poziadaviek pravnych predpisov tykajicich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
tym, Ze zavedy kontrolné opatrenia pri expozicii dychatel'nému krystalickému kremiku.
Tento sprievodny list uvadza konkrétne pokyny tykajice sa osvedéenych postupov pri
kontrole prachu pri izostatickom lisovani keramickych vyrobkov obsahujicich krystalicky

kremik.

Dodrziavanie hlavnych bodov tohto sprievodného listu k Glohém poméze expoziciu

znizit.

Podl'a konkrétnej situacie v jednotlivych pripadoch nemusi byt nutné vykonat vetky
kontrolné opatrenia uvedené v tomto sprievodnom liste za teelom minimalizécie
expozicie dychatelnému krystalickému kremiku, napr. vykonat prislusné ochranné a
preventivne opatrenia. Tento dokument mé byt k dispozicii aj osobam, kioré mézu byt
na pracovisku vystavené dychatel'nému krystalickému kremiku, aby mohli zavedené
kontrolné opatrenia ¢o naijlepsie vyuzivat.

Tento sprievodny list je si¢astou Prirucky osvedéenych metéd o prevencii pred
kremicitym prachom, ktorej ciel'om s $pecidlne kontrolné opatrenia tykajice sa
osobného vystavenia dychatel'nému prachu krystalického kremika na pracovisku.

Socast Prirucky osvedéenych metéd NEPSI —

d’alsie informacie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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