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USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU

Crystaline i e critaline KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

GLAZUROVANIE ROZPRASOVANIM
- KERAMIKA

Této €innost sa vztahuje na automatické alebo manuélne glazirovanie keramickych vyrobkov glazirou s obsahom
krystalického kremika rozpra$ovanim.

] vstuP

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

;&5 KONCEPCIA A ZARIADENIA

Ak je to mozné, Oplne uzavrite pracovni oblast.

e Ohradou vymedzte dostatoene vel'ky priestor, aby sa v iom
nachédzalo zariadenie aj materidly.

*  Prdd vzduchu pri ele zariadenia musi mat’ rychlost min. 1
m/s. Pozri vykaz tloh 2.1.13.

*  Otvorent oblast’ uchovaijte o najmensiu, musi viak poskytovat
dostatok priestoru na bezpeéni pracu.

* Zaistite otoény stél, aby bolo jednoduchsie pokryt vsetky
povrchy a operétor nemusel rozprasovat proti smeru vzduchu.

* Predmety neskladujte vnutri vetranej oblasti,
inak budt prekazat priodu vzduchu. Zaistite,
aby pred pracovnym otvorom neprekazali velké
predmety.

* Pouzivaite filire, aby nedoslo k usadzovaniu glazory na
elektrickych motoroch, lopatkéch ventilatora a vetracich
potrubiach.

* Ak je to mozng, zaistite systém na rozprasovanie vody, aby
absorboval nadmerné mnozstvo rozprasenej glaziry a
odviedol ju do zésobnika.

* Kde je to mozné, umiestnite pracovni oblast mimo dveri, okien
a chodnikov, aby nedoslo k vzniku prievanu nardsajocemu
vetranie a k $ireniu prachu.

eV prevadzkarni zabezpecte privod ¢istého vzduchu na vymenu
extrahovaného vzduchu.

e Zaistite jednoducht kontrolu funkénosti likvidacie, ako je napr.
manometer, tlakomer alebo kontrolka (maly indikator).

e Extrahovany vzduch vypustite na bezpecnom mieste mimo
dveri, okien a privodov vzduchu.

* Recirkulacia vzduchu sa neodporuéa.
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<X UDRZBA

Zaistite, aby sa zariadenia pouzivané v ramci prislusnych dloh
uchovéavali podla pokynov dodévatela/instalétora v G&innom

a bezchybnom prevadzkovom stave.

Pomocny materidl (napr. filtre) vymieaite v silade s
odpor(Jéoniami vyrobcu.

,O SKUSKA A TESTOVANIE

Od dodavatela sa vyziadaijte informécie o plénovanom
vykone vetracieho zariadenia. Tieto informdcie uchovaite, aby
ste ich mohli porovnat’ s vysledkami buddcich testov.

Minimélne raz tyzdenne vizudlne skontrolujte &istiace
zariadenie, €& sa na fiom nenachddzajo znaky poskodenia. Ak
sa zariadenie pouziva nepretrzite, kontrolujte ho Eastejsie. Ak
sa zariadenie pouziva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym
pouZitim.

Vetracie zariadenie nechaijte minimalne raz roé¢ne skontrolovat
a otestovat’ vzhladom k prislugnej vykonovej norme.

Zaznamy o kontrole uchovaite prislugné ¢asové obdobie
$pecifikované v narodnych zékonoch (minimalne pat rokov).

Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zomera]te na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

WZ CISTENIE A UPRATOVANIE

Pracovny priestor a zariadenia pravidelne ¢istite.
Rozsypany materidl ihned’ odstrérite.
Pouzivaijte vysavanie alebo metédy mokrého ¢istenia.

Cistenie nevykonavaijte suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

Kontajnery skladujte na bezpe¢nom mieste a prazdne
kontajnery bezpe&ne odstrafujte.

SPECIFICKE 2.2.32

& SKOLENIE

Poskytnite svojim zamestnancom informacie o zdravotnych
0¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

Zaistite pre zamestnancov kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maju pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a o robif v pripade trazu. Pozri vykaz dloh 2.3.4
a ¢ast 1 Prirueky osvedéenych metéd.

<® DOZOR

Zaistite pouzivanie systému na kontrolu, & sa vykonévaijo a
dodrziavaju likvida¢né opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, ¢ zamestnanci majd
k dispozicii vetky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz dloh 2.1.15 s informaciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Je nutné vykonat hodnotenie rizika za G&elom stanovenia, ¢i
sU existujuce metédy likvidacie adekvatne. V pripade potreby
je nutné poskytndf a pouzivat’ dychacie ochranné pomécky (s
prislusnym ochrannym faktorom).

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovévanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

Osobné ochranné pomécky vymienajte v intervaloch
odporiéanych vyrobcom/dodéavatelom.
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KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM €O
NAJLEPSIEHO VYUZiVANIA KONTROL

I:l Skontrolujte, ¢i je vetraci
systém zapnuty a funguje.

I:l Skontrolujte, ¢&i spravne
funguje; skontrolujte
manometer, tlakomer
alebo kontrolku.

I:l Ak pouzivate nejaké
zariadenie, prezrite ho, &i
sa na Aom nenachadzaijo
znamky poskodenia,
opotrebenia alebo
nespravneho fungovania.
Ak sa vyskytne nejaky
problém, obratte sa na

svojho nadriadeného. I:l

I:l Ak podl'a vasho nézoru
existuje problém so
zariadenim na likvidaciu
prachu, zaistite
vykonanie d’'alsich
kontrolnych opatreni
na znizenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.

I:l Skontrolujte, ¢i papierové
vrecia a iny odpadovy
material nie so vifahované
do vetracieho potrubia.

Skontrolujte, ¢i pred
pracovnym otvorom
neprekazaiju vel'ké
predmety.

I:l Porusené vyrobky ihned’
odstrante z pracovne;
oblasti.

I:l lhned’ po pouziti zakryte
kontajnery vekami.

I:l Rozsypany materidl ihned’ I:l Skontro|'uite a zaved'te
odstrarite. Na pevné latky opatrenia na kontrolu
pouzivajte vysGvanie rizika rastu baktérii
alebo metédy mokrého vo vodnych zdrojoch
cistenia. Tekutiny. Odsajte pouzivanych v
alebo absorbuite ich jednotlivych lokalitach.
pomocou grantl alebo Najviac sa zameraite
podloziek alebo ich na systémy, v ktorych sa
zmyte velkym mnozstvom vytvérajd vodné kvapky.
vody. Rozsypany materidl
bezpeéne odstrante.

I:l Cistenie nevykondvaijte
suchou kefou alebo
pomocou stlageného
vzduchu.

I:l Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a
skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestnavatelov ako pomoc pri napliiani
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne tento vykaz obsahuije rady tykajoce sa osvedéenych metéd v rémci
likvidacie prachu pri glazirovani keramickych vyrobkov glazirou s obsahom
krystalického kremika rozpragovanim. Dodrziavanie zékladnych bodov tohto vykazu
Oloh poméze znizif expoziciu. V zavislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych

pripadov nemusi byt nutné pouzit vietky likvidacné opatrenia na minimalizéciu

expozicie dychatelnému krystalickému kremiku uvedené v tomto vykaze. T. j. pouzit
vhodné opatrenia tykajice sa ochrany a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku
vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzif
implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je soéastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému
krystalickému kremiku na pracovisku.
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