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p 2 $PECIFICKE 2.2.21
USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU

Crystaline i e critaline KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

MIESANIE MATERIALOV

Tento vykaz obsahuje ndvod tykajici sa Gpravy a pouzivania zariadeni na mieSanie vyrobkov s obsahom
krystalického kremika, najmé suchych vyrobkov.

] vstup

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

/&z\ KONCEPCIA A ZARIADENIA

Zaistite, aby boli miesacky v bezchybnom stave a dostato¢ne
udrziavané.

*  Miesaeky €o najviac uzavrite.

e Veka miesaciek a iné pristupové body musia byt utesnené, aby

nedoslo k Uniku prachu.

e Vsetky kryty a pristupové dvierka musia byt pred zaé&atim
miedania bezpecne zatvorené.
*  Plniaci bod miesa¢ky musi byt uzavrety a vybaveny lokalnym Minimumm airflow

odsdvacim vetranim. 1m/s

* Alternativne mozno pouzit lokdlne odsévacie vetranie v

bodoch vnitri veka alebo na zadnej strane plasta miesacky,

aby bol zaisteny ¢isty privod vzduchu cez plniaci bod a do .,

miesacky. Charging port
e Vsetky odprasovacie systémy musia byt naprojektované tak,

aby z miesacky necerpali nadmerné mnozstvé surovin.

*  Pri vyrobe suchej zmesi zvazte vykonanie opatreni na .

bezprasné vykladanie zmesovych vyrobkov. napr. priame
vykladanie do uzavretého dopravnikového systému.
Alternativne zaistite lokdlne odsévacie vetranie vo vykladacom

bode.

*  Systémy lokalneho odsavacieho vetrania musia byt pripojené k

vhodnej odprasovacej jednotke.

* Kde je to mozné, plniace body miesacky musia byt umiestnené
mimo dveri, okien a chodnikov, aby sa zabranilo prievanu,

ktory by mal vplyv na vykon systémov lokalneho odsavacieho X U DRZBA

vetrania. Zaistite, aby sa zariadenia pouzivané v ramci prislusnych Gloh
eV prevadzkarni zabezpecte privod ¢istého vzduchu na vymenu uchovévali podla pokynov dodévatela/instalatora v G&innom
extrahovaného vzduchu. a bezchybnom prevadzkovom stave.

*  Pomocny materiél (napr. filtre) vymienaijte v silade s
odporiéaniami vyrobcu.
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,O SKUSKA A TESTOVANIE

Minimélne raz tyzdenne vizuélne skontrolujte ¢&istiace
zariadenie, & sa na Aiom nenachadzaju znaky poskodenia. Ak
sa zariadenie pouziva nepretrzite, kontrolujte ho Eastejsie. Ak
sa zariadenie pouziva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym
pouZzitim.

* Od dodéavatela si vyziadaite informécie o planovanom vykone
zariadenia na potlacanie prachu alebo odprasovacieho
zariadenia. Tieto informécie uchovaite, aby ste ich mohli
porovnat s vysledkami buducich testov.

e Zaznamy o kontrole uchovaite prislusné casové obdobie
$pecifikované v narodnych zékonoch (minimalne pat rokov).

* Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zqmerqite na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

ij[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Svoje pracovné miesto pravidelne ¢istite.

* Kontajnery skladujte na bezpe¢nom mieste a prazdne
kontajnery bezpe&ne odstrafujte.

e |hned’ po pouziti zakryte kontajnery vekami.
*  Rozsypany materidl ihned’ odstrante.

+ Cistenie nevykonavaijte suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

* Pouzivajte vysavanie alebo metédy mokrého ¢istenia.

& SKOLENIE

Poskytnite svojim zamestnancom informacie o zdravotnych
0¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

Zaistite pre zamestnancov kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maju pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a o robif v pripade trazu. Pozri vykaz dloh 2.3.4
a ¢ast 1 Prirueky osvedéenych metéd.

<® DOZOR

Zaistite pouzivanie systému na kontrolu, & sa vykonévaijo a
dodrziavaju likvida¢né opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, ¢ zamestnanci majd
k dispozicii vetky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz dloh 2.1.15 s informaciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Je nutné vykonat hodnotenie rizika za G&elom stanovenia, ¢i
sU existujuce metédy likvidacie adekvatne. V pripade potreby
je nutné poskytndf a pouzivat’ dychacie ochranné pomécky (s
prislusnym ochrannym faktorom).

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovévanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

Dychacie ochranné pomécky vymienaite v intervaloch
odporiéanych ich dodavatelmi.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATEIIOV KU
KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

SPECIFICKE 2.2.21

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZIVANIA KONTROL

I:l Skontrolujte, ¢i je
pracovné oblast’ dobre
vetrang, ¢i je zapnuty
odpragovaci systém a ¢&i
funguje.

I:l Rozsypany materidl ihned’
odstrante. Pouzivaite
vysévanie alebo metédy
mokrého ¢istenia.
Rozsypany materidl
okamzite odstrante.

I:l Ak pouzivate nejaké

zariadenie, prezrite ho, ¢i
sa na fiom nenachédzaiji
znémky poskodenia,
opotrebenia alebo
nespréavneho fungovania.
Ak sa vyskytne nejaky
problém, obratte sa na
svojho nadriadeného.

I:l Ak podl'a vasho nazoru I:l Skontrolujte a zaved'te

existuje problém so
zariadenim na likvidaciu
prachu, zaistite
vykonanie d’alsich
kontrolnych opatreni

na znizenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az

opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraite
na systémy, v ktorych sa
vytvérajo vodné kvapky.

do vyriegenia problému.

I:l Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a
skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

Tento informacny vykaz je uréeny pre zamestnévatelov ako pomoc pri naplihani
y vy | y

poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne st v tomto vykaze uvedené rady tykajice sa likvidécie prachu pri miesani

materidlov s obsahom prachu krystalického kremika. Dodrziavanie zakladnych

bodov tohto vykazu Gloh poméze znizit expoziciu. V zavislosti od konkrétnych

okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzit vietky likvida¢né opatrenia

na minimalizaciv expozicie dychatelnému krystalickému kremiku uvedené v tomto

vykaze. T. j. pouzif vhodné opatrenia tykajice sa ochrany a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku
vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzit

implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je soéastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému

krystalickému kremiku na pracovisku.
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