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Crystalline Silica / Silice cristalline

OSVEDCENE POSTUPY PRE
AUTOMATIZOVANE PLNENIE MALYCH VRIEC

Tato ¢innost zahffia plnenie malych vriec (2,5 az 50 kg) suchym produktmi, ktoré obsahuju krystalicky kremik.
Této karta je relevantna len pre automatizované plnenie nadrobno mletych, jemnych a praskovych materialov.
Technoldgia automatizovaného plnenia ,tvarovanie, plnenie a uzavieranie“ umoznuje ucinnu kontrolu tvorby
vzduchom prenasaného prachu pri plneni praskovych materialov.

Plnenie hrubozrnnych materiélov je zahrnuté v karte 2.2.30a a neautomatizované plnenie nadrobno mletych,
jemnych a praskovych materialov je zahrnuté v karte 2.2.30b.

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATEL’OV NA
KONTROLU EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

El PRISTUP

LIEVIK
Obmedzte pristup do pracovnej zény len personalu s povolenim. I TVAROVACIE RAMENO
RURA PRISUN
FOLIE
&3 POZDLZNA
DIZAJN A ZARIADENIE UZATVARACIA
JEDNOTKA
+ Skontrolujte, Ze vrecia a zariadenie na plnenie vriec su na o
tento Gcel vhodné. Kvalita vriec je rozhodujuca na zabranenie ~ [A-ME
Uniku prachu. Dérazne sa odporuca pouzivat automatizované KOTUC s FOLIOU
stroje na podavanie vriec, aby sa ludska ¢innost obmedzovala
na monitorovanie, odblokovanie, udrzbu a opravy. PRIECNA
Umiestriovanie na palety méze byt automatizované, pomocou ey ag ACIA
robotického paletizéra. HOTOVE VRECE
» Na vyrobu vriec pouzite dlhu rolku plastovej folie. Plastova
félia sa tvaruje do nepretrzitej, pozdizne uzatvorenej ponozky,
do ktorej sa uklada material s kremikom. Samotny proces ja
znacne uzavrety. Horna a spodna Cast kazdého vreca sa +  Zabezpette spravne navrhnuté systémy odpragovania ako

uzavrie tepelnym uzatvaracim zariadenim.

Na v8etkym miestach mozného vzniku vzduchom
prenadaného prachu pouZzivajte lokalnu ventilaciu
s odsavanim.

Vniknuty vzduch vypustte, aby sa vrecia dali ulozit’ na palety.
Da sa to urobit slabym stlaéenim vriec po ich naplneni. V
pripade hrubozrnnych materialov (napr. velkosti piesku) sa
vniknuty vzduch vypusti cez mikroperforaciu na vreciach. V
pripade jemnych/nadrobno mletych praskovych materialov
nemusi byt pouzitie mikroperforacie vhodné. V takom pripade
sa vzduch da uvolnit cez Specialne navrhnuty uzaver na
kazdom vreci, pomocou lokalnej ventilacie s odsavanim.

Poradte sa s vyrobcom zariadenia na plnenie, ¢i zariadenie
spolu so systémom lokéalnej ventilacie s odsavanim bolo
spravne navrhnuté pre druh materialu.

Pouzivajte zariadenia na plnenie, ktoré navrhuju a vyrabaju
Specializované spolo€nosti, ktoré vyhovuju poziadavkam
eurépskych pravnych predpisov pre ochranu zivotného
prostredia, bezpecnosti a zdravia.

Pocas plnenia vriec vrecia ucinne pripojte k hlave na plnenie,
aby ste zabranili aniku prachu.

nedelitelnd sucast zariadeni na plnenie.

Vrecia sa musia uzavriet ihned po odobrati z hlavy na
plnenie. K dispozicii su vrecia so samozatvaratelnymi ventilmi
alebo sa alternativne mdzu pouZit postupy na zaSivanie vriec,
tepelné alebo ultrazvukové uzatvaranie.

Pri manipulacii s vrecami uvazujte
s mechanickou/pneumatickou asistenciou.

Pri pIneni praskovych vyrobkov s kremikom treba zvazit uplnu
alebo Ciastocnu automatizaciu procesu, aby sa zabranilo
osobnej expozicii prachu z dychatelného krystalického
kremika.

Pouzivanie karuselového systému v automatizovanych
systémoch plnenia umoznuje su¢asné plnenie mnohych vriec.
Ak sa vrecia plnia pomaly, emituje sa menej prachu.

X UDRZBA

Zariadenie pouzivané na ¢innost udrzujte podfa pokynov
dodavatela/instalatéra v efektivnom prevadzkovom stave
a opravené.

Vymienajte spotrebny material (filtre atd.) v sulade

s odporuc€aniami vyrobcu.

Ide o sucast Sprievodcu osvedcenymi postupmi NEPSI — dalSie informacie najdete na adrese guide.nepsi.eu/sheets.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

AP KONTROLA A TESTOVANIE

* Aspon raz za tyzden skontrolujte zariadenie, €i nevykazuje

znaky poSkodenia, alebo ho kontrolujte CastejSie, ak sa pouziva

neustale. Ak sa pouziva €asto, skontrolujte ho pred kazdym
pouzitim.

Poskytnite zamestnancom $kolenie o: zabraneni expozicii
prachu; kontrole fungovania a pouzivani kontrolnych opatreni;
kedy a ako pouzivat prostriedky na ochranu dychacich ciest
a o robit, ak sa nie€o pokazi. Pozrite si kartu s pokynmi na
vykonavanie Uloh 2.3.4 a 1. ¢ast Sprievodcu osved¢enymi
postupmi.

» Od dodavatela ziskajte informacie o navrhovanom vykone pri @ DOH L’ AD

potlageni prachu a/alebo zariadenia na extrakciu. Tieto
informéacie uschovajte na porovnanie s vysledkami z buddcich
testov.

» Uchovavajte si zaznamy z kontrol po¢as vhodnej lehoty
v sulade s vnutrostatnymi zakonmi (aspori pat rokov).

» Zavedte opatrenia na kontrolu rizika Sirenia baktérii vo vodnych

zdrojoch, ktoré sa pouzivaju pre mieste, a zamerajte sa hlavne
na systémy, kde sa mozu tvorit kvapky vody.

Y GISTENIE A UPRATOVANIE

* Pracovisko pravidelne Cistte.
« NECISTTE suchou kefou ani stlaéenym vzduchom.
* Pouzivajte vysavanie alebo mokré Cistenie.

* Vrecia skladujte na bezpe¢nom mieste a prazdne vrecia
zlikvidujte bezpe€nym spdsobom.

& SKOLENIE

» Poskytnite svojim zamestnancom informacie o uc¢inkoch na
zdravie, ktoré sa spajaju s prachom z dychatelného
krystalického kremika.

Majte systém na kontrolu zavedenia kontrolnych opatreni a ich
dodrziavania. Pozrite si kartu s pokynmi na vykonavanie Uloh
2.3.3 uréenu pre Dohlad.

Zamestnavatelia musia zaistit, Ze zamestnanci vykonavaju
vSetky opatrenia v dole uvedenom kontrolnom zozname.

OSOBNE OCHRANNE
PROSTRIEDKY

Pozrite si kartu s pokynmi na vykonavanie uloh 2.1.15 pre
Osobné ochranné prostriedky.

Musi sa vykonat hodnotenie rizik na stanovenie toho, ¢&i su
existujuce kontrolné opatrenia primerané. V pripade potreby sa
musia poskytnut a pouzivat prostriedky na ochranu dychacich
ciest (s primeranym ochrannym faktorom).

Zabezpecte skladovacie priestory na uchovavanie osobnych
ochrannych prostriedkov v Cistom stave, ak sa nepouzivaju.

Prostriedky na ochranu dychacich ciest merite v intervaloch,
ktoré odporuca vyrobca.

KONTROLNY ZOZNAM PRE ZAMESTNANCOV

Skontrolujte, ze
zariadenie na plnenie
spravne funguje.

Skontrolujte, i ziadne
z pouzivanych zariadeni

[
]

[

opotrebovania alebo

Skontrolujte, Ze vrecia poruchovu prevédzkul

nevykazuju chyby,
hlavne konstrukcia
ventilu.

Ak zistite nejaké problémy,
oznamte to vedicemu.
Ak si myslite, Ze je problém
s vaSim zariadenim na

[

Skontrolujte, ze je
systém na odsavanie
prachu zapnuty

a spravne funguje.

]

kontrolné opatrenia na
znizenie vystavenia
dychatelnému krystalickému
kremiku, kym problém
pretrvava.

nevykazuje znaky poskodenia,

kontrolu prachu, prijmite dalSie

[

[

Aj ak to obvykle nie
nevyhnutné, aby ste
pouzivali protiprachovu
masku, méze byt
nevyhnutné, aby ste si ju
docasne nasadili v pripade
unikov alebo zlyhania inych
kontrolnych opatreni.

prostriedky na ochranu
dychacich ciest v sulade
s pokynmi.

Ak su dostupné,
pouzivajte pomocky na
manipuléciu.

[]

Kontrolujte a zavedte
opatrenia na kontrolu
rizika Sirenia baktérii vo
vodnych zdrojoch, ktoré
sa pouzivaju pre mieste,
a zamerajte sa hlavne na
systémy, kde sa mozu
tvorit kvapky vody.

Okamzite vycistte vSetky
uniky. Pouzivajte vysavanie
alebo mokré C&istenie.

Pouzivajte, udrzujte
a skladujte vSetky
poskytnuté

Tato karta s usmerneniami je uréena pre zamestnavatelov, aby im
pomohla splnit poziadavky pravnych predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci kontrolou expozicie dychatelnému

krystalickému kremiku. Konkrétne tato karta poskytuje rady tykajluce
sa kontroly prachu pri plneni malych vriec nadrobno mletymi, jemnymi vyuZzit zavedené kontrolné opatrenia.

a praskovymi materialmi.

Dodrziavanim kli¢ovych bodov tejto karty s usmerneniami pre tlohy

pomo&zete znizit expoziciu.

V zavislosti od konkrétnych okolnosti kazdého pripadu nemusi byt

potrebné uplatnit' vSetky kontrolné opatrenia uvedené v tejto karte,
aby sa minimalizovala expozicia

Ide o sucast Sprievodcu osvedcenymi postupmi NEPSI — dalSie informacie najdete na adrese guide.nepsi.eu/sheets.

dychatefnému krystalickému kremiku, t. j. uplatfiovat primerané
ochranné a preventivne opatrenia. Tento dokument ma byt

k dispozicii aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku vystavené
dychatefnému krystalickému kremiku, aby mohli €o najlepSie

Tato karta je suc¢astou Sprievodcu osvedéenymi postupmi pri
ochrane pred kremikovym prachom a je zamerany konkrétne na
kontrolu osobnej expozicie dychatelnému krystalickému kremiku
na pracovisku.
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