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2 SPECIFICKE 2.2.44
USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU KONTROLE

Crystalline Silica / Silice cristalline EX PO Z iC | E RC S N A P RAC on S K U

OSVEDCENE METODY PRE MOBILNY
SPRACOVATELSKY ZAVOD V
KAMENOLOME

Tento sprievodny list uvéddza rady tykajice sa dizajnu a pouzivania mobilného spracovatel'ského zavodu v
kamefiolome. DodrZiavanie hlavnych bodov tohto sprievodného listu k Glohédm zabrani osobnému vystaveniu prachu
uvolnenému do vzduchu poéas prevadzky mobilného spracovatel'ského zédvodu v kamefolome vrétane drvenia
kameia, triedenia alebo pouZitia dopravnikovych pésov.

] PrisTUP

Pristup do pracovnych priestorov obmedzte iba na oprévnené
osoby.

,&z DIZAJN A PROSTRIEDKY

Ak je v mobilnom spracovatel'skom zavode kabina, pozrite si
sprievodny list k dlohém ,Mobilné stroje a zariadenia lomu -
vykopové préce a odvoz”. (2.2.43).

* Pozrite si sprievodné listy k tloham 2.1.8, 2.2.6, 2.2.28,
ktoré uvédzaiji osvedeené postupy pre vonkajsie hromadenie,
drvenie a triedenie.

e Prepravné body, sitd a dopravniky by mali byt ¢o najviac

uzavreté a mali by byt vybavené systémami na potlacenie
prachu vodou (pozri sprievodny list 2.2.35) a zachytévaémi

prachu (odsavacimi systémami). >< UDRZBA

* Ak je o mozné, k znizeniu tvorby prachu vo vzduchu poméze * Zaistite, aby zariadenie pouzité pri vykonavani dlohy bolo
nacasovanie fazobnych operdcii a spracovania na vlhkejsie podl'a pokynov dodavatel'a / osoby vykonavajicej instalaciu
obdobia roka. udrziavané vo funkénom prevadzkovom a dobrom stave.

e Zaistite, aby bolo zariadenie navrhnuté a nainstalované tak, * Spotrebny materi¢l (filtre atd’.) mente v stlade s odporicaniami
aby bolo l'ahko pristupné pre ddrzbarske prace. vyrobcu.

*  Kontrolny systém mobilného zévodu by mal umoziovaf /C) SK(’gKA A TESTOVANIE

minimalizéciu pritomnosti pracovnikov v exponovanych

. * Aspon raz za tyzdef vizudlne skontrolujte zariadenie, ¢i nie
priesforoch. spofi raz za tyzden vizudlne skontrolujte zariadenie, ¢i nie je

poskodené. Ak sa pouziva nepretrzite, kontrolujte ho ¢astejsie.

*  Vyberte vhodné mobilné spracovatel'ské zavody, ktoré Ak sa pouzivais zriedka, skontrolujte ich pred kazdym

s0 navrhnuté na optimélnu G&innost pri drveni, aby sa pouzitim.

minimalizovala tvorba prachu.

* Informdcie o konstrukénom vykone zariadenia na potlac¢ovanie
prachu a/alebo odsévanie ziskate od dodavatel'a. Tieto
informdcie si ponechaijte na porovnanie s vysledkami buducich

e Ak sa pouzivajo systémy napdjané vodou, vykonaijte testov.

preventivne opatrenia na zabezpecenie kontroly proti

*  Mobilny spracovatel'sky zavod by mal byt podla moznosti v
polohe, v kiorej sa minimalizuje tvorba prachu.

e Zaznamy z kontroly uchovévajte po primerand dobu, ktoré je v

legionelém a inym biologickym latkam v systémoch na . " S . o v
stlade so $tatnymi pravnymi predpismi (minimalne pét rokov).

skladovanie a dodévanie vody.

* Pravidelne kontrolujte, ¢&i nie si upchaté alebo poskodené

odsavacie potrubie a ohybné hadice.
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iﬂ[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Pravidelne upratuijte svoje pracovisko (pozrite si sprievodny list k
dloham 2.1.1).

* Pouzivajte metédy vysavania alebo mokrého cistenia.

+ NECISTITE suchou kefou alebo stlaéenym
vzduchom.

s ZASKOLENIE

*  Poskytnite svojim zamestnancom informécie o G¢inkoch na
zdravie spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

e Poskytnite zamestnancom $kolenie o: prevencii vystavenia
prachu; kontrole funk&nosti a pouzivania kontrolnych opatrent;
kedy a ako pouzivat’ poskytnuté dychacie ochranné prostriedky
a &o robit, ak sa nie¢o pokazi. Pozrite si sprievodny list k
Olohdm 2.3.4 (Zaskolenie) a €ast’ 1 Prirucky osvedéenych
metéd.

EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOHLAD

* Pouzivaijte systém na kontrolu, ¢i si zavedené kontrolné
opatrenia a ¢i sa dodrziavajd. Pozrite si sprievodny list k

Oloham 2.3.3 (Dohl'ad).

e Zamestnavatelia by sa mali ubezpecit, ze zamestnanci majo
vietky prostriedky na splnenie kontrolného zoznamu uvedeného
nizsie.

OSOBNE OCHRANNE
PROSTRIEDKY

*  Pozrite si sprievodny list k dloham 2.1.15, ktory sa venuje
osobnym ochrannym prostriedkom.

* Na zistenie primeranosti existujucich kontrolnych opatreni je
potrebné vyhodnotenie rizika. V pripade potreby sa majd
poskytnot a pouzit ochranné dychacie prostriedky (s prislusnym
ochrannym faktorom).

* Ak sa osobné ochranné prostriedky nepouzivajd, umoznite ich
skladovanie v &istych skladovacich priestoroch.

*  Prostriedok na ochranu dychacich organov vymiefiaite v
intervaloch odpori¢anych dodévatel'mi.

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCA

I:l Skontrolujte, ¢&i zariadenie
pracuje spravne.

I:l Uistite sa, Ze systém na
odsavanie prachu a
jeho potlaéanie vodou je
zapnuty a funkény.

I:l Skontrolujte, €&i st ohybné

hadice v dobrom stave.

I:l Dajte pozor na
znamky poskodenia,

opotrebovania alebo
nedostatoénej funk&nosti
pouzitej pomécky.
Ak zistite akékol'vek
problémy, povedzte to
svojmu nadriadenému.
I:l Ak si myslite, ze je
problém s vasim
zariadenim na kontrolu
prachu, kym problém
pretrvéva, vykonaite
d’alsie kontrolné opatrenia
na zniZenie expozicie
prachu dychatelnému
krystalickému kremiku.

I:l Ak su k dispozicii,
pouzivaijte manipula¢né
pomécky.

I:l Rozsypané latky ihned’
odstrarite. Pouzivaite
metédy vysévania alebo
mokrého ¢istenia.

I:l Kabinu vy¢istite metédami

vysdavania.

I:l Vsetky poskytnuté
prostriedky na ochranu

dychacich organov
pouzivajte, udrziavaijte
a skladujte v stlade s
pokynmi.

Tento sprievodny list je uréeny pre zamestndvatel'ov. M& im poméct pri dodrziavani
poziadaviek pravnych predpisov tykajicich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
tym, ze zavedu kontrolné opatrenia pri expozicii dychatelnému krystalickému kremiku.

Dodrziavanie hlavnych bodov tohto sprievodného listu k tlohém poméze expoziciu
znizif.

Podl'a konkrétnej situacie v jednotlivych pripadoch nemusi byt nutné vykonat' vsetky
kontrolné opatrenia uvedené v tomto sprievodnom liste za teelom minimalizacie

expozicie dychatelnému krystalickému kremiku, napr. vykonaf prislugné ochranné a
preventivne opatrenia. Tento dokument mé byt k dispozicii aj osobam, kioré mézu byt
na pracovisku vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli zavedené

kontrolné opatrenia ¢o najlepsie vyuzivat.

Tento sprievodny list je si¢astou Priru¢ky osvedéenych metéd o prevencii pred
kremicitym prachom, ktorej cielom sg $pecidlne kontrolné opatrenia tykajice sa

osobného vystavenia dychatel'nému krystalickému kremiku na pracovisku.
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