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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICKE 2.2.33

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATEIIOV KU
KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

DOPRAVNE SYSTEMY PRE JEMNE
SUCHE KREMIKOVE VYROBKY

Této &innost sa vzfahuje na dpravu dopravnych systémov pre jemné suché vyrobky s obsahom kremika.

] vstup

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

,&5 KONCEPCIA A ZARIADENIA

Pri preprave kremicitej moeky sa uprednostiiuje pouzivanie
uzavretych manipulaénych systémov.

Pneumatické systémy so vhodné na horizontalnu aj
vertikélnu prepravu kremicitej macky.

Pre horizontalnu prepravu v pneumatickych systémoch
musia byt potrubia ohnuté nadol, kde je to mozné, aby
nedochédzalo k usadzovaniv mieky v potrubi a néslednému
vzniku prekazok v pripade straty tlaku v systéme.

Potrubnd siet v pneumatickych systémoch musi byt
naprojektovand tak, aby sa minimalizovali zbyto&né prekazky
a ostré ohyby. Potrubné spoje musia byt spravne utesnené.

Pri pouzivani vzduchovych Supatiek bude skvapalneny
vzduch od&erpavany odprasovacim systémom. Preto
vzduchové $updatka nemozno pouzivaf, ak je vyrobok privelmi
jemny. Ak je povrchova oblast viac ako 10 000 cm?/g,
pouzite zavitovkové dopravniky. Pri velkych dizkach méze
byt potrebnych viac odprasovacich pripojok, aby sa spravne
vyrovnavali prody vzduchu.

Vzduchové sSupatka musia byt trochu nakloneng,
poméze to horizontdlnej preprave kremicitej mocky. Platno
na pouzivanie vo vzduchovych Supatkach je nutné vybraf

vo vysokej kvalite, aby nedoslo k nadmernej strate tlaku pre
ventilétor a zaroven musi zabrafovat’ prepadnutiu kremicitej
macky platnom a spésobeniu jeho zablokovania.

Pri pouzivani zévitovkovych dopravnikov musi byf
zGvitovka uzavretd. Kvoli abrazivnym vlastnostiam kremicitej
mucky je nutné, aby ich naprojektoval $pecialista (skontaktujte
sa so skisenym dodéavatelom).

Zavitovkové dopravniky musia byt vybavené
odprasovacimi systémami, ak nie si pripojené k zariadeniu,
ktoré pracuje pod podtlakom. Pozri vykaz tloh 2.1.13.

Dopravniky nie s vhodné na prepravu volnej
kremicitej mucky. Mozno ich viak pouzivat na prepravu
inych, neopracovanych materidlov a v strojnych zariadeniach

manipulujicich s vrecami s kremicitou mickou. Dopravniky
manipulujice s vrecami s kremicitou mickou alebo inymi
prasnymi materiélmi musia byt uzavreté a vybavené
odpragovanim.

Elevatory so vhodné na vertikalnu prepravu, musia viak byt
Oplne uzavreté. Ak elevatory nie st pripojené k zariadeniu,
ktoré pracuje pod podtlakom, si nutné odprasovacie systémy.
Méze byt nutné pouzit skvapalneny vzduch pri zéakladni
zasobnikov s kremicitou mickou. Takéto systémy musia byt
naprojektované tak, aby sa skvapalneny vzduch aplikoval

len vtedy, ked’ je potrebné vytekanie kremicitej mucky

zo zasobnika. Skvapalneny vzduch nesmie byt zapnuty
nepretrzite v situdciach, kde sa vzduch méze premiestiiovat a
sposobit’ unikanie kremicitej mucky pod tlakom z niektorej &asti
systému.
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Zaistite, aby sa zariadenia pouzivané v ramci prislusnych oloh ¢

a budova uchovavali podla pokynov dodavatel'a/instalatora v
G¢innom a bezchybnom prevadzkovom stave. .

*  Pomocny materidl (napr. filtre) vymienajte v silade s
odpori&aniami vyrobcu.

,O SKUSKA A TESTOVANIE |

Minimalne raz tyzdenne vizudlne skontrolujte ¢istiace
zariadenie, ¢i sa na fiom nenachddzaji znaky poskodenia. Ak
sa zariadenie pouziva nepretrzite, kontrolujte ho castejsie. Ak
sa zariadenie pouziva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym
pouzitim.

*  Od dodévatela si vyziadajte informdcie o planovanom vykone
zariadenia na potlacanie prachu alebo odprasovacieho
zariadenia. Tieto informécie uchovaite, aby ste ich mohli
porovnat s vysledkami buducich testov.

e Zaznamy o kontrole uchovaite prislusné casové obdobie
$pecifikované v narodnych zakonoch (minimalne pat rokov).

* Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitéch. Najviac sa
zameraite na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

v CISTENIE A UPRATOVANIE

*  Svoje pracovné miesto pravidelne ¢istite.

+ Cistenie nevykonavaijte suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

* Pouzivaijte vysévanie alebo metédy mokrého ¢istenia.

Poskytnite svojim zamestnancom informacie o zdravotnych
o¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

Zaistite pre zamestnancov kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maju pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a o robif v pripade trazu. Pozri vykaz dloh 2.3.4
a ¢ast 1 Prirueky osvedéenych metéd.

SADDLE @ D ozo R

Zaistite pouzivanie systému na kontrolu, & sa vykonévaijo a
dodrziavaju likvida¢né opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, ¢ zamestnanci majd
k dispozicii vietky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz dloh 2.1.15 s informaciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Zabezpecte oznacenie dveri piktogramami na indikovanie
oblasti, v ktorych je nutné nosenie dychacich ochrannych
pomébcok.

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovavanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

Zaistite dostatoény pocet miest, kde si mozno vziat osobné
ochranné pomécky (napr. naddoba s jednorazovymi
protiprasnymi respirdtormi). Oznacte tieto miesta
piktogramami.

FLUIDISED
MATERIAL
CHAMBER

>

POROUS
MEMBRANE
FABRIC

LOW PRESSURE
AIR CHAMBER
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KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZIVANIA KONTROL

vrstvy kremicitej macky na
podlahach a povrchoch.
Ak k tomu déjde, ohlaste
to nadriadenému.

I:l Prezerajte ¢asti budov a
pracovnych zariadeni, ¢i
sa na nich nenachédzaiji

znémky poskodenia
&i opotrebenia. Ak sa I:l Ak podfa vésho nazoru

vyskytne nejaky problém, existuje problém so
obréfte sa na svojho zariadenim na likvidéciu
nadriadeného. prachu, zaistite

) . vykonanie d’al3ich
I:l Problémy s prepravnymi . .
) . 2 kontrolnych opatreni
systémami na kremicitd

- . ) na zniZenie expozicie
micky mozy byf prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.

indikované emisiami
prachu do vzduchu na
pracovisku a vyskytom

I:l Rozsypany materidl ihned’

odstrante. Pouzivaijte
vysavanie alebo metédy
mokrého ¢istenia.
Rozsypany materidl
bezpecne odstrarite.

Riadiace kabiny ¢istite
vysavanim alebo
metédami mokrého
Cistenia.

I:l Vsetky dodané dychacie

ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a
skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte

na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestnavatelov ako pomoc pri napliiani
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne st v tomto vykaze uvedené rady tykajoce sa Gpravy dopravnych systémov
pre vyrobky s obsahom kremicitej moeky. Dodrziavanie zékladnych bodov tohto
vykazu Oloh poméze znizit expoziciu. V zavislosti od konkrétnych okolnosti
jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzit vietky likvidaéné opatrenia na

minimalizéciu expozicie dychatelnému krystalickému kremiku uvedené v tomto

implementované kontrolné opatrenia.

krystalickému kremiku na pracovisku.

vykaze. T. j. pouzif vhodné opatrenia tykajice sa ochrany a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku

vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzit

Tento vykaz je soéastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych

prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému
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