nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICKE 2.2.11

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATEL‘OV KU
KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

OPRAVY MENSICH ODLIATKOV V
ZLIEVARNACH

Tato éinnost zahfna é&istenie mensich odliatkov.

] vstup

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

&z KONCEPCIA A ZARIADENIA

Kontrolujte odliatky a prach. Malé odliatky Cistite vo vetranej

kabine.

*  Vel'mi malé odliatky ¢istite pomocou brisneho alebo dréteného
kotté¢a vybaveného lokdlnym odsavacim vetranim.

* Budete potrebovat’ vzduch s rychlostou typicky 1 az 2,5 m/s
privadzany do &istiacej kabiny alebo typicky 2,5 az 10 m/s
privadzany do otvorov na drvi&i na podstavci. Pozri vykaz dloh

2.1.13.

* Na zagiatku prace vzdy skontrolujte, &i je zapnuté

©BEDNAREK/BDG

odprasovanie a funguje. Skontrolujte meradlo.

>< UDRZBA

* Vy¢isteny extrahovany vzduch vypustite na bezpeénom mieste

mimo budovy, mimo dveri, okien a privodov vzduchu.

Zaistite privod ¢istého vzduchu do prevadzkarne, ktory nahradi
extrahovany vzduch.

Umiestnite obrobok tak, aby bol ¢o najblizsie k bodu extrakcie.

Zaistite, aby bol prach z ¢istenia nasmerovany do kabiny a
aby pneumatické néstroje nefikali prach von z kabiny.

Na manipuldciu s odliatkom zaistite otocny stél.

Za G&elom vytvorenia novych riadiacich systémov sa obréfte
na kvalifikovaného technika v oblasti vetrania.

Postupuijte podla pokynov v navodoch na 4drzbu.

Zariadenia uchovévaijte v G&innom a bezchybnom
prevadzkovom stave.

Pokazené odprasovacie systémy okamzite opravte. Medzitym
noste dychacie ochranné pomécky (DOP).

Odliatky so velmi abrazivne a strojné zariadenie sa ich
poésobenim rychlo opotrebiva. Odliatky mézu zablokovaf
odpra3ovacie body. Naplanujte jeho pravidelnd tdrzbu.

Sucast Prirucky osvedcenych metéd NEPSI - dalsie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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,O SKUSKA A TESTOVANIE

Potrubny systém, ventilator a vzduchovy filter kazdy def
kontrolujte, &i na nich nendjdete znaky poskodenia. Ak
ventilétor vydéva hluk alebo vibruje, vyskytol sa problém.
Poskodenie okamzite opravte.

Minimélne raz tyzden skontrolujte, & odprasovaci systém a
meraé spravne funguju.

Aby ste mohli postdit spravne fungovanie odprasovacieho
systému, musite poznat vykonové $pecifikacie od vyrobcu.

Ak tieto informécie nie su k dispozicii, oslovte technika
kompetentného v oblasti vetracich technik, aby stanovil jeho
vykon.

Sprava technika musi vykézat cielové rychlosti vzduchu.
Tieto informacie zapiste do testovacieho dennika.

Oslovte technika kompetentného v oblasti vetracich technik,
aby doékladne preskisal systém a otestoval jeho vykon
minimalne raz za 12 mesiacov alebo v stlade s narodnymi
predpismi.

Zaznamy o kontrole uchovaite prislugné ¢asové obdobie
$pecifikované v narodnych zékonoch (minimalne pat rokov).
Prezrite zdznamy, ¢&i sa v nich nachadzajo schémy oprav, kioré
by zjednodusili naplanovanie Gdrzby.

Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zomero]te na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

M CISTENIE A UPRATOVANIE

Kazdy den odstrante necistoty nazbierané v oblastiach, kde
nepretrzite pracujo l'udia.

Vieobecné prevadzkarne Eistite raz tyzdenne, aby sa
zabranilo vireniu prachu a znizilo sa $mykanie.

Na odstrafiovanie jemného prachu pouzivajte vyséavaé
vybaveny filtrom.

Cistenie nevykonavaijte pomocou kefy ani
stla¢eného vzduchu.

&' SKOLENIE

Poskytnite svojim zamestnancom informacie o zdravotnych
G¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

Zaistite pre zamestnancov $kolenie o prevencii pred expoziciou

prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa majo pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a €o robit' v pripade trazu. Pozri vykaz Gloh 2.3.4
a &ast 1 Prirueky osvedéenych metéd.

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOZOR

Zaistite pouzivanie systému na kontrolu, &i sa vykonévaijo a
dodrziavaju likvidaéné opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, & zamestnanci majo
k dispozicii vietky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz Gloh 2.1.15 s informé&ciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Poziadajte dodavatela ochrannych odevov, aby vam odporucil

vhodné OOP.

Pri préci na vetranom pracovnom stole pouzivanie dychacich
ochrannych pomécok nie je bezne potrebné.

DOP su potrebné pri inom ¢isteni, pri tdrzbe a ¢isteni a pri
odstrafiovani rozsypaného materidlu.

Pouzivajte DOP vyhovujice norme P3 (priradeny ochranny
faktor 20) alebo ekvivalentnej norme. Porad'te sa s
dodéavatelom

Vymienaite filtre DOP podla odportcani dodévatela.
Jednorazové respiratory po jednom pouziti odstrénte do
odpadu.

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovévanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

Zaistite ochranu zraku.
Na ochranu pred Grazmi je nutné nosit ochranné rukavice.

Nikdy nedovolte pouzivanie stlaéeného vzduchu
na odstranenie prachu z odevu.

Pracovnici nesmu nosit svoje kombinézy domov
na opratie. Vyuzivaijte sluzby zmluvnej praéovne.

Sucast Prirucky osvedcenych metod NEPSI -

daldie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZIVANIA KONTROL

I:l Ak podl'a vasho nazoru
existuje problém so
zariadenim na likvidaciu
prachu, zaistite
vykonanie d’al3ich
kontrolnych opatreni
na zniZenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.

I:l Skontrolujte, ¢i je
miestnost dobre vetrand,
&i je zapnuty odprasovaci
systém a ¢i funguije.

I:l Prezrite kazdé pouzivané
zariadenie, ¢i sa na iom
nenachadzaju znaky
poskodenia, opotrebenia
alebo nespravneho
fungovania. Ak najdete
nejaky problém, oznamte
to svojmu nadriadenému.

I:l Neprepdjaite vetracie
systémy — slozia na
ochranu pracovného
prostredia.

I:l Cistenie vykonavaite
vyséavanim alebo
metédami mokrého
cistenia.

I:l Vzetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a
skladujte v stlade s tymito
pokynmi.

I:l Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii
vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte
na systémy, v ktorych sa
vytvéraji vodné kvapky.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestnavatelov ako pomoc pri napliiani
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne st v tomto vykaze uvedené rady tykajoce sa ¢istenia mensich odliatkov.
Dodrziavanie z&kladnych bodov tohto vykazu Gloh poméze znizitf expoziciu.

V zéavislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzif
vietky likvidaéné opatrenia na minimalizéciu expozicie dychatelnému krystalickému

kremiku uvedené v tomto vykaze.

T. j. pouzit vhodné opatrenia tykajice sa ochrany a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku
vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzit

implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je soéastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému

krystalickému kremiku na pracovisku.

Sucast Prirucky osvedcenych metéd NEPSI - dalsie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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