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SPECIFICKE 2.2.2

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU
Crystaline i e critaline KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

DAVKOVACIE PLNENIE V RAMCI

POSTUPU - SKLO

Této &innost sa vzfahuje na plnenie vlhkych dévok $pecidlnymi plniacimi strojmi z ndsypky vysokej pece do taviacej
vysokej pece, v ktorej v désledku jej prevddzkovych podmienok (vysoké teploty kombinované s pretlakom) vzniké

isté mnozstvo prachu.

] vstup

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

/3;3 KONCEPCIA A ZARIADENIA

Zaistite, aby plniace zariadenia boli v bezchybnom stave a
dostatogne udrziavané.

* Nastavte systém pieskového zl'abu podla odporicani
dodévatela.

» Davkovaciu oblast uzavrite &o najviac, ako je to technicky
mozné.

* Skontrolujte, ¢i je davka plnend do vysokej pece pri vhodnom
faktore vlhkosti.

* Nasypky vysokej pece pre vlhky davkovany material musia
maf’ ¢o najmensi otvor.

* Naésypka vysokej pece musi byt vybavend detekciou vysokej
drovne pripojenou na poplasny systém, aby nedoslo k
preplneniu.

* Zaistite spravne vetranie vo vykladacej oblasti.

3 UDRZBA

Zaistite, aby bolo zariadenie udrziavané podla pokynov
dodavatela v bezchybnom prevadzkovom stave.

Kazdy def kontrolujte systém pieskového zlabu a v pripade
potreby ho nastavte, aby splfial odporicania dodavatela.

,O SKUSKA A TESTOVANIE

Minimalne raz tyzdenne vizudlne skontrolujte ¢istiace
zariadenie, ¢i sa na Aiom nenachadzajo znaky poskodenia. Ak
sa zariadenie pouZiva nepretrzite, kontrolujte ho castejsie. Ak
sa zariadenie pouziva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym
pouzitim.

Zaznamy o kontrole uchovaijte prislugné asové obdobie
$pecifikované v narodnych zékonoch (minimalne pat rokov).

Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitéch. Najviac sa
zameraite na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

GLAJ INS |
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nepSiay

SPECIFICKE 2.2.2

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU

Crystalline Silica / Silice cristalline

W[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Aby nedoslo k akumulacii prachu, pracovisko pravidelne
Cistite.

*  Rozsypany materidl ihned’ odstrante. Pri odstranovani vel'kého
objemu jemného, suchého, prainého materidlu zaistite, aby
¢istenie prebehlo v sulade s postupmi bezpeénosti pri praci a s
informaciami uvedenymi v tomto vykaze dloh.

* Pouzivaijte vysavanie alebo metédy mokrého ¢istenia.

+ Cistenie nevykonavaijte suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

s SKOLENIE

*  Poskytnite svojim zamestnancom informécie o zdravotnych
G¢&inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

e Zaistite pre zamestnancov $kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maji pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a ¢o robit v pripade Grazu. Pozri vykaz Gloh 2.3.4
a ¢ast' 1 Priru¢ky osvedéenych metéd.

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOZOR

* Zaistite pouzivanie systému na kontroly, ¢i sa vykonavaijo a
dodrziavaju likvidaéné opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

e Zamestnavatelia musia skontrolovat, & zamestnanci majo
k dispozicii vietky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protifahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

*  Pozri vykaz Oloh 2.1.15 s informé&ciami o osobnych
ochrannych poméckach.

* V pripade potreby je nutné zaistit dychacie ochranné pomécky
a pouzivat ich.
* Zaistite skladovacie zariadenia na uchovévanie nepouzivanych

osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

* Dychacie ochranné pomécky vymienaite v intervaloch
odporiéanych ich dodavatelmi.

*  Mozno vykonat hodnotenie rizika, &i st existujuce metédy
likvidacie adekvatne.

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZiVANIA KONTROL

I:l Skontrolujte spravne
fungovanie pieskového
zl'abu. Ak zistite nejako
anomdliv, informuijte
svojho nadriadeného.

I:l Vel'ky objem rozsypaného
jemného, suchého
prasného materialu
okamzite odstrante
vyséavanim alebo
metédami mokrého
&istenia. Zaistite, aby
ste pracovali v solade s
postupmi bezpe¢nosti pri
praci platnymi vo vasej
spolo&nosti.

I:l Vsetky dodané osobné
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a
skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

I:l Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii
vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte
na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

Tento informagny vykaz je uréeny pre zamestndvatelov ako pomoc pri napliani
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne sd v tomto vykaze uvedené rady o plneni vihkych davok $pecialnymi
plniacimi strojmi z nasypky vysokej pece do taviacej vysokej pece. Dodrziavanie
zékladnych bodov tohto vykazu Gloh poméze znizit expoziciu.

V zavislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzit

vietky likvida¢né opatrenia na minimalizéciu expozicie dychatelnému krystalickému

kremiku uvedené v tomto vykaze. T. |. pouzit vhodné opatrenia tykajoce sa ochrany
a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobéam, ktoré mézu byt na pracovisku
vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli €o najlepsie vyuzit
implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je so&astou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému
krystalickému kremiku na pracovisku.

Sucast Prirucky osvedcenych metod NEPSI -
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