SPECIFICKE 2.2.8

Crystaline i e critaline KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

SUSENIE MINERALOV

Tato aktivita zahffia &innosti na sudenie a chladenie vyrobkov s obsahom krystalického kremika.

] vstup

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

/3;3 KONCEPCIA A ZARIADENIA

Zaistite, aby vsetky susiace/chladiace zariadenia boli v
bezchybnom stave a dobre udrziavané.

* Zariadenie musi byt ¢o najviac uzavreté. Susicky s fluidnym
|6zkom sU vieobecne uzavretejSie ako rotané susicky.

* Instalacie susiacich a chladiacich zariadeni v exteriéri pomézu
znizit expoziciu oséb prachu dychatelného krystalického
kremika v désledku vyuzitia prirodzeného vetrania. Sugiace a

chladiace zariadenia nainstalované v exteriéri je vak nutné
upravit, aby boli vo zvysenej miere odolné vo¢i pocasiu.

eV situdcidch, kde st susiace a chladiace zariadenia >< 0 DRiBA

naingtalované v interiéri, sa mozno bude v budove vyzadovat o ) ) L
* Zaistite, aby sa zariadenia pouzivané v ramci prislugnych tloh

uchovavali podla pokynov dodévatel'a/instalétora v Geinnom
a bezchybnom prevadzkovom stave.

umelé vetranie, aby bolo zaistené dostatoéné zriedenie a
odstranenie pragného vzduchu.

* Nainstalujte odpraovaci systém, aby obsluhoval vietky
body, z ktorych méze unikat prach zo susiaceho/chladiaceho
zariadenia a udrziaval systém pod podtlakom. Tento systém P
musi byt pripojeny k vhodnej odprasovacej jednotke (napr. /C) SKUSKA A TESTOVANIE
rukavovy filter, cyklénovy odlué¢ovaé prachu alebo mokré
pracka).

*  Pomocny materiél (napr. filtre) vymienaijte v silade s
odporiéaniami vyrobcu.

* Minimdlne raz tyzdenne vizudlne skontrolujte ¢istiace

zariadenie, ¢& sa na Aiom nenachddzaju znaky poskodenia. Ak

* Jemny prach nahromadeny odprasovacou jednotkou mozno sa zariadenie pouziva nepretrzite, kontrolujte ho ¢astejsie. Ak

vrétit do vysuseného vyrobku, ak sa vykonaijd doplnkove sa zariadenie pouziva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym
opatrenia (napr. uzavrety okruh) na ochranu oséb, ktoré mézu
byt exponované pridu tohto prachu, napr. pocas objemového

nakladania.

pouzitim.

* Od dodévatela si vyziadaijte informacie o planovanom vykone

zariadenia na potlaéanie prachu alebo odprasovacieho
* Riadiace stanoviské musia mat’ vlastny privod &istého vzduchu.

zariadenia. Tieto informécie uchovaite, aby ste ich mohli
Kde je to nutné, musia byt vybavené umelou filtraciou vzduchu

porovnat s vysledkami buducich testov.

a uchovavané pod pretlakom. Riadenie suiaceho/chladiaceho ) ) ) . . ,
* Zariadenie nechajte minimalne raz ro¢ne skontrolovat a

zariadenia sa musi vykonavat prostrednictvom telemetrie, aby L R .
otestovat vzhladom k prisluinej vykonovej norme.

sa znizila potreba navstev operédtorov v pradnych/hluénych
oblastiach. * Z&znamy o kontrole uchovaite prislusné ¢asové obdobie

" . . S e $pecifikované v narodnych zékonoch (minimalne pat rokov).
* Susiace a chladiace zariadenia minerdlov podliehaij limitom P Y ( P )

pre eimisie éastic a musia byt upravené tak, aby spliiali * Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
lokélne lokalne pravidla. zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zamerajte na systémy, v ktorych sa vytvérajo vodné kvapky.
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SPECIFICKE 2.2.8

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU

Crystalline Silica / Silice cristalline

M CISTENIE A UPRATOVANIE

Svoje pracovné miesto pravidelne ¢istite.

+ Cistenie nevykonavaijte suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

Pouzivaijte vysavanie alebo metédy mokrého ¢istenia.

’ESKOLENIE

*  Poskytnite svojim zamestnancom informécie o zdravotnych
G¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

e Zaistite pre zamestnancov $kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa majo pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a ¢o robif v pripade Grazu. Pozri vykaz tloh 2.3.4
a éast 1 Prirueky osvedéenych metéd.

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOZOR

* Zaistite pouzivanie systému na kontroly, ¢i sa vykonavaijo a
dodrziavaju likvidaéné opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

e Zamestnavatelia musia skontrolovat, & zamestnanci majo

k dispozicii vietky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protifahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

*  Pozri vykaz Oloh 2.1.15 s informé&ciami o osobnych
ochrannych poméckach.

* Je nutné vykonat hodnotenie rizika za Geelom stanovenia, &i
sU existujce metédy likvidacie adekvatne. V pripade potreby
je nutné poskytnit a pouzivat dychacie ochranné pomécky (s
prislusnym ochrannym faktorom).

* Zaistite skladovacie zariadenia na uchovévanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

* Dychacie ochranné pomécky vymienajte v intervaloch
odporiéanych ich dodavatelmi.

KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZIVANIA KONTROL

I:l Skontrolujte, ¢i je I:l Ak podl'a vasho nazoru

I:l Dispecingy cistite I:l Skontrolujte a zaved'te

[]

odpragovaci systém
zapnuly a spravne
funguije.

Ak pouzivate nejaké
zariadenie, prezrite ho, ¢i
sa na fiom nenachdadzajo
zndmky poskodenia,
opotrebenia alebo
nespréavneho fungovania.
Ak sa vyskytne nejaky
problém, obrafte sa na
svojho nadriadeného.

existuje problém so
zariadenim na likvidaciu
prachu, zaistite
vykonanie d’al3ich
kontrolnych opatreni

na zniZenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.

Rozsypany materidl ihned’

odstrarite. Pouzivaite
vysavanie alebo metédy
mokrého Cistenia.

]
]

vysavanim alebo
metédami mokrého
cistenia.

Ofestujte, ¢i su dispecingy
pod tlakom, dvere a okna
nechajte zatvorené.

Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a
skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte
na systémy, v ktorych sa
vytvéraji vodné kvapky.

Tento informacny vykaz je uréeny pre zamestnévatelov ako pomoc pri naplihani
y vy | y

poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpe¢nost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne tento vykaz obsahuje rady tykajice sa osvedéenych metéd v rémci

kremiku uvedené v tomto vykaze. T. j. pouzit vhodné opatrenia tykajice sa ochrany
a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobam, ktoré mézu byt na pracovisku

vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzif

likvidacie prachu pri suseni. Dodrziavanie zékladnych bodov tohto vykazu tloh
pomdze znizit expoziciu.

V zévislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzif
vietky likvidaéné opatrenia na minimalizaciv expozicie dychatelnému krystalickému

implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je s6éastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému
krystalickému kremiku na pracovisku.
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