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POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOVléTl

VKLADANI DAVKY DO PROCESU
- SKLO

Tato &innost se tykd vkladani vihké dévky specidlnimi plnicimi stroji z ndsypky pece to tavici pece, pfi kterém vzniké
uréité mnozstvi prachu vzhledem k provoznim podminkdm (vysoké teploty v kombinaci s pretlakem).

] PRisTUP 3< UDRZBA
Povolte ptistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému * Zaijistéte, aby bylo zatizeni udrzovéno v dobrém
persondlu. provozuschopném stavu dle pokynd dodavatele.

&2 KONSTRUKCE A VYBAVENI *  Kazdy den kontrolujte systém piskovych uzévérd a v pripadé

potteby jej upravte dle doporuceni dodavatele.
Zajistéte, aby bylo plnici zafizeni vhodné pro dany Géel a

dobre udrzované, O KONTROLA A TESTOVANiI

* Systém piskovych uzavérd nastavte dle doporuéeni dodavatele.  *  Alespon jednou tydné& nebo &astéji, pokud se zatizeni pouzivé

* Oblast vkladani uzavrete, co nejvice je to technicky mozné. neustdle, vizualng zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje

. o o o znamky poskozeni Pokud se zafizeni nepouziva pfilis Easto,
* Ujistéte se, ze je davka do pece vkladana pfi spravném faktoru

i zkontrolujte ho pred kazdym pouzitim.
vlhkosti.

) B o o * Z&znamy o kontrolach uchovéveijte po pfimétenou dobu, kterd
* Nasypka pece pro material vlhké déavky by méla mit co . g o
RS je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).
nejmensi mozny otvor.
) . o ) *  Zaved'te opatteni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich
* Nasypka pece by méla byt vybavena signalizaci vysoké
hladiny spojenym s poplachovym systémem, aby se ptedeslo

preplnéni.

zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapieky vody.

* V oblasti vkladani zajistéte Fadné vétrani.
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ij[ CISTENIi A UKLID

Aby se predeslo nahromadéni prachu, pravidelng uklizejte své
pracovisté.

Rozsypdni feste okamzité. Kdyz Fesite rozsypani velkého
mnozstvi jemného, suchého, pragného materidly, zajistéte,
aby se tklidové prace provadély dle pisemnych postupd pro
zajisténi bezpecnosti préce a s vyuzitim informaci z tohoto
dokumentu.

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢&igténi za mokra.

K cisténi nepouzivejte suchy kartac ani stlaceny
vzduch.

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

<® DOZOR

Vytvotte systém pro ové&fovani zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opateni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je v&novan osobnim ochrannym
pomickéam.

Pokud je to potteba, mély by byt zajistény a pouzivany

s 'SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného

respiraéni ochranné pomicky.

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné

kfemenného prachu na zdravi. o . N y co

pomicky uchovévat v Eistotg, kdyz se nepouzivaji.

*  Poskytnéte zaméstnanclm skoleni o: jak predchazet zasazeni s . o NP .

* Respiraéni ochranné pomicky vymériujte v intervalech, které

prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a d NI

o . 5 o ) X oporucuji vyrobci.
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomécky,

které maiji k dispozici, a co dé&lat, pokud né&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

* Lze provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou stavaijici
kontrolni mechanismy dostate¢né.

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

Kontrolujte sprévnou
funkei piskovych t&snéni.
Pokud zjistite n&jakou
nepravidelnost, informuijte
svého nadfizeného.

I:l Okamzité uklid'te
rozsypani velkého
mnozstvi jemnych,
suchych pragnych
materiéld pomoci metod
vakuového ¢isténi nebo
gisténi za mokra. Ujistéte
se, ze pracujete v souladu
s pisemnymi pokyny
spole¢nosti, které se tykaii
bezpeénosti prace.

I:l Pouzivejte, udrzujte a
skladujte veskeré osobni
ochranné pomucky v
souladu s pokyny.

I:l Zkontrolujte a zaved'te
opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalite. Nejvice se
zaméite na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl spinit pozadavky preventivni opatteni.

predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene. Tento dokument by mé&l byt rovné&z zptistupnén osobam, které mohou byt na

Tento dokument konkréing poskytuje rady tykaiici se vkladani vihke davky pomoci pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

specidlnich plnicich strojd z nasypky pece do tavici pece. Dodrzovani hlavnich bodd
uvedenych v tomto listu €innosti vam pomdze omezit vystaveni prachu.

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

V zévislosti na specifickych okolnostech kazdého piipadu nemusi byt pro Tento dokument je soucdsti Prvodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu

minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému ktemenu nutné aplikovat viechna kremenného prachu, ktery je speciéiné zaméfen na kontrolu vystaveni osob

kontrolni opatieni uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit vhodnd ochrannd a dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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