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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICKE 2.2.15

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI
EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

SPRAVNE POSTUPY PRO PiSKOVANI V
ZAVODECH

Tato &innost se tykd piskovdni. Vznikly prach mize obsahovat dychatelny krystalicky kiemen pochézeijici z pisku. Tento
list &innosti se nevénuje piskovéni s vyuZitim materidld, které neobsahuiji krystalicky kfemen. Tento bezpeénosti list je k
dispozici pro piskovaci linku s uzavienym piskovacim zafizenim. Toto zafizeni je v béZném provozu plné automatické

,s vz

(pfi vyrobé neprobihd 24dné manudlni &innost).

EI PﬁiSTUP *  Vybaveni udrzujte v G¢inném a efektivnim stavu.

” ) o * Bude-li odsavaci systém rozbity, preruste praci, dokud nebude
P¥istup do pracovniho prostoru povolte pouze oprévnénému

persondlu. opraveny.
* Abrazivni latky zpsobuji rychlé opottebeni zatizen.
& PLANOVANI A VYBAVENI Naplénujte pravidelnou udrzbu.
Zaijistéte, aby bylo zafizeni vhodné pro dany Gcel a dobre » Zaved'te opatteni k regulaci rizika rostu bakterii ve vodnich
udrzované.

zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméite na

e Zafizeni by mélo byt uzavieng, co nejvice je to technicky systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

mozné. /O KONTROLA A TESTOVANI

e Zafizeni by mélo byt pripojeno k vhodnému systému odsévani

orachu. Kazdy den kontrolujte znamky poskozeni potrubi, vétraku a

vzduchového filtru. Hluéné nebo vibrujici vétraky mohou znagit

e Zajistéte, aby byla viechna zafizeni snadno dostupné pro problém. Neprodlené poskozeni oprave.

udrzbu.

*  Alespon jednou tydné zkontrolujte spravnou funkci odsévaciho
e Zajistéte, aby bylo vybaveni navrzeno tak, aby nedochazelo ke

systému a mé&fidla bez Gniku prachu.
kontaktu osoby s krystalickym kiemenem. ) .
* Abyste védéli, zda odsavani funguje spravng, musite znat

e Zajistéte, aby byl namontovan tlakomér a zapojen do pfivodu vykonnostni specifikace vyrobce.

tryskaciho média.
Y *  Pokud tyto informace nejsou k dispozici, najméte si technika

* Pottebujete vysoky standard filirace vzduchu odvadéného z

kabiny.

Filtrovany vzduch vypoustéjte ven z budovy, mimo prostor dvefi,

oken a piivodu vzduchu.

Peclivé zvazte umisténi kabiny, aby bylo nakladani a vykladani
snadné.

Nechte kabinu b&zet po dobu dvou minut od dokonéeni
pl'skovc'ml' obyste procistili vzduch.

}( UDRZBA

Udrzujte zatizeni v souladu s doporu¢enimi dodavateld a v
dobrém a provozuschopném stavu.

Kazdy den kontrolujte systém piskovych uzavérd a v ptipadé
potteby jej upravte dle doporuceni dodavatele.
Postupuijte podle pokynd uvedenych v piirucce k odrzbé.

Pfi udrzbé pouzivejte pisemny pracovni systém a urcete
nezbytné OOP.

znalého vétracich technologii, ktery tyto hodnoty uréi.
Zpréva od technika musi uvadét cilové rychlosti vzduchu.
Tyto informace ved'te ve své knize zkousek.

Nechte technika znalého vétracich technologii peclivé provéFit
systém a zkontrolovat jeho vykonnost alespori jednou za 12
mésich nebo postupujte podle narodnich predpisg.

Zaznamy o kontrolach uchovaveijte po pfimétenou dobu, kterd
je v souladu s narodnimi predpisy (nejméné pét let).

Projdéte si zaznamy, abyste zjistili, zda neexistuje n&jaky
vzorec vzniku poruch, ktery by usnadnil planovani udrzby.

Tento dokument je sou&asti Privodce spravnymi postupy NEPSI —

pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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ij[ CISTENI A UKLID

Zatizeni pravidelné ¢istéte.
+  Unik materialu okamzité uklid'te.

* Rozsypané materidly okamzité uklid'te. Kdyz uklizite velké
mnozstvi rozsypaného jemného, suchého, pragného materidly,
zajistéte, aby se tklidové préce provadély dle pisemnych
postupl pro zajisténi bezpec¢nosti prace a s vyuzitim informaci
uvedenych v tomto listu.

* Pouzijte vysavaé nebo &igténi za mokra.

K CISTENiI NEPOUZIVEJTE suchy kartéaé ani stlaéeny
vzduch.

3 SKOLENI

*  Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Zaijistéte skoleni zaméstnancl o tom, jak predchazet vystaveni
0¢inkdm prachu; jak kontrolovat, Ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Provodce
spradvnymi postupy.

<® DOHLED

*  Vytvoite systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatteni. Viz list €¢innosti 2.3.3.

SPECIFICKE 2.2.15

*  Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prostredky pro provadéni &innosti uvedenych v
kontrolnim seznamu nize.

OSOBNI OCHRANNE
PROSTREDKY

* Viz list &innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich.

* Ur&ete prostory, kde je nezbytné nosit osobni ochranné
prostredky.

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomdcky
uchovavat v ¢istoté, kdyz se nepouzivaii.

*  Prostredky na ochranu dychacich orgénd vyménuijte v
intervalech, které doporu¢uji jejich dodavatelé.

* Lze provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou stavaijici
kontrolni mechanismy vhodné.

* K odstranovani prachu z odévu nikdy nepouzivejte
stlaéeny vzduch.

* Pracovnici si nesmi brat svij pracovni odév domu
na vyprani. Vyuzivejte sluzeb sjednané pradelny.

KONTROLNi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

Ujistéte se, Ze zafizeni

|:| Kontrolujte, zda
pro piskovéni spravné pouZivané zafizeni
funguje. nevykazuje znamky
poskozeni, opotfebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

I:l Zatizeni pravidelné

Cistéte.

Ujistéte se, ze dodrzujete
bezpeé&né pracovni
postupy stanovené
zaméstnavatelem.

I:l K ¢&isténi pouzijte vysavad
nebo ¢&isténi za mokra.

|:| Pouzivejte, udrzujte a
skladuijte poskytnuté
prosttedky na ochranu
dychacich organt v
souladu s pokyny.

I:l Pracovni odév méfite dle
potieby.

I:l Nemérite nic na
ventilagnim systému. Tento
systém je na ochranu
pracovniho prostiedi.

|:| Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalitg. Nejvice se
zamétte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisy, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kfemene. Tento list obsahuje

konkrétné rady o piskovani.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vém poméze vliv t&chto
latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci

vystaveni 0&inkdm dychatelného krystalického kiemene nutné aplikovat viechna
kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, tj. sta¢i aplikovat vhodnd ochranné

a preventivni opatteni. Tento dokument by mé&l byt rovnéz zpfistupnén osobam, které
mohou byt na pracovisti vystaveny G&inkdm dychatelného krystalického kfemene, aby
mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatienti.

Tento dokument je soucésti Priivodce spravnymi postupy pro prevenci G&inkd
kfemenného prachu, ktery se zamé&fuje zejména na regulaci vystaveni osob G&inkdm
dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.

Tento dokument je sou&asti Privodce spravnymi postupy NEPSI —

pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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