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SYSTEMY PRO PREPRAVU PRODUKTU
Z JEMNEHO SUCHEHO KREMENE

Tato &innost se tykd névrhu pfepravnich systémo pro produkty z jemného suchého kiemene.

~ &
] PRisTUP
Povolte ptistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

/&2« KONSTRUKCE A VYBAVENI

Pfi prepravé kremi¢ité moueky je vhodnéjsi pouzivat uzaviené
manipulaéni systémy.

*  Pneumatické systémy jsou vhodné pro vodorovnou i svislou
prepravu kfemicité moucky.
* U vodorovné prepravy v pneumatickych systémech by mély

trubky sméfovat dolf, pokud je to mozné, aby se moucka v
pripadé ztraty tlaku v trubkéch neusazovala a neucpavala je.

*  Potrubi v pneumatickych systémech by mélo byt navrzeno tak,
aby v ném bylo co nejméné pripadnych prekazek a ostrych
ohyb. Trubkové spoje by mély byt Fédné utésnény.

* Pasové dopravniky nejsou vhodné k piepravé sypké kiemicité
e U pneumatickych dopravnikd, bude fluida¢ni vzduch odsavén moucky. Lze je oviem pouzit k prepravé jinych, hrubsich
systémem pro odlu¢ovéni prachu. Z toho dvodu nelze

materidld a u strojd, které manipuluji s pytli kiemicité moucky.
pneumatické dopravniky pouzit, pokud je produkt pfilis jemny. Dopravniky, které manipuluji s pytli kfemi¢ité moucky nebo s
Pokud je povrchové plocha vétsi nez 10 000 cm?/g, pouzijte jinymi pradnymi materidly, by mély byt uzavfené a vybaveny
$nekové dopravniky. Pro spravné vyvazeni proudéni vzduchu odsavanim prachu.
mbze byt pfi dlouhych délkach potteba jedno nebo vice

odprasovacich spojent. *  Vytahy jsou vhodné pro svislou piepravu, pokud jsou zcela

uzavrené. Pokud nejsou vytahy pripojeny k zatizeni, které
* Pneumatické dopravniky by mély byt mirn& naklonény, aby iiz pracuje v podtlaku, mize byt potfeba pouzit systémy pro
se napomohlo vodorovné prepravé kremicité moucky. Kvalita odlucovani prachu.

tkaniny pouzité v pneumatickych dopravnicich by méla byt

. Ll e o s 0 *  Mozné bude nutné aplikovat fluidaéni vzduch p¥i zakladné sil,
vybréna tak, aby se predeslo pfiliné ztraté tlaku ventilatoru a

ve kterych se skladuje kfemicitd moucka. Tyto systémy by mély
byt navrzeny tak, aby byl fluida¢ni vzduch aplikovéan pouze
tehdy, kdyz je potfeba vyfukovat kiemic¢itou moucku ze sila.
Fluida&ni vzduch by nemél byt nechan neustéle zapnuty tam,

zéroven aby se zabrénilo propadnuti kfemicité moucky latkou,
coz by zpUsobilo zablokovani ventilatoru.

* U gnekovych dopravnikd musi byt sneky uzaviené. Vzhledem
k abrazivnim vlastnostem kfemicite moucky je potreba, kde by mohl vzduch proniknout jinam a zpbsobit vyfukovéni
aby zafizeni navrhl specialista (spojte se se zkusenym

kfemicité moucky pod tlakem na jiném misté v systému.
dodavatelem).

*  Snekové dopravniky mozna bude nutné vybavit systémy pro
odlu¢ovani prachu, pokud nejsou pfipojeny k zatizeni, které jiz
pracuje v podtlaku. Viz list &innosti 2.1.13.
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<X UDRZBA

Zajistéte, aby byly budovy a zatizeni, kterd se pfi &innosti
pouzivaji, udrzovany v dobrém a provozuschopném stavu dle
pokynd dodavatele/technika.

Vyménuijte spotiebni materidl (filtry atd.) v souladu s
doporu¢enimi vyrobce.

L KONTROLA A TESTOVANI

Alespon jednou tydné nebo &astéji, pokud se zatizeni pouzivé
neustdle, vizuaIng zkontrolujte, zda ¢&istici zatizeni nevykazuje
znamky pogkozeni. Pokud se zatizeni nepouziva ptilis asto,
zkontrolujte ho pred kazdym pouzitim.

Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
zafizeni k odstrafiovani a/nebo odsévani prachu. Tyto
informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po pfimérenou dobu, ktera
ie v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).

Zaved'te opatteni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalitg. Nejvice se zaméite na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

~/ CISTENI A UKLID

Pravidelng uklizejte své pracovisté.
K ¢isténi nepouzivejte suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢isténi za mokra.

3t SKOLENI

Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancim skoleni o: jak pfedchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovéni kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomucky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud néco selze. Viz list
ginnosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<® DOZOR

Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatteni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zaijistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici viechny prostredky pro provadéni &innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.
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& OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

e Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je vénovén osobnim ochrannym
pomdckam.

*  Na dvefe umistéte symboly, kterymi oznagite oblasti, kde je
nutné pouzivat respiraéni ochranné pomucky.

e Zaijistéte skladovaci prostory, kde |ze osobni ochranné
pomicky uchovévat v &istoté, kdyz se nepouzivaii.

e Zaijistéte dostatek mist, kde Ize naijit osobni ochranné pomicky
(napt. skfifiky s protiprachovymi maskami na jedno pouziti).
Tato mista oznacte symboly.

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNiCH MECHANISMU.

kfemicité moucky na prachu, dokud nebude
podlahéch a jinych problém vyresen.
povrsich. Veskeré takové I:l
pripady oznamte svému
nadfizenému.

I:l Kontrolujte, zda jednotlivé
&asti budovy a pracovnich
zafizeni nejsou poskozené
nebo opotiebené. Pokud

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respiraéni
ochranné pomucky v
souladu s pokyny.

Rozsypani uklid'te
ihned. Pouzivejte metody

zjistite néjaké problemy, vakuoveho cistént I:l Zkontrolujte a zaved'te
informujte svého I:l Pokud se domnivdte, nebo stirani za mokra. ooatfont |I< cavlac rizik
nadfizeného. ze doslo k problému se Rozsypany materidl P eguiact nzika
) y zatizenim na kontrolu zlikvidujte bezpeenym rustu”bckterllv\{e vo'dnlch
I:l Problémy s piepravou prachu, zajistéte priiefi 2ptsobe. zdrojich pouzivanych v

celé lokalitg. Nejvice se
zaméite na systémy, v
nichz se budou vytvaret

kfemi¢ité moucky se
mohou projevovat
uvolhovénim prachu do

dodateénych koniro|nich D éidlci kablny UkliZeite
opotrem/k)o.meozem pomoci metod vakuového
vystaveni (€inkim &isténi nebo igténi za

vzduchu na pracovisti y o L . kapicky vody.
) prac dychatelného kfemenného mokra piciy vody
a vyskytem kopicek :
Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit vhodné ochrannd a preventivni opatteni.

predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostrednictvim

kontroly vystaveni viivu dychatelného krystalického kiemene. Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na

pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykajici se navrhu prepravnich systémé co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatrent.

pro produkty z kiemicité moucky. Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto

listu &innosti vém pomize omezit vystaveni pracovnikd prachu. V zavislosti na Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
specifickych okolnostech kazdého pfipadu nemusi byt pro minimalizaci vystaveni kfemenného prachu, ktery je specidlné zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat viechna kontrolni opatteni dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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