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Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOV|§T|

VYPRAZDNOVANI PYTLU
— MALE PYTLE

Tento dokument poskytuje informace o vyprazdiovéni malych pytld s produkty, které obsahuji krystalicky kfemen,
zvl&sté pak se suchymi materiély, ve vyrobnich jednotkéch.

EI PiiiSTUP *  Zvazte zajigténi mechanické/pneumatické pomoci pii
manipulaci s pytli.

Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému

) * Tam, kde je to mozné, neumistujte zatizeni k vyprazdiovani
persondlu.

pytld do blizkosti dvefi, oken a prichodd, aby privan

&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI neovliviioval &innost systémd odluéovani prachu.

Zaijistéte, aby bylo zafizeni k vyprazdiiovani pytld vhodné pro * Zaijistéte na pracovisti pfisun Eerstvého vzduchu, ktery nahradi
dany ocel. odsavany vzduch.

* Uzaviete zafizeni k vyprazdiovéni pytld co nejvice je to

mozné a udrzujte jej v podilaku pomoci systému mistniho /‘*> Bt
odsavaciho vétrani — viz list ¢innosti 2.1.13. d | t o
* U malych pytld se k vyprazdiovani doporucuje pouzit K 7 ~ — Extraction air -
automatické nebo poloautomatické stanice na vysypavani — ()5
pytlo. ( \ ==
» Zajistéte, aby pracovnici vysypavali obsah pytle mirnym \ | |c 0555000 - = u N
naklon&nim - nikdy ne zprudka. Pytle by mély byt { /? B =
vyprazdiovany otevienym koncem smérem od téla. ’] / = I
* PFi rozmackavani pytld vznika mnoho prachu. Pracovnici by u To prlmss i?f:.;:;.?‘
méli prazdné pytle svinout v odsavané zéné.
* Prazdné pytle mdzete zlikvidovat bez vytvoreni prachu tim, Ruéni Automatické
ze je vlozite do velkého plastového pytle, ktery je upevnény vyprazdiovani pytld vyprazdiovani pytl§
v kovovém rému. Kdyz je pytel plny, neprodysiné ho uzavrete
a ulozte do vhodného voziku na odpad. Pytel an odpad
neprepliiujte. Pfipadné pouzijte p&chovag, ktery je vybaven ¢ >
systémem odlucovani prachu nebo ktery je zcela uzavreny. >< UDRZBA
«  Zafizeni k vyprazdiiovani pytls by mélo byt pipojeno k * Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zatizeni, které se pfi
vhodnému systému pro zachycovani prachu (napt. textilnimu Cinnosti pouziva, v dobrém a provozuschopném stavu.
filtru/cyklénovému odluovaci). Vhodné&isi je fixni systém *  Vyméhuijte spotiebni materidl (filiry atd.) v souladu s
odlu¢ovani prachu, ale i samostatng mobilni jednotka je doporu¢enimi vyrobce.
prijatelnd.

* Zafizeni k vyprazdiovani pytld by mélo byt konstruovéno tak,
aby bylo mozné snadno pristupovat ke viem dilém pro potieby
0drzby, odblokovani nebo ¢isténi. Pristupové panely by do
sebe mély zapadat nebo by mély mit pojistky tam, kde je to
potteba, aby se zabranilo ptistupu k nebezpeenym eastem
stroje.
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~ KONTROLA A TESTOVANI

* Alespori jednou tydné nebo ¢ast&ji, pokud se zatizeni pouziva  *
neustdle, vizualné zkontrolujte, zda ¢istici zafizeni nevykazuje
znémky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouziva prilis &asto, .
zkontrolujte ho pfed kazdym pouzitim.

* Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
zafizeni k odstrafiovani a/nebo odsévani prachu. Tyto
informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

* Z&znamy o kontrolach uchovaveijte po priméfenou dobu, ktera .
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

* Zaved'te opatteni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich .
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

THZ CISTENI A UKLID

Pravidelng uklizejte své pracovisté.

* Rozsypdni materialu feste okamzité.

» K ¢isténi nepouzivejte suchy kartac ani stlaceny
vzduch.

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢isténi za mokra.

'ESKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Poskytnéte zamé&stnancim skoleni o: jak predchézet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomécky,
které maiji k dispozici, a co dé&lat, pokud néco selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Prvodce spravnymi postupy.

SPECIFICKE 2.2.1a

<® DOZOR

Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je v&novan osobnim ochrannym
pomickam.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v Eistot&, kdyz se nepouzivaji.

Respira&ni ochranné pomiicky vyménujte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce.

Tento dokument je soucasti Prdvodce spravnymi postupy NEPSI -
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, Ze ventila&ni
systém spravné funguije.
Pied zacatkem prace
se ujistéte, ze systém
odlu¢ovéni prachu
je zapnuty a spravné
funguje.

I:l Kontrolujte, zda

pouzivand zatizeni

I:l Pokud se domnivdte,
ze doglo k problému se
zafizenim na kontrolu
prachu, zajistéte pijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude

nevykazuii znamky problém vyfeen.

poskozeni, opottebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informuijte svého
nadfizeného.

I:l Pokud e to mozng,
pouzivejte manipulaéni
pomicky.

I:l Rozsypani uklid'te
ihned. Pouzivejte metody I:l
vakuového ¢isténi nebo
¢igténi za mokra.

I:l Pracovni mistnosti uklizejte
pomoci technik vakuového
¢igténi nebo ¢igténi za
mokra.

I:l Pouziveijte, udrzujte
a skladuijte respiraéni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

Zkontrolujte a zaved'te
opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisy, které se tykaji bezpe&nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se spravnych postupd pti kontrole
prachu béhem ¢&innosti vyprazdiovéni malych pytld. Dodrzovéni hlavnich bodd
uvedenych v tomto listu Einnosti vém pomdze omezit vystaveni prachu.

V zédvislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat viechna
kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit vhodnd ochranna a

preventivni opatfeni.

Tento dokument by mél byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kiemenného prachu, ktery je specialné zamé¥en na kontrolu vystaveni osob

dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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