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Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOVléTl

DAVKOVANI (MALE MNOZSTVi)
- KERAMIKA

Tato éinnost se tykd ruéniho ddvkovéni malych mnozZstvi suchych materidlo, které obsahuji krystalicky kfemen.

] PRisTUP

Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

/&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Vézici stanici co nejvice uzaviete (viz obrazek). Rear baffle

*  Vytvofte pouzdra dostateéné hlubokd, aby se do nich vesly
materidly a zafizeni.

General airflow
*  Oteviené prostory udrzujte co nejmensi — pfitom nechavejte A
dostatek prostoru pro bezpeénou préci. Ke zmenseni
o o ) . Lami
otevrenych prostord pouzivejte prohledné panely a plastové “booth
Localised airflow
pruhy. 1m/s
e Celkovy proud vzduchu do pouzdra by mé&l obvykle byt
alespon 0,5 m/s. Proud vzduchu smérem k otvorm digestore ol i
eg head to
y ) L e s . e
by mé&l obvykle byt alespoi 1 m/s. Viz list ¢innosti 2.1.13. il A
*  Nepouziveijte hluboké sudy nebo sudy / pytle t&z3i nez 25 kg. m/s = metres per second J

e Tam, kde je to mozné, umistéte pracovni plochu dostate¢né
daleko od dvefi, oken a prichodd, aby privan nenarusoval

ventilaci a nero;nc’ﬁel prach. I /O Ko NTRO LA A TESTOVANI

e Zaijistéte na pracovisti pfisun vzduchu, ktery nahradi odsavany Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
vzduch. ventilaéniho zafizeni. Tyto informace si uschoveite, abyste je

mohli porovnat s vysledky testd v budoucnu.
* Zaijistéte jednoduchy zplsob ovéteni funkénosti kontrolnich  porov Y ¥ Tesii v budouenu

mechanism8, napt. manometr, tlakomér nebo signélini zafizeni * Alespon jednou tydné nebo castéji, pokud se zafizeni pouzivé
(maly praporek). neustdle, vizuélné zkontrolujte, zda zatizeni nevykazuje

" - NP " znamky poskozeni. Pokud se zatizeni nepouziva ptilig Easto,
*  Odsaty vzduch vypoustéjte na bezpeéném misté v dostatecné i y L o
) . o o o zkontrolujte ho pred kazdym pouzitim.
vzddlenosti od dvefi, oken a vétracich otvord.

e . . ) * Alesponi jednou roéné& nechte zafizeni zkontrolovat a otestovat,
* Vycistény a piefiltrovany vzduch mézete znovu zavést do L )
N ) U ) o zda spliuje vykonnostni standardy.
obghu v takovém mnozstvi, které doporuuji stavaijici normy.

* Z&znamy o kontrolach uchovéveijte po pfimétenou dobu, kterd

>< U DRZBA je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).

Zajistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zafizeni, které se pfi  «  Zaved'te opattent k regulaci rizika réstu bakterii ve vodnich
¢innosti pouziva, v dobrém a provozuschopném stavu. zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zamé&fte na
*  Vymé&huijte spotfebni materidl (filtry atd.) v souladu s systémy, v nichz se budou vytvéret kapicky vody.

doporuéenimi vyrobce.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

@[ CISTENIi A UKLID

Své pracovisté i zafizeni pravidelné uklizejte a ¢istéte.
* Rozsypani materidlu feste okamzité.
* Pouzivejte metody vakuového ¢&igténi nebo ¢isténi za mokra.
e K ¢isténi nepouzivejte suchy kartac ani stlacéeny
vzduch.

2~ SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

e Poskytnéte zaméstnanclm skoleni o tom, jak: predchazet
zasazeni prachem; kontrolovat fungovéni kontrolnich
mechanism& a pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni
ochranné pomicky, které maiji k dispozici, a co délat, pokud
néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Prévodce spravnymi

postupy.

SPECIFICKE 2.2.26a

<® DOZOR

*  Vytvorte systém pro ovéfovéni zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opateni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

e Zaméstnavatelé by méli zaijistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

e Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovéavat v &istoté, kdyz se nepouzivaiji.

*  Osobni ochranné pomécky vyménuijte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce/dodavatel.

KONTROLNI ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI VYUZITi

KONTROLNIiCH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, ze ventilagni
systém je zapnuty a
funguije.

I:l Pokud se domnivdte,
ze doslo k problému se
zatizenim na kontroly
prachu, zajistéte prijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

Ujistéte se, Ze zafizeni
funguje spravng;
zkontrolujte manometr,
tlakomér nebo
signalizaéni zafizeni.

[]

Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znamky
poskozeni, opotfebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

Deijte pozor, aby se
papirové pytle a dalsi
odpadni materidly
nedostaly do ventila¢niho
potrubi.

I:l Ujistéte se, ze velké
predméty neblokuiji
pracovni otvory.

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respira¢ni
ochranné pomucky v

lhned po pouziti zakryjte souladu s pokyny.

nadoby vieky.

]
]

Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
réstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalitg. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

[]

Rozsypany materidl
ihned uklid'te. Pouzivejte
metody vakuového €&isténi
nebo ¢&iténi za mokra.
Rozsypany materidl
zlikvidujte bezpe&nym
zpUsobem.

K ¢isténi nepouzivejte
suchy karté& ani stlaceny
vzduch.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykajici se spravnych postupd pfi kontrole
prachu b&hem ruéniho dévkovani malych mnozstvi materialé, které obsahuji suchy

krystalicky kiemen. Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu Einnosti vém
poméze omezit vystaveni prachu. V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého

pfipadu nemusi byt pro minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kfemenu

nutné aplikovat véechna kontrolni opatieni uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit
vhodnd ochranné a preventivni opatent.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Dokumentu o spravnych postupech pro prevenci
vyskytu kiemenného prachu, ktery je specialng zamé¥en na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
nepsi.eu/sheets.

pro vice informaci navstivte guide.
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