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Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOV|§T|

MICHANI MATERIALU

Tento list obsahuje informace o ndvrhu a pouZivéni zafizeni, kterd se pouzivaji pfi michéni produkti, jez obsahuji
krystalicky kiemen, a to zejména suchych produkto.

] PRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu. Exhaust

s
/é;g KONSTRUKCE A VYBAVENI

Zajistéte, aby byla michaci zafizeni vhodna pro dany uéel a
aby byla dobfe udrzovana.

Exhaust

*  Michaci zafizeni co nejvice uzavrete.

* Vika michagek a ostatni pFistupové body by mély byt utésnény,

aby se predeslo oniku prachu.

*  Vsechny kryty a pfistupova dvitka musi byt pred spusténim

michacky bezpeéné zavieny. : :
Iinirmurn airflow
*  Plnici hrdlo micha¢ky by mélo byt piekryto a vybaveno mistnim 1m/s

odsdavacim vétrdnim.

* Pfipadné Ize mistni odsavaci vétrani pfipoijit uvnitf vika nebo
na zadni strané pouzdra michacky, takze vzduch bude proudit .,
skrz plnici hrdlo a do michacky. Charging port

*  Vsechny odsavaci systémy by mély byt navrzeny tak, aby z
michacky nevysavaly pfilisné mnozstvi materidlu.

*  P¥i vyrobé suchych smési zvazte opatteni pro bezprachové

vykladani smisenych produktd. napt. pfimé vykladani do
uzavieného dopravnikového systému. P¥ipadné zaijistéte ve
vykladacim bodé mistni odsavaci vétrani.

*  Systémy mistniho odsdavaciho vétrani musi byt pripojeny k
vhodné jednotce pro odlu¢ovéni prachu.

* Tam, kde je to mozné, neméla by byt plnici hrdla michacky —— S

umisté&na v blizkosti dvefi, oken a prichodé, aby prévan

L d ~
neovliviioval &innost systémd mistniho odsavaciho vétrani. >< UDRZBA

* Zajistéte na pracovisti piisun &erstvého vzduchu, ktery nahradi

* Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zatizeni, které se pfi
odsavany vzduch.

¢innosti pouzivd, v dobrém a provozuschopném stavu.
*  Vymérivjte spotrebni materidl (filiry atd.) v souladu s
doporu¢enimi vyrobce.
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~ KONTROLA A TESTOVANI

* Alespori jednou tydné nebo ¢ast&ji, pokud se zatizeni pouziva  *
neustdle, vizualné zkontrolujte, zda ¢istici zafizeni nevykazuje
znémky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouziva prilis &asto, .
zkontrolujte ho pfed kazdym pouzitim.

* Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
zafizeni k odstrafiovani a/nebo odsévani prachu. Tyto
informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

* Z&znamy o kontrolach uchovaveijte po priméfenou dobu, ktera .
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

* Zaved'te opatteni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich .
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

THZ CISTENI A UKLID

Pravidelng uklizejte své pracovisté.

* Nadoby skladujte na bezpe¢ném misté a prazdné nadoby
zlikvidujte bezpe¢nym zpdsobem.

* lhned po pouziti zakryjte nadoby vicky.

* Rozsypdni materialu feste okamzité.

» K ¢isténi nepouzivejte suchy kartac ani stlaceny
vzduch.

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢isténi za mokra.

'ESKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Poskytnéte zamé&stnancim skoleni o: jak predchézet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismé a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomécky,
které maiji k dispozici, a co dé&lat, pokud néco selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

SPECIFICKE 2.2.21

<® DOZOR

Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je v&novan osobnim ochrannym
pomickam.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v Eistot&, kdyz se nepouzivaji.

Respira&ni ochranné pomiicky vyménujte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce.

Tento dokument je soucasti Prdvodce spravnymi postupy NEPSI -
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, Ze je pracovni I:l Kontrolujte, zda I:l Pokud se domnivate, I:l Pouziveijte, udrzujte

[]

oblast dobfe vétrana a ze
systém odlucovani prachu
je zapnuty a spravné
funguije.

Rozsypéni uklid'te

ihned. Pouzivejte metody
vakuového ¢igténi

nebo ¢isténi za mokra.
Rozsypéni materiélu
neprodleng zlikvidujte.

pouzivand zatizeni
nevykazuji znamky
poskozeni, opotiebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

ze doslo problému se

zatizenim na kontrolu

prachu, zajistéte prijeti
dodate&nych kontrolnich I:l
opatteni k omezeni

vystaveni G&inkdm

dychatelného kiemenného
prachu, dokud nebude

problém vyresen.

a skladuijte respiraéni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

Zkontrolujte a zaved'te
opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zamétte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky Tento dokument by mél byt rovnéz zpfistupnén osobam, které mohou byt na

predpisy, které se tykaji bezpe&nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene. ” .. ) | L
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.
Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se kontroly prachu pfi michani

materialt, které obsahuiji krystalicky kfemenny prach. Dodrzovani hlavnich bodd Tento dokument je soucasti Privodce sprévnymi postupy pro prevenci vyskytu
uvedenych v tomto listu €innosti vam pomdze omezit vystaveni prachu. V zavislosti kfemenného prachu, ktery je specidln& zaméfen na kontrolu vystaveni osob
na specifickych okolnostech kazdého pFipadu nemusi byt pro minimalizaci vystaveni dychatelnému kremennému prachu na pracovidti.

dychatelnému krystalickému kfemenu nutné aplikovat viechna kontrolni opatfeni
uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit vhodna ochrannd a preventivni opatfeni.
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