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Crystalline Silica / Silice cristalline EX POZ | C E RCS NA PRAC on éTl

SPECIFICKE 2.2.38

SPRAVNE POSTUPY PRO VYROBU
KAMENE: STROJE A NASTROJE S
PRIVODEM VODY VE VYROBNIM

ZAVODE

Tento list Cinnosti obsahuje doporuéeni pro sprdvné postupy pfi zpracovéni (napf. Fezdani, brouseni a tvarovéni) desek
obsahuijicich krystalicky kiemen s vyuZitim CNC stroji (stroji s poéitaovym fidicim systémem) s pfivodem vody,
manudélni pily a manudlnich néstroji. PouZivéni tohoto vybaveni podstatné snizuje hladinu dychatelného krystalického

kiemene.

~ 0
] PRisTUP
Pistup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

(i) OBECNE INFORMACE

* P¥i fezani, brouseni nebo lesténi kamennych povrchi (napt.
umélého kamene, ptirodniho kamene nebo porcelanu) na sucho
vznika velké mnozstvi dychatelného krystalického kiemene.
Spravné navrzené ndstroje a stroje s privodem vody podstatné
snizuji hladinu dychatelného krystalického kiemene, a méli by
se proto pouzivat v ramci viech vyrobnich proceso.

* Taktéz se doporucuje pouzivat vodni clony jako opatteni pro
snizeni nebo eliminaci pragnosti.

[ CNC STROJE

*  Pouzivani CNC strojd (strojd s pocitacovym Fidicim systémem) je
vyrobni proces, pfi kterém predem naprogramovany poéitacovy
software diktuje pohyb vyrobnich néstrojd a strojd. Tyto stroje se
pouzivaji k automatickému prvotnimu fezani desek.

* Pouzivejte CNC stroje, jako jsou fezacky s vodni tryskou a
automatizované pily.

* Bezpecnostni dvitka CNC stroje nechaveijte zaviené, abyste .
predesli rozvifeni prachu, a udrzujte operatora v dostate¢né k4
vzddlenosti od zdroje prachu. I
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MANUALNi NASTROJE

Tyto néstroje se pouzivaiji pro manudlni vyrobni procesy (napt.

vrtani, fezani a lesténi desek) po prvotnim nafezani. Pfi praci s

manudlnimi néstroji je pracovnik velmi blizko zdroji prachu. Proto:

e Pouzivejte pouze manuélni néstroje s privodem vody. Pokud
nelze pouzivat ndstroje s pfivodem vody na misté instalace,
postupujte podle pokynd uvedenych v listu &innosti 2.2.36,
Instalace kuchyriskych desek.

*  Proud vody regulujte pomoci chrani¢d nebo plastovych klapek.

* Nastavte tlak vzduchu a vody tak, abyste dosahli minimalni
tvorby prachu.

*  Pouzivejte poloobli¢ejovy respirétor s filtrem P3.

4 MANUALNI PILY

| pokud jsou vybaveny pfivodem vody, manudlni pily pouzivané

k automatickému prvotnimu fezani desek (napf. portalové pily)

nejsou prilis doporu¢ovény, protoze:

e operdtor je blizko zdroji prachu,

* nejsou na nich bezpeé&nostni dvitka,

* jsou méné presné a pomaleji nez CNC,

* vystaveni pracovnika G€inkdm dychatelného krystalického
kfemene je obecné vyssi nez u CNC.

Pfi praci s manudlnimi pilami vzdy pouzivejte polooblicejovy
respirator s filtrem P3.

,O KONTROLA A TESTOVANI

Pfed kazdym pouzitim vizualng zkontrolujte, zda vybaveni a
privod vody nejevi znamky poskozeni.

o Ujistéte se, ze vybaveni a pivod vody funguji spravné.
* Zaznamy o kontroléch uchovavejte po pfiméfenou dobu, kterd
je v souladu s nérodnimi predpisy (nejméné pét let).

e Zaved'te opatieni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

<® DOHLED

*  Vytvoite systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatteni. Viz list &innosti 2.3.3.

*  Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prosttedky pro provadéni &innosti uvedenych v
kontrolnim seznamu na nésledujici strance.

SPECIFICKE 2.2.38

@z CISTENI A UKLID

Pravidelné& ¢istéte vybaveni podle doporuceni vyrobce.

* Desky, podlahu a vybaveni (napt. CNC nebo manudlni pilu)
¢istéte nizkotlakym ostiikanim vodou nebo mokrym zametanim.

e Pokud méte uzavieny vodni systém, pravideln& vodu vyménuijte
(napf. na konci dne).

* Rozsypané suché latky vycistéte pomoci vysavacich systémd
HEPA.

» K &isténi nepouzivejte suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.
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3L SKOLENI

*  Poskytnéte zaméstnancdm informace ohledné vlivu
dychatelného krystalického kfemene.

* Zaijistéte skoleni zaméstnancl o tom, jak predchazet vystaveni
0¢inkdm prachu; jak kontrolovat, Ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Prvodce
spradvnymi postupy.

OSOBNIi OCHRANNE
PROSTREDKY

e Viz list ¢innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich
a list ¢innosti 2.2.37 o prostredcich na ochranu dychacich
organd pro odvétvi vyroby desek.

* Rotaéni ndstroje s privodem vody vytvaFi mlhu kontaminovanou
dychatelnym krystalickym kfemenem, kterd se mize rozptylit a
je mozné ji vdechnout. Z tohoto dvodu mohou byt prostfedky
na ochranu dychacich organd nutné i v pfipadg, ze pouzivate
néstroje s pfivodem vody.

* Ur&ete prostory, kde je nezbytné nosit osobni ochranné
prostredky.

oV blizkosti CNC stroj6, které jsou vodou pFipojeny na odsévaci
vétraci systémy, pouzivejte jednorézové masky s filtry P3. Pi
praci s manualnimi pilami a manualnimi néstroji s privodem
vody ve vyrobnim z&vodé nebo na mist& instalace pouzivejte
poloobli¢ejové respirdtory s filtry P3.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stévaiici kontrolni mechanismy dostatecné. Pokud je to potieba,
meély by byt zajistény a pouzivany prosttedky na ochranu
dychacich organt (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomdcky
uchovavat v ¢istoté, kdyz se nepouzivaii.

*  Prostredky na ochranu dychacich orgénd vyménuijte v
intervalech doporu¢enych dodavatelem.

KONTROLNi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

I:l Ujistéte se, Ze je mistnost I:l Nepouzivejte néstroje

[]

dobfe vétrand a ze je
privod vody zapnuty a
funguje.

Ke snizeni hladiny
dychatelného
krystalického kiemene
pouzivejte stroje a

néstroje s privodem vody.

pracujici nasucho!

P¥i praci nasucho
vznikaji velmi vysoké
hladiny dychatelného
krystalického kfemene.

Rozsypané materialy
ihned uklid'te. Pouzivejte
vys@vani nebo ¢isténi

za mokra. Rozsypany ¢i
rozlity material okamzité
zlikvidujte.

Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znadmky
poskozeni, opottebeni
nebo nespravného
fungovani.

Pokud zjistite n&jaké

problémy, informujte
svého nadfizeného.

I:l Pokud se domnivate, ze
doslo k problému na
privodu vody, zajistéte
prijeti dodate¢nych
kontrolnich opatteni I:l
k omezeni vystaveni
6¢inkom dychatelného
krystalického kiemene,
dokud nebude problém
vyfesen.

I:l Pouzivejte, udrzujte a
skladujte poskytnuté
prosttedky na ochranu
dychacich organd v
souladu s pokyny.

I:l P¥i pouzivani strojd a
néstroj0 s pfivodem
vody pouzivejte vhodné
prosttedky na ochranu
dychacich organd.
Zkontrolujte a zaved'te
opatfeni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Dodrzovani hlavnich bod uvedenych v tomto listu ¢innosti vém poméze vliv téchto
latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci
vystaveni G&¢inkdm dychatelného krystalického kfemene nutné aplikovat viechna

kontrolni opatieni uvedend v tomto dokumentu, tj. sta¢i aplikovat vhodnéa ochranné
a preventivni opatfeni. Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které
mohou byt na pracovisti vystaveny G&inkdm dychatelného krystalického kfemene, aby

mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatienti.

Tento dokument je soucésti Privodce spravnymi postupy pro prevenci G¢inkd
kfemenného prachu, ktery se zamé&fuje zejména na regulaci vystaveni osob G&inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.

Tento dokument je sou¢asti Prévodce spravnymi postupy NEPSI — pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.

Rijen 2020 2.2.38 Strana 3 z 3



