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SPECIFICKE 2.2.36

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

Crystalline Silica / Silice cristalline

SPRAVNE POSTUPY PRO INSTALACI
KUCHYNSKYCH DESEK

Tento list &innosti obsahuje pokyny pro sprdvné pracovni postupy, osobni ochranné prostiedky a vybaveni uréené

k podstatnému sniZeni hladiny dychatelného krystalického kfemene pfi fezéni, brouseni nebo lesténi kamennych
povrchy (napf. umélého kamene, pfirodniho kamene nebo porceldnu) na misté instalace (napf. doma u spotiebitele).
Tyto pokyny chrdani osoby provédséijici instalaci i ostatni osoby vyskytujici se v tomto prostoru.

~ &
] PRisTUP
Pistup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

(i) OBECNE INFORMACE

e Pokud se b&hem instalace neprovadi zadné fezani, brouseni,
smirkovani ani lesténi kuchynské desek, nemé&l by se uvolfiovat
d)’Ichotelny krystalicky kiemen.

/&3 PRED INSTALACI

Vsechny desky pripravte ve svém zavodg, nikoli na misté
instalace.

e Pted ptepravou na misto instalace o¢istéte prach z predni a
zadni strany desek.

e Jeli po instalaci zfejmé, ze bude potieba rozsahlé ¥ezani,
odvezte desky zpét do zavodu k prepracovani.

Vypnéte a utésnéte mistni systém vytapéni/klimatizace.

4& NASTROJE NA MISTE

Pokud jsou nevyhnutelné Gpravy na misté instalace, pracujte
venku s vyuzitim ndstroj0 s privodem vody.

e Pokud venkovni plocha nenf k dispozici, pracujte uvnitt pomoci

néstrojd se sbérac¢em prachu ptipojenym k vysavaci s HEPA
filtrem.

X PO INSTALACI

e Po instalaci uklid'te pracovisté pomoci metod ¢isténi za mokra
nebo vysavace s HEPA filtrem.

L KONTROLA A TESTOVANI

* Pred kazdym pouzitim vizudIng zkontrolujte, zda vybaveni a
privod vody nejevi znamky poskozeni.

* Ujistéte se, ze vybaveni a pfivod vody funguji spravné.

* Zaznamy o kontroléch uchovévejte po ptimérenou dobu, ktera
je v souladu s nérodnimi predpisy (nejméné pét let).

» Zaved'te opatteni k regulaci rizika rstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvéret kapicky vody.

m[ CISTENI A UKLID

Prach odvézejte v uzavienych pytlich podle mistnich predpisd.
* Pravidelnég ¢istéte vybaveni podle doporu¢eni vyrobce.

* Desky a podlahu ot¢istéte pomoci nizkotlakého ostiikani nebo
mokrého zametani.

* Rozsypané suché latky vycistéte pomoci vysavacich systémd
HEPA.

+ K CISTENiI NEPOUZIVEJTE suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

Tento dokument je sou¢asti Prévodce spravnymi postupy NEPSI —

pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

L1 SKOLENI

e Poskytnéte zaméstnancdm informace ohledné vlivu
dychatelného krystalického kfemene.

o Zajistéte skoleni zaméstnancd o tom, jak predchazet vystaveni
6¢inkdm prachu; jak kontrolovat, ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Provodce
spravnymi postupy.

<® DOHLED

*  Vytvoite systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatteni. Viz list &innosti 2.3.3.

*  Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
vechny prostredky pro provadéni postupd uvedenych nize v
kontrolnim seznamu.

SPECIFICKE 2.2.36

& OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY

*  Viz list ¢innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich
a list ¢innosti 2.2.37 o prostfedcich na ochranu dychacich
organ{ pro odvétvi vyroby desek.

* Rotaéni nastroje s ptivodem vody vytvaii mlhu kontaminovanou
dychatelnym krystalickym kfemenem, ktera se mize rozptylit a
je mozné ji vdechnout. Z tohoto divodu mohou byt prostredky
na ochranu dychacich orgénd nutné i v pfipadg, ze pouzivéte
néstroje s pfivodem vody.

Ur&ete prostory, kde je nezbytné nosit osobni ochranné
prostredky.

Pfi praci s vyuzitim manudlnich néstrojd pracujicich s vodou
nebo néstrojd se sbéra¢em prachu propojenym s vysavacem
s HEPA filtrem na mist& instalace pouzivejte poloobli¢ejovy
respirator s filirem P3.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stévaiici kontrolni mechanismy dostatecné. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany prostiedky na ochranu
dychacich organd (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomidcky
uchovavat v &istoté, kdyz se nepouzivaii.

*  Prosttedky na ochranu dychacich orgénd vyménuijte v
intervalech doporuéenych dodavatelem.

KONTROLNIi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

I:l Vsechny desky vyrabéijte v I:l Nepouzivejte nastroje

I:l P¥i fezani, brousenti, I:l Pouziveijte, udrzujte a

zavodé. Jeli po instalaci
zfejmé, ze bude potfeba
rozsahlé fezani, odvezte
desky zpét do zavodu k
prepracovdni.

Zaijistéte dobrou ventilaci
na mist& instalace.

Na misté instalace
pouzivejte manudlni
néstroje pracujici s
vodou nebo néstroje

se sb&ra¢em prachu
propojenym s vysavacem
s HEPA filtrem.

pracujici nasucho!

P¥i préci nasucho
vznikaiji velmi vysoké
hladiny dychatelného
krystalického kfemene.

Rozsypané materialy
ihned uklid'te. Pouzivejte
vys@vani nebo ¢isténi

za mokra. Rozsypany ¢i
rozlity material okamzité
zlikvidujte.

smirkovani, vrténi nebo
lesténi kuchynskych
desek na misté instalace
pouzivejte polooblicejovy
respirdtor.

Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znadmky
poskozeni, opottebeni
nebo nespravného
fungovani.

Pokud zjistite n&jaké
problémy, informujte
svého nadfizeného.

[]

skladujte poskytnuté
prostredky na ochranu
dychacich organd v
souladu s pokyny.
Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti véam poméze vliv té&chto
latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci
vystaveni G&inkdm dychatelného krystalického kiemene nutné aplikovat viechna

kontrolni opatfeni uvedend v fomto dokumentu, fj. staéi aplikovat vhodna ochranné

a preventivni opatteni. Tento dokument by mé&l byt rovnéz zpfistupnén osobam, které
mohou byt na pracovisti vystaveny G¢inkdm dychatelného krystalického kiemene, aby
mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opattenti.

Tento dokument je sou¢asti Privodce spravnymi postupy pro prevenci G¢inkd
kfemenného prachu, ktery se zaméfuje zejména na regulaci vystaveni osob G&inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.
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