nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

POKYNY PRO ZAMESTNAVAIELE K REGULACI
EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

SPECIFICKE 2.2.29

BROKOVANI VE SLEVARNACH

Tato &innost se tyké brokovaciho zafizeni ve slévarnéch.

~ o
] PRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

/&2\ KONSTRUKCE A VYBAVENI

* K brokovéni pouzijte zcela uzavienou skiif nebo box, kterd je

udrzovéna v podilaku.

* K brokovéni pouzijte materidl, ktery obsahuje nejvyse 2 %
krystalického kiemene nebo nizsi hodnotu, kterou stanovi
nérodni predpisy.

* Ujistéte se, ze je osazen tlakomér a je spojen s privodem
brokovaciho média.

*  Vzduch vypoustény z boxu je nutno filtrovat velmi kvalitné.

* Prefiltrovany vzduch vypoustéjte mimo budovu, v dostatecné
vzddlenosti od dveti, oken a vétracich otvord.

* Umisténi budky peclivé zvazte, aby bylo nakladani a
vykladani materidlu snadné.

* Filtrovani v budce nechte bézet jesté dvé minuty po skon&eni

brokovani, aby se vzduch vy¢istil.
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)( UDRZBA

Dodrzujte pokyny uvedené v navodech k ddrzbé.

Pro Gdrzbu pouzivejte pisemny systém préce a definujte

potrebné OOP.
Udrzuijte zafizeni v dobrém a funkénim stavu.

Pokud odsévaci systém nefunguije, zastavte préci, dokud
nebude opraven.

Brusné latky zafizeni rychle opotiebovévaiji. Naplanujte
pravidelnou udrzbu.

/O KONTROLA A TESTOVANI

Kazdy den kontrolujte, zda ventila&ni systém, ventilator nebo
vzduchovy filir nevykazuiji znédmky poskozeni. Hluéné nebo
vibrujici ventilatory mohou naznaéovat potencidlni problém.
Poskozeni okamzité opravte.

Alespon jednou za tyden zkontrolujte, Ze odsavaci systém a
méfidlo funguji sprévné a nedochézi k unikdm prachu.

Abyste mohli zjistit, zda odsévani funguje spravné, musite znat
vyrobcem uvadénou specifikaci vykonu.

Pokud tuto informaci nemate k dispozici, najméte si odbornika,
ktery je kvalifikovan v oboru ventila¢nich technik, aby tyto
vykonové specifikace uril.

V technikové zpravé musi byt uvedeny cilové rychlosti vzduchu.
Tuto informaci zapiste do testovaciho zaznamniku.

Pozadeijte odbornika, ktery je kvalifikovén v oboru ventila¢nich
technik, aby systém dkladné zkontroloval a ofestoval jeho
vykon alespori jednou za 12 mésic nebo tak ¢asto, jak
vyzaduji celostatni predpisy.

Zaznamy o kontrolach uchovéveijte po priméfenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

Zaznamy zpétné kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy
vyskytuji s ur¢itou pravidelnosti, coz by usnadnilo planovéani
odrzby.

Zaved'te opatieni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.
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@Z CISTENI A UKLID <® DOZOR

Spinu nahromadénou v mistech, kde lidé neustéle pracuji, *  Vytvorte systém pro ovéfovani zavedeni a dodrzovani
uklizejte kazdy den. kontrolnich opatteni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

*  Normdlni pracovni prostory uklizejte jednou za tyden, aby se *  Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
zabranilo viteni prachu a ptipadnému uklouznuti. dispozici véechny prostredky pro provadéni &innosti uvedenych

* Pouzivejte vysava¢ vybaveny filirem k odstrafiovéni prachu. v kontrolnim seznamu naproi.

» K ¢&isténi nepouzivejte kartae ani stlageny vzduch. OSOBNI OCHRANNE
(-]
* Rozsypéni materidlu feste okamzité. K tomu je potreba POMUCKY

racovni kombinéza, respirdtor a rukavice na jedno pouziti.
P P ! P * Viz list &innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné

* Nadoby skladujte na bezpeeném misté. pombcky.
* Kdyz nédoby zrovna nenapliivjete nebo nevyprazdiuiete, * Pozadejte dodavatele ochrannych odé&vi, aby vém pomohl
vzdy je zakryite vikem. ziskat spravné osobni ochranné pomdcky.
* Odpad likvidujte bezpe¢nym zptsobem. *  Pokud je odsavani spravné navrzeno a dobre funguje,
~ &
ol respira¢ni ochranné pomicky (ROP) by nemély byt potreba.
27 SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o zdravotnich ddsledcich * ROPisou iotreb(: F).r]lUerbe a dklidy a pfi odklizent
spojenych s brokovénim a s dychatelnym krystalickym rozsypaneho maienai.

kiemenem. * Pouzivejte ROP standardu P3 (pFifazeny ochranny faktor 20)
+ Poskytnate zaméstnancim skoleni o tom, jak: predchazet nebo jiného ekvivalentniho standardu. Pozadejte o radu svého
- L . dodavatele.
zasazeni prachem; kontrolovat fungovani kontrolnich
mechanism& a pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni * Filtry respira¢nich ochrannych pomdcek vyméfiuje dle
ochranné pomicky, které maji k dispozici, a co délat, pokud doporuéeni dodavatele. Jednorazové masky po pouziti
néco selze. Viz list €innosti 2.3.4 a ast 1 Privodce spravnymi vyhod'te.
postupy. * Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné

pomicky uchovavat v ¢istoté, kdyz se nepouzivaiji.

* Nikdy neodstrariujte prach z odévu stlaéenym
vzduchem.

* Pracovnici si nesméji brat své pracovni
kombinézy na vyprani domu. Vyuzivejte smluvni
pradelnu.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI VYUZITI
KONTROLNICH MECHANISMU.

informujte svého

Ujistéte se, Ze je mistnost e |:| Nezasahujte do |:| Zkontrolujte a zaved'te
Lo ] nadfizeného. N L L o
dobie vétrand a Ze systém ventila¢nich systémd — jsou opatteni k regulaci rizika
odluéovani prachu je Pokud se domnivéte, uréeny k ochrané vaseho ristu bakterii ve vodnich
zapnuty a funguje. ze doslo prob||(emu sle pracovniho prostiedi. zdrojich pouzivanych v
zafizenim na kontrolu 4 e i
I:l Kontrolujte, zda by, zaiisisle ofiiafi I:l K gklidu pouzijte metody celé lokalite. Nejvice se
prachu, zajistéte pfijeti zaméfte na systémy, v

vakuového ¢isténi nebo
&isténi za mokra.

pouzivand zatizeni

S dodate¢nych kontrolnich
nevykazuji znédmky

nichz se budou vytvaret
opatfeni k omezeni

poskozeni, ?poTFebeni vystaveni G&inkm I:l Pouzivejte, udrzujte kapicky vody.
nebo nfas;larovneho o dychatelného kfemenného a skladujte respira¢ni

fUVrTgO\l/C]nI. Pc?kud zjistite orachy, dokud nebude ochranné pombcky v

néjake problémy, problém vyfesen. souladu s pokyny.

This guidance sheet is aimed at employers to help them comply with the requirements  to respirable crystalline silica. i.e. to apply appropriate protection and prevention

of workplace health and safety legislation, by controlling exposure to respirable measures. This document should also be made available to persons who may be
crystalline silica. Specifically, this sheet provides advice on shot-blasting plant in exposed to respirable crystalline silica in the workplace, in order that they may
foundries.

make the best use of the control measures which are implemented.

Following the key points of this task guidance sheet will help reduce exposure. This sheet forms part of the Good Practices Guide on silica dust prevention, which

Depending on the specific circumstances of each case, it may not be necessary to is aimed specifically at the control of personal exposure to respirable crystalline
apply all of the control measures identified in this sheet in order to minimise exposure silica dust in the workplace.
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