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POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI
Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOV'ST'

VYTLOUKANI A VYKLEPAVANI
VE SLEVARNACH

Tato &innost se tykd vytloukacich a vyklepdvacich plosin ve slévérnéch.

] PRisTUP
Povolte ptistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

/37_%\ KONSTRUKCE A VYBAVENiI

P¥i ruénim vytloukani jsou potieba respiraéni ochranné
pomdcky (ROP).

* Prach a kout kontrolujte pomoci odvétravanych vytloukacich
stol8, boxd a brusnych zafizeni.

* Tam, kde je to mozné, pfipevnéte na predni stranu vytloukacich
krytd pruzné pasy.

* Je potteba rychlost vzduchu obvykle mezi 1 a 1,5 metru za
sekundu smérem do krytu a u spodniho odtahu vytloukaciho

stolu. Viz list ¢innosti 2.1.13. OBEDNAREK/EDG
* Na zacétku préce vzdy zkontrolujte, Ze je odsévéni zapnuté a vibrujici ventilatory mohou naznacovat potencialni problém.
funguje. Zkontrolujte métidlo. Poskozeni okamzité opravte.
* Vycisteny odsaty vzduch vypoustéjte na bezpecném miste * Alespori jednou za tyden zkontrolujte, Ze odsavaci systém a
mimo budovu, v dostate¢né vzdalenosti od dvefi, oken a m&idlo funguii spravné.

vétracich otvord. Do . . - . )
* Abyste mohli zjistit, zda odsévani funguje spravné, musite znat

* Zajistéte na pracovisti pfisun ¢istého vzduchu, ktery nahradi vyrobcem uvédénou specifikaci vykonu.

2 , h'
odsévany vzduc *  Pokud tuto informaci nemate k dispozici, najméte si odbornika,

* Aby se omezilo vystaveni prachu, méli by délnici pracovat na ktery je kvalifikovan v oboru ventilagnich technik, aby tyto
jedné strané krytu. vykonové specifikace urcil.

* Zaijistéte, aby pracovnici stdli stranou, kdyz probihé cisténi v * Vtechnikové zpravé musi byt uvedeny cilové rychlosti vzduchu.
bubnech.

* Tuto informaci zapiste do testovaciho zadznamniku.
*  P¥i navrhu novych kontrolnich systémd se porad‘te s

e Pozddejte odbornika, ktery je kvalifikovan v oboru ventila¢nich
kvo|ifikovqnym odbornikem na ventilaéni techniku. ! v

technik, aby systém dkladné zkontroloval a ofestoval jeho

>< U DRZBA vykon alespori jednou za 12 mésicd nebo tak Easto, jak

~ d . I t/t ’ v d . :
Dodrzujte pokyny uvedené v navodech k udrzbé. vyzadull celosiaint predpisy

Udr3uite zafizeni v dobrém a funkénim st * Z&znamy o kontrolach uchovéveijte po pfimétenou dobu, kterd
. 7ujte zafizeni v unkeni vu.
! je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).

*  Vadné odsavaci systémy okamzité opravte. Do té doby

o Z¢ &tné kontrolujte, abyste zjistili, zd h
pouzivejte respiraéni ochranné pomacky (ROP). aznamy zpeine koniroluyie, abysie zisiil, zda se poruchy

vyskytuji s ur¢itou pravidelnosti, coz by usnadnilo planovéani
* Pisek je velmi abrazivni a zafizeni se rychle opottebuie. odrzby.

Naplanujte pravidelnou udrzbu. * Zaved'te opatteni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich

p KONTROLA A TESTOVANi zdrojich pouzivanych v celé lokalité. N'eivice se zaméfte na

systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.
* Kazdy den kontrolujte, zda ventilagni systém, ventilétor nebo

vzduchovy filir nevykazuji znamky poskozeni. Hluéné nebo
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ij[ CISTENI A UKLID

Spinu nahromadénou v mistech, kde lidé neustdle pracuii,
uklizejte kazdy den.

B&zné pracovni prostory uklizejte jednou za tyden, aby se
zabrénilo viteni prachu a pripadnému uklouznuti.

Pouzivejte vysavac vybaveny filtrem k odstrafovéni prachu.
K ¢igténi nepouziveijte karta¢ ani stlaceny vzduch.

VE&tsi rozsypané mnozstvi opatrné naberte na lopatky, aby se
predeslo zvifeni prachu.

Rozsypdni materidlu Feste okamzité. K tomu
je potfeba pracovni kombinéza, respirator a
rukavice na jedno pouziti.

31 SKOLENI

Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnanclm skoleni o tom, jak: predchazet
zasazeni prachem; kontrolovat fungovani kontrolnich
mechanismd a pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni
ochranné pomicky, které maiji k dispozici, a co délat, pokud
néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi
postupy.

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

<® DOZOR

Vytvotte systém pro ové&fovani zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY (OOP)

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

Pozadejte dodavatele ochrannych odévd, aby vém pomohl
ziskat spravné osobni ochranné pomdcky.

Respiraéni ochranné pomicky (ROP) jsou potieba pfi ruénim
vytloukani, udrzbé a tklidu a pFi odklizeni rozsypaného
materidlu.

Pouzivejte ROP standardu P3 (pFifazeny ochranny faktor 20)
nebo jiného ekvivalentniho standardu. Pozédejte o radu svého
dodavatele.

Filtry respiracnich ochrannych pomdcek vyménuje dle
doporuéeni dodavatele. Jednordzové masky po pouziti
vyhod'te.

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovavat v ¢istotg, kdyz se nepouzivaii.

K zamezeni zranéni jsou nutné ochranné rukavice.

Nikdy neodstranuijte prach z odévu stlaéenym
vzduchem.
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EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

KONTROLNI ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI VYUZITi

KONTROLNICH MECHANISMU.

[]

Ujistéte se, Ze je mistnost
dobie vétrand a Ze systém
odlu¢ovani prachu je
zapnuty a funguie.
Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znadmky

Pokud se domnivdte,

ze doslo problému se
zatizenim na kontroly
prachu, zajistéte prijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkGm

|:| Nezasahujte do |:| Zkontrolujte a zaved'te

ventilagnich systém{ — jsou
uréeny k ochrané vaseho
pracovniho prostiedi.

K uklidu pouzijte metody
vakuového ¢isténi nebo
¢igténi za mokra.

opatteni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret

dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

poskozeni, opotfebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

kapicky vody.
I:l Pouzivejte, udrzujte apicy vody

a skladuijte respiraéni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpe&nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétng poskytuje rady tykaijici se vytloukani a vyklepavani ve
slévarnach. Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vam poméze
omezit vystaveni prachu.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat viechna

kontrolni opatfeni uvedend v tomto dokumentu, 1. pouzit vhodné ochranna a
preventivni opatfeni.

Tento dokument by mél byt rovnéz zpiistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opateni.

Tento dokument je souéasti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je speciélng zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kiemennému prachu na pracovisti.
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