SPECIFICKE 2.2.9

2
POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOVléTl

SUCHE LISOVANI - KERAMIKA

Tato &innost se tykd lisovéni materiéld (présko nebo granuléti), které obsahuiji krystalicky kiemen, za Géelem
tvarovani.

~ o
] PRisTUP
Povolte ptistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

,&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Systém pro prepravu materiéld a lisovaci systém co nejvice
uzaviete.

e Okolo lisovaciho systému instalujte mistni odsavaci vétrani s
proudem vzduchu alespoi 1 m/s smérem dovnitf k bodu, kde
vznikd prach. Viz list ¢innosti 2.1.13.

* Zvazte potiebu dodateené ventilace u vystupu lisovanych dild
a v prechodovych bodech. Zaijistéte, aby vystup vzduchu z
pneumatickych systému nenarusoval opatteni na kontrolu
prachu.

*  Veskeré kryty v sekcich konstruujte tak, aby umoznily snadny
pristup pro Geely ¢isténi a udrzby.
e Pomoci vhodného zafizeni zabrante padu materidlu.

e Tam, kde je to mozné, umistéte pracovni plochu dostate¢né
daleko od dvefi, oken a préchodd, aby prévan nenarugoval
ventilaci a neroznésel prach.

e Zaijistéte na pracovisti ptisun vzduchu, ktery nahradi odsavany

vzduch.

e Pouzivejte kratka a jednoducha potrubi.

3 UDRZBA

* Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zatizeni, které se pfi

* Vyhnéte se dlouhym Usekdm pruziného potrubi.

e Zaijistéte jednoduchy zpsob ovéteni funkénosti kontrolnich
mechanismd, napt. manometr, tlakomér nebo signélni zafizeni
(maly praporek). *  Vyménuijte spottebni materidl (filiry atd.) v souladu s

doporu¢enimi vyrobce.

¢innosti pouzivd, v dobrém a provozuschopném stavu.

e Odsaty vzduch vypoustéjte na bezpe&ném misté v dostatecné
vzddlenosti od dveti, oken a vétracich otvord.

e Vycistény a prefiltrovany vzduch mizete znovu zavést do
obé&hu v takovém mnozstvi, které doporuéuiji stévaijici normy.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets. Rijen 2020 2.2.9Strana1z3



nepSiay

SPECIFICKE 2.2.9

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

/) KONTROLA A TESTOVANI

e Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu .
ventila¢niho zafizeni. Tyto informace si uschoveijte, abyste je
mohli porovnat s vysledky testd v budoucnu. .

e Alespon jednou tydné nebo &ast&ji, pokud se zafizeni pouziva
neustdle, vizuaIné zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje
zndmky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouzivé prilis casto,
zkontrolujte ho pred kazdym pouzitim.

* Alespon jednou ro¢né nechte zafizeni zkontrolovat a ofestovat,
zda spliiuje vykonnostni standardy. .

e Zaznamy o kontrolach uchovéveijte po primétenou dobu, ktera
je v souladu s celostétnimi predpisy (nejméné pét let). .

e Zaved'te opatteni k regulaci rizika rstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

iﬂ[ CISTENI A UKLID '

Své pracovisté i zafizeni pravidelné uklizejte a ¢istéte.

* Rozsypani materidlu feste okamzité.

* Nadoby skladujte na bezpe&ném misté a prazdné nadoby
zlikvidujte bezpeenym zpdsobem.

* Pouzivejte metody vakuového ¢&igténi nebo ¢isténi za mokra.

* K disténi nepouzivejte suchy kartac ani stlaceny
vzduch.

& SKOLENiI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Poskytnéte zaméstnancim gkoleni o: jak predchdzet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pombcky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud néco selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<® DOZOR

Vytvotte systém pro ové&fovani zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opateni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovéavat v &istoté, kdyz se nepouzivaiji.

Osobni ochranné pombcky vyménujte v infervalech, které
doporuéuje vyrobce/dodavatel.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, ze ventilagni
systém je zapnuty a
funguije.

I:l Ujistéte se, Ze zafizeni
funguje spravng;
zkontrolujte manometr,
tlakomér nebo
signalizaéni zafizeni.

I:l Kontrolujte, zda

pouzivand zatizeni

I:l Pokud se domnivate,
ze doslo k problému se
zafizenim na kontrolu
prachu, zajistéte pijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude

problém vyfesen.

I:l Dejte pozor, aby se
papirové pytle a dalsi
odpadni materialy
nedostaly do ventilagniho
potrubi.

nevykazuji znédmky
poskozeni, opottebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informuijte svého
nadfizeného.

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respiraéni
ochranné pomcky v
souladu s pokyny.

Rozsypany matericl I:l Zkontrolujte a zaved'te
Zlikvidujte bezpecnym opatteni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se

I:l Rozsypany materidl
ihned uklid'te. Pouziveijte
metody vakuového ¢igténi
nebo ¢&igténi za mokra.

zpdsobem.

I:l K ¢&isténi nepouzivejte
suchy karté& ani stlaceny

vzduch. zaméHe na systémy, v
I:l lhned po pouziti zakryjte nid‘% se budou vytvaret
nadoby vicky. kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe&nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se spravnych postupd pti kontrole
prachu béhem lisovani materiald, které obsahuji krystalicky kfemen, za Geelem
tvarovani. Dodrzovani hlavnich bod uvedenych v tomto listu &innosti véam pomidze
omezit vystaveni pracovnikd prachu. V zavislosti na specifickych okolnostech
kazdého pfipadu nemusi byt pro minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému
kfemenu nutné aplikovat viechna kontrolni opatfeni uvedena v tomto dokumentu, 1.

pouzit vhodné ochrannd a preventivni opatteni.

Tento dokument by mél byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je souéasti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kiemenného prachu, ktery je specialné zamé¥en na kontrolu vystaveni osob

dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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