SPECIFICKE 2.2.27

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI
EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

SPRAVNE POSTUPY PRO POUZiVANi VODY/
PRISAD NA SILNICICH NEBO OTEVRENYCH
PLOCHACH ZA UCELEM SNIZENi PRASNOSTI

Tento list obsahuje rady/informace o tom, jak pouzivat vodu, pfisady nebo jejich kombinaci ke sniZeni prasnosti na
silnicich nebo na otevfenych plochéach v lomu. Tato &innost se tykd pouziti vodnich postiikd, atomizovanych vodnich
mlh nebo pfisad (napF. chlorid vépenaty atd.) k potlaéeni tvorby a sniZeni koncentrace polétavého krystalického
kfemenného prachu na silnicich nebo na otevienych plochdch. Daldi mozZnosti je pouZiti vdpna nebo cementu ke
stabilizaci silnic v pfipadé potieby.

~ »
] PRisTUP
Pistup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

£ PLANOVANI A VYBAVENI

U zpevnénych silnic zvazte pouziti zametaciho stroje.

Pokud je to mozné, na zpevnénych i nezpevnénych silnicich
nebo pracovnich plochach v lomu pouzijte systémy s privodem
vody (statické nebo mobilni) nebo cisternové vozidla
rozprasujici vodu.

V situacich, kdy nehrozi zadné nepftiznivé Geinky na Zivotni
prosttedi, procesni podminky, kvalitu produkté nebo bezpe&nost
a ochranu zdravi, pouzijte vodni mlhu v pracovnich oblastech,
kde mbze pfi manipulaci s materidlem a produkty vznikat
polétavy krystalicky kfemenny prach.

Pfi pouziti pFisad je nutné pfedem zhodnotit jejich G&inky.
Zajistéte, aby mély elektrické systémy odpovidaijici ochranu v
pripadé pouziti vody, stfikani nebo mlzeni.

Podniknéte preventivni opatfeni k zamezeni usazovani bakterie
Legionela a jinych biologickych &initeld v systémech pro

uchovévani a rozvod vody.

Podniknéte preventivni opatteni k zajisténi, aby byly odpadni

voda a kaly likvidovény v souladu s mistni legislativou. >< ODRiBA

Pokud je to mozné, doporucuje se pouzivani recyklované vody. . Zajistte, aby bylo zafizeni k potlagovani prasnosti vodou
Zvazte pouziti automatické regulace podle povétrnostnich pouZivané v ramci této cinnosti udrzovano v dobrém a
podminek (napt. rychlost vétru, srazky atd.). Nebo ptipadné provozuschopném stavu v souladu s pokyny dodavatele /
vytvoHte postup pro Fizeni pouzivani vodniho systému. osoby, které provedla instalaci.

Zajistéte, aby byl systém navrzen s odpovidajicim pomé&rem *  Vymé&fiujte spotfebni materidl v souladu s doporucenimi
mezi velikosti prachu a velikosti kapek vody. vyrobce.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

,O KONTROLA A TESTOVANI

Alespoh jednou tydné nebo ¢astéji, pokud se pouziva
neustdle, vizualné zkontrolujte, zda vybaveni nevykazuje
zndmky poskozeni. Pokud se vybaveni nepouziva prilis Easto,
zkontrolujte ho pied kazdym pouzitim.

» Ziskejte od dodavatele (je-li to mozné) informace o plénovaném
vykonu zafizeni k potlacovani pragnosti a piisad. Tyto
informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

* Z&znamy o kontrolach uchovavejte po prfiméfenou dobu, kierd
je v souladu s nérodnimi predpisy (nejméné pét let).

* Zaved'te opatfeni k regulaci rizika rostu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

ij[ CISTENI A UKLID

Zatizeni k potla¢ovani pradnosti vodou ¢istéte podle pokynd
vyrobce/dodavatele.

* Predchazejte hromadéni kald/usazenin.

* Zaijistéte okamzity uklid v pfipadé oniku latek a poskytujte
odpovidaijici vybaveni na regulaci tnikd latek.

* Predchazejte rozptyleni zachyceného prachu z kalt/

usazenin.

2. SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Zajistéte skoleni zaméstnancd o tom, jak predchazet vystaveni
0¢inkdm prachu; jak kontrolovat, ze kontrolni mechanismy
funguiji, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prosttedky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze. Viz list €innosti 2.3.4 (Skoleni) a ¢ast 1
Privodce spravnymi postupy.

<@ DOHLED

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatteni. Viz list €innosti 2.3.3 (Dohled).

*  Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prosttedky pro provadéni Einnosti uvedenych v
kontrolnim seznamu nize.

OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY

* Viz list &innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stévaijici kontrolni mechanismy dostatecné. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany prosttedky na ochranu
dychacich organd (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomdcky
uchovavat v ¢istoté, kdyz se nepouzivaii.

* Prostredky na ochranu dychacich organd vyménuijte v
intervalech, které doporu¢uii jejich dodavatelé.

KONTROLNi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

Ujistéte se, Ze zafizeni
k potlagovéni pragnosti
vodou spravné funguije.

I:l Chrante piivod vody pred
zamrznutim,

I:l Vsimejte si znamek
poskozeni nebo
nespravné funkce, a
pokud né&jaké najdete,

Zajistéte dostatecny a
neprerugovany ptivod
vody b&hem pouzivani k
potlacovani pragnosti. neprodleng informujte
svého nadfizeného.

I:l Uniky latek ihned uklid'te.

I:l Pravideln& a po kazdém
pouziti Cistéte zafizeni
k potlagovéni pragnosti
vodou.

I:l Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
réstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalitg. Nejvice se
zamétte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Zajistéte, aby byly osobni
ochranné prostredky cisté
a fadné skladovany.

[]

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického ktemene.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vém poméze vliv téchto

latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci

vystaveni 0&inkdm dychatelného krystalického kiemene nutné aplikovat viechna

kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, tj. sta¢i aplikovat vhodna ochranné
a preventivni opatfeni. Tento dokument by mé&l byt rovnéz zpfistupnén osobam, které
mohou byt na pracovisti vystaveny G&inkdm dychatelného krystalického kfemene, aby

mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatieni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci 0¢inkd
kfemenného prachu, ktery se zamé&fuje zejména na regulaci vystaveni osob G&inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.
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