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Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOV|§T|

OBECNE 2.2.13

VYPALOVANI (PREZAHU, GLAZUR,
KONECNE, OZDOB) - KERAMIKA

Tato &innost se tykd vypalovéni keramickych produktd v periodickych a kontinuélnich pecich.

Opatieni pro pfezah, ostry vypal glazury, koneény vypal nebo vypalovéni ozdob jsou podobné.

~ &
] PRisTUP
Povolte pristup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

/&2« KONSTRUKCE A VYBAVENI

Meéla by byt pouzita dobré tepelnd izolace.

* Na vstupu a vystupu kontinuélni pece nebo na dvetich
periodické pece by mé&lo byt instalovano mistni odsavaci
vétrani (aby se piedeslo ziraté pary, znecisténi a emisim
prachu).

e Systémy odsévaciho vétrani by mély byt snadno
kontrolovatelné, mély by byt propojeny s ovladacim prvky
vytépéni pece a mély by byt vybaveny vystraznymi svétly/
alarmy.

* PFi plnéni pece se vyvarujte jakéhokoli tFeni
produktd, které se maji vypalovat (navrh
pFepravnich jednotek).

e Tam, kde je to mozné, umistéte pracovni plochu dostate¢né
daleko od dvefi, oken a prichodd, aby prévan nenarusoval
ventilaci a neroznésel prach.

* Zaijistéte na pracovisti ptisun vzduchu, ktery nahradi odsavany
vzduch.

e Zaijistéte jednoduchy zpsob ovéteni funkenosti kontrolnich
mechanism8, napt. manometr, tlakomér nebo signélini zafizeni
(maly praporek).

e Odsaty vzduch vypoustéjte na bezpe&ném misté v dostatecné

vzddlenosti od dveti, oken a vétracich otvord.

Recirkulace vzduchu se nedoporucduje.

)( UDRZBA

Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zafizeni, které se pfi
&innosti pouzivé, v dobrém a provozuschopném stavu.

*  Vymé&huijte spotiebni materidl (filiry atd.) v souladu s
doporuéenimi vyrobce.

Tento dokument je sou&dsti Priivodce spravnymi postupy NEPSI — pro vice informaci navitivte guide.
nepsi.eu/sheeis.
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,O KONTROLA A TESTOVANiI

Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
ventila¢niho zafizeni. Tyto informace si uschoveijte, abyste je
mohli porovnat s vysledky testd v budoucnu.

Alespon jednou tydné nebo ¢astéji, pokud se zatizeni pouziva
neustdle, vizuaIng zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje
zndmky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouzivé pfilis casto,
zkontrolujte ho pied kazdym pouzitim.

Alespon jednou ro¢né nechte zafizeni zkontrolovat a ofestovat,
zda splfiuje vykonnostni standardy.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po ptimétenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

Zaved'te opatteni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

ij[ CISTENI A UKLID

Své pracovisté i zafizeni pravidelné uklizejte a ¢istéte.
Rozsypdani materidlu Fedte okamzité.
Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢igténi za mokra.

K cisténi nepouzivejte suchy kartac ani stlaéeny
vzduch.

S SKOLENI

Poskytnéte zaméstnanclm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnanclm skoleni o tom, jak: predchazet
zasazeni prachem; kontrolovat fungovéni kontrolnich
mechanismd a pouzivat je; kdy a jak pouzivat respira&ni
ochranné pomicky, které maiji k dispozici, a co délat, pokud
néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi
postupy.

OBECNE 2.2.13

<® DOZOR

Vytvotte systém pro ovéfovani zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opateni. Viz list ¢&innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici viechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovavat v E&istoté, kdyz se nepouzivaiji.

Osobni ochranné pombcky vyménuijte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce/dodavatel.

Tento dokument je soucésti Privodce sprévnymi postupy NEPSI -

nepsi.eu/sheets.

pro vice informaci navitivte guide.
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OBECNE 2.2.13

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI VYUZITI
KONTROLNICH MECHANISMU.

]
]

[]

Ujistéte se, ze ventilagni
systém je zapnuty a
funguije.

Ujistéte se, Ze zafizeni
funguje spravng;
zkontrolujte manometr,
tlakomér nebo signalizaeni
zafizend.

Kontrolujte, zda pouzivané
zafizeni nevykazuji
zndmky posgkozeni,
opotrebeni nebo
nespravného fungovani.

Pokud zjistite n&jaké
problémy, informujte svého
nadfizeného.

Pokud se domnivdte,

ze doslo problému se
zatizenim na kontrolu
prachu, zajistéte prijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

]
]

[]

Rozbité produkty ihned
odstrafte z podavacich
jednotek.

Rozsypany materidl
ihned uklid'te. Pouzivejte
metody vakuového ¢isténi
nebo ¢isténi za mokra.
Rozsypany material
zlikvidujte bezpeenym
zpdsobem.

K ¢isténi nepouzivejte
suchy karta¢ ani stlageny
vzduch.

[]

[]

Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respiraéni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméftte na systémy, v
nichz se budou vytvaiet
kapicky vody.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se kontroly prachu pfi navrhu a

pouzivani celkové ventilace na pracovisti.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vam poméze tento vliv
omezit. V zdvislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat viechna

kontrolni opatFeni uvedend v tomto dokun entu, tj. pOUiI’T vhodnd ochrannd a
|
prevenﬁvni opaﬁ'eni‘

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kremenného prachu, ktery je specialn& zamé&ten na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je sou&dsti Priivodce spravnymi postupy NEPSI — pro vice informaci navitivte guide.
nepsi.eu/sheeis.
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