OBECNE 2.2.6

2
POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'C E RCS NA PRACOV' §T|

DRCENi NEROSTU

Velké mnozstvi polétavého prachu mize vznikat, kdyz jsou nerosty, které obsahuiji krystalicky kiemen, ldmény v
probéhu drceni.

~
EI PRI STU P ENCLOSURE 23:;ESSION

o SYSTEM
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu. To pombze ochranit osoby pted rizikem polétavého
prachu a ostatnimi riziky spojenymi s drcenim, jako je napt. hluk a
vystelujici Eastice.
Vznlku polétavého prachu pFi €innostech drceni Ize jen t&zko
zabranit, takze kontrola vystaveni spocivé v izolaci operator
zafizeni od vznikajiciho prachu.
e Ovladaci prvky strojt by mely byt umistény v dostate¢né PREVENTION
2 . .0 2 P SPRAY NOZZLE
vzdélenosti od zdrojd polétavého prachu.
*  Pokud je potieba, aby n&kdo neustale dohlizel na provoz
drtieky, méla by byt pouzivana uzaviend, utésnénd kabina. . ~
e Pouziti systém& primyslové televize umozni operatordm >< U DRZBA
kontrolovat provoz drticky, aniz by byli vystaveni vysokym  Udrzujte klimatizaéni systém kabiny v efektivnim a vykonném
grovnim prachu. provozuschopném stavu dle pokynd dodavatele.
e Kabiny (veliny) operatord by mély byt fyzicky oddéleny od * Filtr klimatizace by se m&l ménit v intervalech (vyjadrenych
prasnych oblasti a zasobovany istym Eerstvym vzduchem poctem hodin provozu stroje) dle doporu&eni vyrobce.

vhanénym pod pretlakem. P¥ipadn& mohou byt kabiny osazeny
klimatizaci vybavenou vzduchovym filirem, ktery je konstruovén
tak, aby vydrzel napor velkého mnozstvi Eastic dychatelného
prachu.

e Aby pretlakovy ptivod vzduchu nebo klimatiza&ni systém
poskytoval co nejvétsi ochranu pred vystavenim prachu, musi
byt dvefe a okna kabiny vzdy zaviené, pokud je drticka v
provozu.

e Vznik polétavého prachu |ze omezit tim, ze se ¢innosti drceni
naplanuji do vlh&ich obdobi roku. Mélo by se rovnéz zvézit
pouziti vodnich sprch k potlageni prachu.

* Umisténi drticky vné budovy povede k lepsi ventilaci a tim i
snizeni koncentraci polétavého prachu.

* Pokud je drticka umisténa uvnitf budovy, bude pro kontrolu
drovni prachu potfeba dobré prib&zna ventilace.
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POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

,O KONTROLA A TESTOVANiI

Operdtoti drticky by méli kontrolovat stav filtru klimatizace dle
doporuéeni vyrobcg.

Veskeré poruchy klimatizagniho/filtra¢niho systému je nutno
okamzité nahlasit, aby bylo mozné podniknout kroky k
napravé.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po pfiméfenou dobu, kterd
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).

Zaved'te opatteni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalitg. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

WZ CISTENI A UKLID

Nahromadéni jemného prachu na vnitinich povrsich kabiny
operatora mdze naznacovat problém s klimatizanim
systémem.

Pfednostné by se mély pouzit metody vakuového ¢igténi nebo

&isténi za mokra. PFi €isténi vnitinich povrchd kabiny operdatora
nepouzivejte suchy kartaé.

S 'SKOLENI

Poskytnéte zaméstnanclm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancdm 3koleni o: jak predchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismé a
pouzivat je; kdy a jok pouzivat respiraéni ochranné pomicky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud né&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.
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<® DOZOR

Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani opatteni
na kontrolu prachu. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je v&novan osobnim ochrannym
pomickam.

Je nutno provést hodnoceni rizika za Geelem ovéreni efektivity
kontrolnich opatteni.

Pokud je potfeba ruéné rozdslit velké balvany, p¥i provadéni
pravidelnych kontrol nebo udrzby zafizeni, nebo v pFipads,
Ze jina kontrolni opatfeni selzou, mdze byt potieba pouzit
respiracni ochranné pomdcky (s vhodnym ochrannym
faktorem).

Zaijistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v Eistot&, kdyz se nepouzivaiji. Respiraéni
ochranné pomicky vymériujte v intervalech, které doporucuje

vyrobce.
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OBECNE 2.2.6

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITIi KONTROLNICH MECHANISMU.

byt znadmkou $patného
stavu vzduchového filtru.

I:l Pokud se domnivate,
ze doslo k problému se
zatizenim na kontrolu
prachu, zajistéte prijeti
dodateénych kontrolnich
opatfeni k omezeni

[ ] Kdyz drticka bezi,
nechavejte okna i dvefe
kabiny nebo velinu vzdy
zaviené.

I:l Jednou tydné& zkontrolujte

stav filtru klimatizace.

I:l Na listinu dennich kontrol
zaznameneite viechny
bezpeenostni kontroly.

I:l Zkontrolujte, zda se na
povrchu kabiny nevyskytuji
nénosy prachu. MdZe to

vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude

problém vyfesen.

I:l Vnittek kabiny udrzujte v
Cistoté.

I:l Pokud e potieba vstoupit
do pragnych oblasti za
ocelem ruéniho rozdéleni I:l Zkontrolujte a zaved'te
velkych balvand, béhem opatteni k regulaci rizika
pravidelnych kontrol rdstu bakterii ve vodnich
zatizeni a pFi provadéni zdrojich pouzivanych v
odrzby, pouzijte celé lokalité. Nejvice se
protiprachovou masku. zaméite na systémy, v

nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respiraéni
ochranné pombcky v
souladu s pokyny.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostrednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétng poskytuje rady tykajici se pouzivani drticiho zafizeni k
rozbijeni velkych balvand vytézeného materiélu na mensi kusy. Dodrzovani hlavnich
bodd uvedenych v tomto listu €innosti vém pom{ze omezit vystaveni prachu. V
zd@vislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro minimalizaci

vystaveni dychatelnému krystalickému kfemenu nutné aplikovat viechna kontrolni

opatteni uvedend v tomto dokumentu, 1j. pouzit vhodna ochranné a preventivni
opatfeni.

Tento dokument by mél byt rovnéz zpfistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opateni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je specidln& zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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