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SPRAVNE POSTUPY PRO AUTOMATIZOVANE
PLNENI MALYCH PYTLU

Tato ¢innost zahrnuje pytlovani malych pytli (2,5 kg - 50 kg) suchymi produkty,

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K RIZENI
EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

které obsahuiji krystalicky kiemen. Tento list plati pouze pro automatizované pytlovani moucek, materialu z
jemnych ¢astic a praska. U automatického pytlovani umoznuje technologie form fill seal (tvarovani, pinéni a
uzavirani) efektivni kontrolu vzniku polétavého prachu pfi pytlovani praska.

Pytlovani hrubozrnnych produktl je popsano v listu 2.2.30a a neautomatizované pytlovani moucek, jemnych
materiall a praskud je popsano v listu 2.2.30b.

J prisTUP

NASYPKA
TVAROVACIi RAMENO
Povolte pFistup do pracovniho prostoru pouze opravn&nému ;I(_JTJII(’{:,IA
personalu. NAVADENI
FOLIE
JEDNOTKA
. NA PODELNE
g’i”* KONSTRUKCE A VYBAVENI UTESNENI
TRAKCNI
» Zajistéte, aby byly pytle a zafizeni k pInéni pytld vhodné pro PAsS HOLE FOLIE
dany ucel. Kvalita pytlt je velmi dulezita pro zamezeni Uniku
prachu. Durazné se doporucéuje pouZivat automatizované CELIST
stroje na podavani pytl(, aby byly lidské ukony omezeny na PRIENEHO
monitorovani, odblokovani, tidrzbu a opravy. Ukladani na ) UTESNENI
palety Ize automatizovat pomoci robotického paletizatoru. et A
* Pytle se vytvafi z dlouhé role plastové félie. Plastova félie se
vytvaruje do souvislé zatavené ponozky, do které se sype
material, ktery obsahuje krystalicky kiemen. Proces je jako +  Zajistéte fadné navrzené odprasovaci systémy jako nedilnou

takovy z velké ¢asti uzavireny. Horni a spodni ¢ast kazdého
pytle se zatavuje pomoci tepelného zatavovaciho stroje.

Ve v8ech mistech, kde mize vznikat poletavy prach,
pouzivejte mistni odsavaci vétrani.

Uvolnéte zachyceny vzduch, aby mohly byt pytle uloZzeny na
palety. To Ize provést lehkym stlac¢enim pytll po napinéni. U
hrubych materialt (nap¥. velikosti pisku) se zachyceny vzduch
uvolnuje mikroperforacemi v pytlich. U jemnych materialu /
moucky nemusi byt pouziti mikroperforaci vhodné. V tomto
pfipadé se mize vzduch uvolfovat pfes speciadlné navrzeného
tésnéni na kazdém pytli pfes mistni odsavaci vétrani.

Nechte si poradit od specializovaného poskytovatele
pytlovacich strojl, abyste zajistili, Ze strojni zafizeni, v€etné
mistniho odsavaciho vétraciho systému, je spravné navrzeno
pro dany typ materialu.

PouZivejte pytlovaci zafizeni navrzené a vyrobené
specializovanymi spolecnostmi v souladu s evropskou
legislativou pro ochranu zivotniho prostredi, bezpecnost a
ochranu zdravi.

Ujistéte se, Ze jsou pytle pfi plnéni dobfe nasazeny na
pytlovaci hlavé, aby se pfedeS$lo uniku prachu.

soucast pytlovacich stroju.

Ihned po sejmuti z pytlovaci hlavy musi byt pytle neprodysné
uzavfeny. Jsou k dispozici pytle se samotésnicimi ventily
nebo Ize pfipadné pouzit techniky sesivani pytl ¢i tepelné a
ultrazvukové utésnéni.

Zvazte mechanickou/pneumatickou pomoc pfi manipulaci s
pytli.

Pfi pytlovani produktd z kfemicité moucky by se méla zvazit
plna nebo &aste€na automatizace procesu, aby se zabranilo
vystaveni osob dychatelnému krystalickému kfemennému
prachu.

Pouziti karuselového systému v automatickych pytlovacich
systémech umozriuje, aby bylo sou¢asné plnéno mnoho pytlG.
Kdyz se pytle pIni pomalu, vytvafi se méné prachu.

X UDRZBA

Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zafizeni, které se pfi
¢innosti pouziva, v dobrém a provozuschopném stavu.
Vymeénujte spotfebni material (filtry atd.) v souladu s
doporucenimi vyrobce.

AGG § AST J CEMJ GYP | IMA | MOR
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~° KONTROLA A TESTOVANI

SPECIFICKE 2.2.30c

+  Poskytnéte zaméstnancim Skoleni o tom, jak pfedchazet
zasazeni prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich

mechanismU a pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni

» Alespon jednou tydné nebo Castéji, pokud se zafizeni pouziva
neustale, vizualné zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje znamky
poskozeni. Pokud se zafizeni nepouziva pfilis €asto, zkontrolujte
ho pfed kazdym pouzitim.

« Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu zafizeni k @ DOZOR
odstrafiovani a/nebo odsavani prachu. Tyto informace si

spravnymi postupy.

ochranné pomcky, které maji k dispozici, a co délat, pokud
néco selze. Viz list ¢innosti 2.3.4 a ¢ast 1 Prlvodce

uschovejte, abyste je mohli porovnat s vysledky testd v budoucnu. «  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani

» Zaznamy o kontrolach uchovavejte po pfiméfenou dobu, ktera je v

kontrolnich opatfeni. Viz list ¢innosti 2.3.3 o dozoru.

souladu s celostatnimi pfedpisy (nejméné pét let). «  Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k

» Zavedte opatfeni k Fizeni rizika rastu bakterii ve vodnich zdrojich
pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret kapi¢ky vody.

e e . POMUCKY
Y CISTENI A UKLID
* Pravidelné uklizejte své pracovisté.
+ K &isténi NEPOUZIVEJTE suchy kartaé¢ ani stlaéeny vzduch.

dispozici vS8echny prostfedky pro provadéni ¢innosti
uvedenych v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE

« Vizlist ¢innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostfedcich.

- Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavajici kontrolni mechanismy dostatecné. Pokud je to

potfeba, mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni

* Pouzivejte metody vakuového Cisténi nebo Cisténi za mokra.

» Pytle skladuje na zabezpeceném misté a prazdné pytle likvidujte
bezpecnym zplsobem.

& SKOLENI
* Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

které doporucuje vyrobce.

ochranné pomucky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pom0cky uchovavat v Cistoté, kdyZz se nepouzivaji.

+ Respira¢ni ochranné pomucky vyménujte v intervalech,

KONTROLNi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

Ujistéte se, ze pytlovaci |:| Kontrolujte, zda pouzivana |:| | kdyz obvykle neni nutné
stroj spravné funguje. zafizeni nevykazuji znamky pouzivat protiprachovou
poskozeni, opotfebeni nebo masku, muze byt potfeba,
nespravného fungovani. abyste ji do€asné pouzili,
Ujistéte se, Ze pytle |:| Pokud zjistite néjakeé pokud dojde k rozsypani
nejsou vadné, zvlasté co problémy, informujte svého materialu nebo selZou jina
se tyCe konstrukce nadfizeného. kontrolni opatreni.
ventilu. Pokud se domnivate, Zze doslo
|:I Ujistéte se, Ze systém k problému se zafizenim na |:| Rozsypani uklidte ihned.
odluovani prachu je kontrolu prachu, zajistéte Pouzivejte metody
zapnuty a spravné pfijeti dodate¢nych kontrolnich vakuového ¢isténi nebo
funguije. opatfeni k omezeni vystaveni Cisténi za mokra.
ucinkiim dychatelného Pouzivejte, udrzujte a
krystalického kfemene, dokud skladujte respiracni
nebude problém vyfeSen. ochranné pomdacky v
souladu s pokyny.

Pokud je to mozné,
pouzivejte manipulacni
pomucky.

Zkontrolujte a zavedte
opatfeni k Fizeni rizika
rustu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zameéstnavatele, aby jim pomohl splnit
pozadavky predpisu, které se tykaji bezpecnosti a ochrany zdravi na

tj. pouzit vhodna ochranna a preventivni opatfeni. Tento dokument by
meél byt rovnéz zpfistupnén osobam, které mohou byt na pracovisti

pracovisti, prostfednictvim kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto

kfemene. Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykajici se kontroly
prachu pfi pInéni malych pytld mouékovymi, jemnymi a praskovymi produkty.

osoby co nejlépe vyuzit zavedena kontrolni opatfeni.
Tento dokument je soucasti Pravodce spravnymi postupy pro prevenci

Dodrzovani hlavnich bod uvedenych v tomto listu ¢innosti vam pom0ze vliv vyskytu kfemenného prachu, ktery je specialné zaméren na kontrolu

téchto latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého pfipadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kfemeni nutné aplikovat
v§echna kontrolni opatfeni uvedena v tomto dokumentu,

vystaveni osob dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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