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Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'C E RCS NA PRACOVI §T|

PLNENi MALYCH PYTLU
- HRUBOZRNNE PRODUKTY

Tato éinnost zahrnuje pytlovani malych pytld (15 kg - 50 kg) suchymi produkty, které obsahuji krystalicky kfemen.

Tento list plati pouze pro produkty, jejichZ zrna nebyla rozdrcena na mouéku. Pytlovéni mouéek je popsdano v listu

2.2.30b.

~ 0
] PRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Zaijistéte, aby byly pytle a zafizeni k pInéni pytld vhodné pro
dany el Kvalita pytld je velmi ddlezité pro zamezeni uniku
prachu skrz 3vy pytle.

* Pouzijte pytlovaci hlavy, u kterych produkt prochazi stredem
a které obsahuji vn&jsi mezikruzi pro 0&ely odsavani prachu
a odstrafovani vytlag¢eného vzduchu. Vn&jsi mezikruzi by
mélo byt pripojeno k jednotce pro odlu¢ovéni prachu (napt.
textilnimu filtru).

e Ujistéte se, ze jsou pytle pii pInéni dobfe nasazeny/utésnény
na pytlovaci hlavé, aby se predeslo uniku prachu.

* Umistéte pytlovaci hlavu dovnitt digestofe pro odsévani
prachu, kdy je nuiné zaijistit maximalni neprodysnost.

*  Systém odluéovani prachu, ktery je ptipojen k digestofi, musi
mit dostate¢nou rychlost zachytavéni, aby se zabranilo dniku
prachu, ktery pronikne 3vy pytld, a prachu uvolnéného z
pytlovaci hlavy pii odstranéni pytle. Viz list ¢innosti 2.1.13.

* |hned po sejmuti z pytlovaci hlavy musi byt pytle neprodysné
uzavfeny. Jsou k dispozici pytle se samotésnicimi ventily nebo

Ize ptipadné pouzit techniky sesivéani nebo tepelného uzavirani

pytld.

e Zvazte mechanickou/pneumatickou pomoc pii manipulaci s
pytli.

e Pouziti karuselového systému v automatickych pytlovacich
systémech umozhuje, aby bylo pomoci $roubového podavace
soucasné plnéno mnoho pytld pomalym tempem. Kdyz se pytle
pini pomalu, vytvaii se méné prachu.

3 UDRZBA

Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zaftizeni, které se pti

&innosti pouziva, v dobrém a provozuschopném stavu.

Vyméuijte spotiebni materidl (filiry atd.) v souladu s
doporuéenimi vyrobce.

L KONTROLA A TESTOVANI

Alespori jednou tydné nebo &astéji, pokud se zatizeni pouzivé
neustdle, vizudIné zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje
znamky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouziva ptilig Easto,
zkontrolujte ho pfed kazdym pouzitim.

Ziskejte od dodavatele informace o plénovaném vykonu
zafizeni k odstrafiovani a/nebo odsévani prachu. Tyto
informace si uschoveijte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

Zaznamy o kontrolach uchovavejte po ptimétenou dobu, kiera
je v souladu s celostainimi predpisy (nejméné pét let).

Zaved'te opatieni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zamétte na
systémy, v nichZ se budou vytvéret kapicky vody.

Tento dokument je soucasti Prdvodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

ij[ CISTENI A UKLID

Pravidelng uklizejte své pracovisté.

» K ¢isténi nepouzivejte suchy karta¢ ani stlaceny
vzduch.

* Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢isténi za mokra.

* Pytle skladuje na bezpeeném misté a prazdné pytle likvidujte
bezpe&nym zpdsobem.

2'SKOLENI

* Poskytnéte zamé&stnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Poskytnéte zamé&stnancim skoleni o: jak predchézet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismé a
pouzivat je; kdy a jok pouZivat respiraéni ochranné pomicky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud né&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

SPECIFICKE 2.2.30a

<® DOZOR

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

e Zaméstnavatelé by méli zaijistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

*  Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je vénovan osobnim ochrannym
pomickam.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v Eistot&, kdyz se nepouzivaji.

* Respiraéni ochranné pomidcky vyméruijte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce.

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

n&jaké problémy,
informuijte svého
nadfizeného.

I:l Ujistéte se, ze pytlovaci

stroj spravné funguje.

I:l Ujistéte se, ze pytle nejsou I:l

vadné, zvlasté co se tyce
konstrukce ventilu.

I:l Ujistéte se, Ze systém
odluéovani prachu
ie zapnuty a spravné
funguje.

I:l Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znadmky
poskozeni, opotfebeni
nebo nespravného
fungovéni. Pokud zjistite

Pokud se domnivdte,
Ze doslo k problému se
zatizenim na kontrolu
prachu, zajistéte

prijeti dodate¢nych
kontrolnich opatteni

k omezeni vystaveni
0¢inkdm dychatelného
krystalického kiemene,
dokud nebude problém

vyfesen.

I:l | kdyz obvykle neni nutné
pouzivat protiprachovou
masku, mdze byt potteba,
abyste ji docasné pouzili, I:l
pokud dojde k rozsypani

I:l Pokud je to mozné,
pouzivejte manipula&ni
pomdcky.

Zkontrolujte a zaved'te
opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

materialu nebo selZzou jina
kontrolni opatteni.

I:l Rozsypani uklid'te
ihned. Pouzivejte metody
vakuového ¢igténi nebo
&isténi za mokra.

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respiraéni
ochranné pomucky v
souladu s pokyny.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se kontroly prachu pfi plnéni
malych pytl& hrubozrnnymi produkty. Dodrzovéni hlavnich bodé uvedenych v tomto

listu €innosti vém poméze omezit vystaveni prachu.

V zé4vislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro

minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kfemenu nutné aplikovat véechna

kontrolni opatfeni uvedend v tomto dokumentu, 1. pouzit vhodné ochrannd a

preventivni opateni.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kfemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatenti.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je specidlné zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kiemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Prdvodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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