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PLNENIi VELKYCH PYTLU

Tato &innost zahrnuje pytlovéni velkych pytlo (500 kg - 1500 kg), které obsahuji produkty z krystalického kiemene,
zvl4sté pak suché materidly.

~ &
] PRisTUP
Povolte ptistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

/&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Zajistéte, aby byly pytle a zafizeni k plnéni pytld vhodné pro
dany Geel. Pfi pytlovani mouekovych produktd je u pytld velmi
dblezita kvalita $v0, aby se predeslo oniku jemného prachu
témito spoji.

e Pouziti pytle s vnitini plastovou vystelkou pomdze omezit Gnik
prachu skrz vy pytle.

* Poutzijte pytlovaci hlavu, u které produkt prochazi sttedem
a které obsahuji mezikruzi pro t&ely odsévani prachu a

odstrafovani vytlaceného vzduchu.

*  Mezikruzi by mélo byt pfipojeno k jednotce pro odluéovani
prachu (nap¥. textilnimu filtru).

e Utgsnéte ptirubu pytle na pytlovaci hlavy, aby se predeslo
dniku prachu pfi plnéni pytle. K tomu Ize pouzit prouzek
suchého zipu, svorku nebo nafukovaci méchyt.

*  Zafizeni pro velkoobjemové pytlovani instalujte na dobte
vétrané misto. Instalace vné budovy (na misto chranéné
pred destém) pomlze omezit vystaveni osob dychatelnému
krystalickému k¥emenu tim, Ze se vyuzije pFirozend ventilace.

* Pt pytlovani mouckovych produktd zvazte instalaci vibrétoru
do pytlovaci hlavy, aby bylo mozné pred sejmutim kazdého
pytle uvolnit materiél z vnitiku pytlovaci hlavy.

*  Pfi pytlovani mougkovych produktd zvazte instalaci vibraéni
stolice pod pytel, aby se materidl lépe sméstnal a zlepsila se
stabilita pytle pfi nasledném skladovani a prepravé.

>< UDRZBA

Zaijistéte, aby bylo zafizeni, které se pFi €innosti pouziva,
udrzovano v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynd
dodavatele/technika.

*  Vyménuijte spotiebni materidl (filiry atd.) v souladu s
doporuéenimi vyrobce.
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~ KONTROLA A TESTOVANI

Alespori jednou tydné nebo ¢ast&ji, pokud se zatizeni pouzivé
neustdle, vizualné zkontrolujte, zda zatizeni nevykazuje
znémky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouziva prilis &asto,
zkontrolujte ho pfed kazdym pouzitim.

Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
zafizeni k odstrafiovani a/nebo odsévani prachu. Tyto
informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

Alespon jednou ro&né nechte odsévaci zafizeni zkontrolovat a
otestovat, zda spliiuje vykonnostni standardy.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po ptimétenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

Zaved'te opatieni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zamétte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

THZ CISTENI A UKLID

Pravideln& uklizejte své pracoviste.

K ¢isténi nepouzivejte suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢&idténi za mokra.

Pytle skladuje na bezpecném misté a prazdné pytle likvidujte
bezpe&nym zpdsobem.

&' SKOLENI

Poskytnéte zaméstnanclm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancdm 3koleni o: jak ptedchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismé a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pombcky,
které maiji k dispozici, a co d&lat, pokud né&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

SPECIFICKE 2.2.18

<® DOZOR

Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je v&novan osobnim ochrannym
pomickam.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v Eistot&, kdyz se nepouzivaji.

Respira&ni ochranné pomiicky vyménujte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNiICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, ze pytlovaci
stroj spravné funguije.

I:l Ujistéte se, Ze systém
odlu¢ovéni prachu
je zapnuty a spravné
funguije.

I:l Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znamky
poskozeni, opotiebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

I:l Pokud se domnivéte,
ze doslo k problému se
zatizenim na kontrolu
prachuy, zajistéte
prijeti dodate¢nych
kontrolnich opattent
k omezeni vystaveni
0&inkdm dychatelného
krystalického kiemene,
dokud nebude problém

vyfesen.

I:l Ujistéte se, ze pytle
nejsou vadné, zvlaste pak
smycky, vstupni a vystupni
hubice a vnittni oblozeni,
pokud jsou pouzity. I:l

I:l Rozsypani uklid'te
ihned. Pouzivejte metody
vakuového ¢isténi nebo

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respira¢ni
ochranné pomucky v
souladu s pokyny.

Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
rstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret

kapicky vody.

¢&isténi za mokra.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostiednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kitemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se spravnych postupd pfi kontrole
prachu b&hem plnéni velkych pytlé. Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto

listu ¢innosti vam pomdze omezit vystaveni prachu.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat véechna

kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, 1. pouzit vhodné ochranna a

preventivni opateni.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je souéasti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je specidlng zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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