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SPRAVNE POSTUPY PRO
POVRCHOVOU UPRAVU ZDIVA Z
KREMICITANU VAPENATEHO

Tato &innost se tyké automatizované povrchové Gpravy (drceni a sekdni) zdiva z kiemiéitanu vapenatého obsahujiciho
krystalicky kfemen.

~ &
] PRisTUP
Pistup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

,&3 PLANOVANI A VYBAVENI

Systém na prepravu materidlu co nejvice uzaviete.

* Rozdélte kazdé pouzdro na ¢ésti a zaijistéte tak snadny pfistup
pro G&ely &idténi a udrzby.

e Ze samotné povahy procesu je jisté, ze bude vznikat prach.
Regulace expozice se spoléhd na odizolovani operatord od
pracovniho procesu.

e Pokud musi na operaci nékdo dohlizet, musi byt zajist&no
pouzivani vhodnych OOP.

e Ovladani strojd by mélo byt umisténo dostatecné daleko od
zdrojd polétavého prachu.

e Zaijistéte, aby mély elektrické systémy vhodnou ochranu pred
riziky v pracovnim prosttedi, véetn& vody a kiemenného
prachu.

Pomoci vhodného zafizeni zabrarite padu materidlu.

>< UDRZBA

Zaijistéte, aby bylo vybaveni pouzivané v ramci této &innosti
a v budové udrzovano v dobrém a provozuschopném stavu v
souladu s pokyny dodavatele / osoby, ktera provedla instalaci.

*  Vyméfiujte spotiebni materidl v souladu s doporucenimi
vyrobce.

CSMU
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,O KONTROLA A TESTOVANiI

Alespoh jednou mési¢né nebo castéii, pokud se pouziva
neustdle, vizualné zkontrolujte, zda vybaveni nevykazuje
znémky poskozeni.
Pokud se vybaveni nepouziva ptilis Easto, zkontrolujte ho pred
kazdym pouzitim!

e Zaznamy o kontroléch uchovévejte po piimétenou dobu, ktera
je v souladu s nérodnimi pFedpisy (nejméné pét let).

ij[ CISTENI A UKLID

Pravidelné uklizejte své pracovisté.
*  Pouzijte vysavaé nebo ¢&isténi za mokra.

» K &isténi nepouzivejte suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

sL) SKOLENI

*  Poskytnéte zaméstnancm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

e Zaijistéte skoleni zaméstnanct o tom, jak predchazet vystaveni
0&inkdm prachu; jak kontrolovat, Ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze.

e Viz list €innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<® DOHLED

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatieni. Viz list ¢&innosti 2.3.3.

* Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prostfedky pro provédéni &innosti uvedenych v
kontrolnim seznamu nize.

OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY

e Viz list €innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potfeba,
mély by byt zajistény a pouzivany prostiedky na ochranu
dychacich organd (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomicky
uchovavat v &istoté, kdyz se nepouzivaii.

* Respiraéni masky vyméniujte v intervalech doporucenych
vyrobcem/dodavatelem.

KONTROLNI SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

|:| Kontrolujte, zda |:| Pokud se domnivéte,
pouzivand zafizeni ze doslo k problému se
nevykazuji znédmky zafizenim na regulaci
poskozeni, opottebeni prasnosti, zajistéte
nebo nespravného prijeti dodate¢nych
fungovani. kontrolnich opatteni
Pokud zjistite n&jaké k omezeni vystaveni
problémy, informujte 0&inkdm dychatelného
svého nadfizeného. krystalického kiemenného

prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

|:| Rozsypany materidl ihned |:| K ¢igténi nepouzivejte

uklid'te. U pevnych latek suchy karté¢ ani stlaceny
pouzivejte vysavani vzduch.
nebo ¢&isténi za mokra. I:l Pouziveite, udrzuite a

Rozsypany &i rozlity
material bezpe¢né
zlikvidujte.

skladujte poskytnuté
prosttedky na ochranu
dychacich organd v
souladu s pokyny.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kfemene.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vém poméze vliv téchto
latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro minimalizaci

vystaveni 0&inkém dychatelného krystalického kiemene nutné aplikovat viechna

kontrolni opatfeni uvedend v tomto dokumentu, tj. sta¢i aplikovat vhodnda ochranné
a preventivni opatteni. Tento dokument by mél byt rovnéz zpfistupnén osobam, které
mohou byt na pracoviti vystaveny G&inkdm dychatelného krystalického kiemene, aby

mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatieni.

Tento dokument je sou¢dsti Privodce spravnymi postupy pro prevenci G¢inkd
kfemenného prachu, ktery se zaméfuje zejména na regulaci vystaveni osob G&inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.
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