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Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOVléTl

ODSTRANOVANI PRACHU
POMOCI VODY

Tato &innost se tykd pouziti zaplavovéni a rozprésené vodni mlhy k potlaéovani vzniku polétavého krystalického
kfemenného prachu a ke sniZovéni jeho koncentrace.

~ 0
] PRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Pokud je to mozné, pouzivejte k fezéni, drceni a tvarovéni
produktd, které obsahuiji krystalicky kfemen, néstroje s
privodem vody.

*  Pokud nejsou k dispozici néstroje s pfivodem vody, zvazte
zkrapéni pracovnich povrchd vodnimi sprchami nebo
praménky vody.

e Vsituacich, kdy to nebude mit nepfiznivy vliv na podminky
procesu, kvalitu produktu nebo zdravi a bezpecnost, pouzivejte
v pracovnich oblastech, kde p¥i manipulaci s materiglem a

produktem mdze vznikat polétavy krystalicky kiemen, vodni
mlhu.

¢ PYi pouziti zaplavovani, sprchovéni nebo vodni mlhy se ujistéte,
P plavovany sprenovent nese yeed /O KONTROLA A TESTOVANI

Ze jsou elekirické systémy nalezité chranény.

* Prijméte preventivni opatteni ke kontrole legionely a dalsich Alespoi jednou tydné nebo castéji, pokud se zafizeni pouziva

biologickych latek v systémech pro skladovani a dodavani neustéle, vizuaIng zkontrolujte, zda n&jaké zafizeni nevykazuje

vody. znémky poskozeni Pokud se zatizeni nepouzivé prilis casto,

zkontrolujte ho pred kazdym pouzitim.

* Pfijméte opatteni k zajisténi likvidace odpadnich vod a kald ! P yme
dle pFis|u§n)’Ich predpist. » Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu

zatizeni k odstrafiovani prachu. Tyto informace si uschoveite,

>< U DRZBA abyste je mohli porovnat s vysledky testd v budoucnu.

Zaijistéte, aby bylo zatizeni pro potla¢ovani prachu vodou, e Z&znamy o kontrolach uchovaveijte po ptimétenou dobu, ktera
které se pfi innosti pouzivé, udrzovano v dobrém a je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).
provozuschopném stavu dle pokynd dodavatele/technika. * Zaved'te opatteni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich

*  Vyménuijte spotfebni materidl v souladu s doporucenimi zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
vyrobce. systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.
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EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

¢ CISTENI A UKLID
e Zafizeni pro potlacovani prachu vodou ¢istéte dle pokynd
vyrobce/dodavatele.

*  Predchdzejte nahromadéni usazenin/kalb.
o Zaijistéte, aby byly rozlité latky okamzité uklizeny a poskytnéte
k tomu vhodné vybaveni.

* Zamezte tomu, aby nahromadéné usazeniny/
kaly uschly a vznikl polétavy prach.

= SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kifemenného prachu na zdravi.

e Poskytnéte zaméstnancim skoleni o: jak predchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomdcky,
které maiji k dispozici, a co d&lat, pokud né&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

SPECIFICKE 2.2.35

<® DOZOR

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opateni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

e Zaméstnavatelé by méli zaijistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

e Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

* Je potteba provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, kde je
nutné pouzivat osobni ochranné pomdcky. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovéavat v &istoté, kdyz se nepouzivaiji.

*  Osobni ochranné pomécky vyménuijte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce/dodavatel.

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

|:| Ujistéte se, Ze zafizeni pro
potlagovéni prachu vodou
spravné funguje. I:l
I:l Zaijistéte dostate¢ny
privod vody, ktery bude
b&hem potlacovani
prachu fungovat
nepretrzité.

|:| Piivod vody chrante pred

zamrznutim.

Kontrolujte, zda zafizeni
spravné funguiji a nejsou
poskozena. Pokud
zjistite n&jaké poskozeni
neprodleng informujte
svého nadfizeného.

|:| Rozsypany materidl ihned
uklid'te.

I:l Zafizeni na potlacovani
prachu Eistéte pravidelné a
po pouZiti.

I:l Osobni ochranné
pomicky udrzujte v &istoté
a spréavné je skladujte.

|:| Zkontrolujte a zaved'te
opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpec¢nosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétn& poskytuje rady tykaijici se spravnych postupd pfi Fizeni
prachu pomoci zaplavovani a rozpragené vodni mlhy. Dodrzovéni hlavnich bodd
uvedenych v tomto listu €innosti vam pomdze vliv prachu omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat véechna
kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit vhodné ochrannd a

preventivni opatfeni.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je soucésti Privodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je specidlné zaméfen na kontrolu vystaveni osob

dychatelnému kiemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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