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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICKE 2.2.17

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI
EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

SPRAVNE POSTUPY PRO IZOSTATICKE
LISOVANI (ZA SUCHA) KERAMICKYCH
PRODUKTU

Tato éinnost se tykd izostatického lisovani keramickych produktt, kieré obsahuji krystalicky kiemen.
Prach moZe vznikat pfi plnéni a sundévéni forem.

~ 0
] PRisTUP
Pristup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

,&z PLANOVANI A VYBAVENI

Kontrolujte, Ze nedochdzi k rozsypani surovin. Ujistéte, ze se
ve form& pouzivé spravné mnozstvi suroviny, napf. pomoci
méfidla.

* Stanici, kde se provadi plnéni/vyjimani z formy, co nejvice
uzaviete.

*  Vytvoite pouzdra dostate¢né hlubokd, aby se do nich veslo
zafizeni i materidl.

e Oteviené prostory udrzujte co nejmensi - pfitom ponechte
dostatek prostoru pro bezpecnou praci. Ke zmenseni otevienych

©TECHNIKUM PROFESSUR FUR KERAMIK, FEUERFEST
UND METALLOKERAMISCHE VERBUNDWERKSTOFFE,
TU BERGAKADEMIE FREIBERG

prostor§ pouzivejte prohledné panely a plastové pruhy.

e Celkovy proud vzduchu do pouzdra by mé&l obvykle byt alespon
0,5 m/s. Proud vzduchu smérem k otvordm odsavace by mél
obvykle byt alesport 1 m/s. Viz list ¢innosti 2.1.13.

,O KONTROLA A TESTOVANI

Obstareite si od dodavatele informace o vykonnostni
parametrech ventilagniho vybaveni. Tyto informace si

* NESKLADUJTE predméty ve vétraném prostoru.
Budou blokovat proud vzduchu. Zdajistéte, aby

pracovni otvory neblokovaly velké predméty.

Je-li to mozné, umistéte pracovni plochu dostate¢né daleko od
dvefi, oken a prichodd, aby privan nenarusoval ventilaci a
nerozndsel prach.

Zaijistéte na pracovisti pfisun vzduchu, ktery nahradi odsavany
vzduch.

Zajistéte jednoduchy zpisob ovéfeni funkénosti kontrolnich
mechanismd, napf. manometr, tlakomér nebo signalni zafizeni
(maly praporek).

Odsaty vzduch vypoustéjte na bezpeé¢ném misté v dostatecné
vzddlenosti od dvefi, oken a vétracich otvord.

Vy¢isteny a piefiltrovany vzduch mizete znovu zavést do ob&hu
v takovém mnozstvi, které doporucuji stévajici normy.

)( UDRZBA

Zaijistéte, aby bylo vybaveni pouzivané v ramci této &innosti
udrzovano v dobrém a provozuschopném stavu v souladu s
pokyny dodavatele / osoby, kterd provedla instalaci.

Vymétiujte spottebni materidl (filiry atd.) v souladu s
doporugenimi vyrobce.

uschoveite, abyste je mohli porovnat s vysledky testd v
budoucnu.

Alespor jednou tydné nebo ¢astéji, pokud se zafizeni pouzivé
neustdle, vizualné zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje
znamky poskozeni.

Pokud se vybaveni nepouziva piilis Easto, zkontrolujte ho pred
kazdym pouzitim.

Alespori jednou roéné nechte vétraci zafizeni prohlédnout a
otestovat, zda splfiuje vykonnostni normy.

Zaznamy o kontrolach uchovaveijte po primétenou dobu, kterd
je v souladu s néarodnimi predpisy (nejméné pét let).

Zaved'te opatteni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

Tento dokument je sou&asti Privodce spravnymi postupy NEPSI —

pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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ij[ CISTENI A UKLID

Pravideln& uklizejte své pracovisté a ¢istéte vybaveni.
* Rozsypany materidl uklid'te okamzité.
* Pouzijte vysava¢ nebo &igténi za mokra.

+ K CISTENi NEPOUZIVEJTE suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

3.1 SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Zajistéte skoleni zaméstnancd o tom, jak pfedchdzet vystaveni
0¢inkdm prachu; jak kontrolovat, ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a ¢ast 1 Provodce
spravnymi postupy.

<® DOHLED

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatieni. Viz list ¢&innosti 2.3.3.

* Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prostfedky pro provédéni &innosti uvedenych v
kontrolnim seznamu nize.

OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY

e Viz list €innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potfeba,
mély by byt zajistény a pouzivany prostiedky na ochranu
dychacich organd (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomicky
uchovavat v &istoté, kdyz se nepouzivaii.

*  Osobni ochranné prostredky vyménuite v intervalech
doporucgenych vyrobcem/dodavatelem.

KONTROLNI SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

|:| Ujistéte se, Ze je vétraci

|:| Pokud se domnivdte,
systém zapnuty a funguije.

ze doslo k problému se
zatizenim na regulaci
pradnosti, zajistéte

prijeti dodate¢nych
kontrolnich opatteni

k omezeni vystaveni
G&inkdm dychatelného
krystalického kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

Ujistéte se, ze b&zi
spravng, zkontrolujte
manometr, tlakomér nebo
signalni zafizeni.
Kontrolujte, zda
pouzivand zafizeni

[]

nevykazuji znamky
poskozeni, opotiebeni
nebo nespravného
fungovani.

Pokud zjistite n&jaké
problémy, informujte
svého nadFizeného.

Dejte pozor, aby se
papirové pytle a dalsi
odpadni materidly
nedostaly do vétraciho
potrubi.

[]

I:l Ujistéte se, ze velké

predméty neblokuji
pracovni otvory.

|:| Rozbité produkty ihned
odstrarite z pracovniho
prostoru.

|:| K ¢isténi nepouzivejte
suchy karté¢ ani stlaceny
vzduch.

Pouzivejte, udrzujte a
skladujte poskytnuté
prostfedky na ochranu
dychacich organd v
souladu s pokyny.

lhned po pouziti zakryjte
nadoby viky.

] ]

[]

Rozsypany materidl ihned
uklid'te. U pevnych latek
pouzivejte vysavani nebo
Zkontrolujte a zaved'te
opatfeni k regulaci rizika
réstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalite. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvéret
kapicky vody.

&isténi za mokra. I:l
Tekutiny zachytte nebo
absorbujte pomoci granuli

nebo podlozek nebo je

smyjte velkym mnozstvim

vody. Rozsypany ¢&i

rozlity material bezpeené
zlikvidujte.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisy, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kfemene. Tento list obsahuje
doporuéené spravné postupy konkrétné pro regulaci pragnosti v probéhu izostatického
lisovani keramickych produktt obsahujicich krystalicky kiemen.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vém poméze vliv téchto
latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci

vystaveni 0&inkm dychatelného krystalického kiemene nutné aplikovat viechna
kontrolni opatieni uvedend v tomto dokumentu, 1j. sta¢i aplikovat vhodnéa ochranné

a preventivni opatteni. Tento dokument by mé&l byt rovnéz zpfistupnén osobam, které
mohou byt na pracovisti vystaveny G¢inkim dychatelného krystalického kiemene, aby

mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou&ésti Privodce spravnymi postupy pro prevenci G&inkd
kfemenného prachu, ktery se zaméfuje zejména na regulaci vystaveni osob G¢inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.

Tento dokument je sou&asti Privodce spravnymi postupy NEPSI —

pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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