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SPECIFICKE 2.2.14

VKLADANI DAVKY DO SKLARSKE PECE

(OBALOVE SKLO)

Tato &innost se tykd vklddani surovin pro vyrobu skla, které obsahuiji krystalicky kiemen, do sklaFské pece.

Tento informagéni list by se mél &ist ve spojeni s listem nazvanym ,Cisténi” (2.1.1).

~ 0
] PRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

/&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Mira, do jaké Ize zatizeni pro vkladani dévky utésnit proti
oniku polétavého prachu, je omezena jeho provoznimi
vlastnostmi a pottebou pracovat v podminkéch vysokych
teplot. Uvoliiovéni prachu lze omezit jinymi konstrukénimi a
provoznimi vlastnostmi.

*  Proudové podavéni materidlu do zakladace davky ze
zasobniku kmene pece:

* Zabrani zpé&tnému vyfouknuti prachu do ovzdusi nasledkem
toho, Ze je v peci udrzovan pretlak.

* Zabrani vzniku prachu z materiéll, které do zakladace
spadnou z vysky.

*  Pokud je k propojeni zasobniku kmene v peci se zakladacem

davky pouzito jiné dopravni zafizeni nez proudové podavani,

méla by byt nasypka zakladace osazena zafizenim pro
detekci/kontrolu hladiny, aby se predeslo tomu, ze se
vyprézdni a prach bude vyfouknut zpét do ovzdusi.

* Pokud je k propojeni zasobniku kmene v peci se zakladagem

davky pouzito jiné dopravni zafizeni nez proudové podévani,

mé&lo by byt utésnéno proti Gniku prachu, pokud je to mozné.

e Ve sklatském prémyslu je b&znym postupem pouziti vihké
dévky (obvykle T -3
prach.

*  Pokud se pouziva suché davka, doporucuje se pouziti ngjaké
formy odsavani nebo potlagovani prachu.

*  Nasypka pece by méla byt vybavena signalizatorem hladiny,
aby se predeslo preplnéni.

% obsahu vlhkosti), coz pomdaha potlacit

>< UDRZBA

Udrzujte véechna protiprachovd tésnéni, které jsou na zatizeni

osdazena.

e Udrzujte systém vkladani davky, aby se predeslo piipadnému
rozsypdni.

e Udrzujte pfipadné osazené zafizeni pro detekci hladiny.

e Pokud je instalovan systém odlu¢ovani prachu, musi byt
udrzovan v souladu s pokyny vyrobce.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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/) KONTROLA A TESTOVANI

Alespori jednou ro¢né by mél byt vykon systém& odlu¢ovani
prachu otestovén kvalifikovanou osobou.

Systém vkladani davky by mél byt kontrolovan, zda nevykazuje
zévady nebo znamky opottebenti, které by mohlo zpdsobit
rozsypani davky, a to jednou tydnég, nebo Eastéji, pokud se
neustale pouziva. Pokud se zafizeni nepouziva piili§ Easto,
zkontrolujte ho pred kazdym pouzitim.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po ptimétenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

Zaved'te opatteni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

CISTENI A UKLID

%oklodoé davky a jeho okoli pravidelng uklizeite.

K oklidu nepouzivejte stlaéeny vzduch.

Pokud je to vhodné, pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo
&isténi za mokra.

Vytvotte pisemné bezpe&né pracovni postupy pro Feseni
rozsypéni velkého mnozstvi pragného materidlu.

' SKOLENI

Poskytnéte zaméstnanclm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancdm 3koleni o: jok pfedchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pombcky,
které maiji k dispozici, a co dé&lat, pokud néco selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

SPECIFICKE 2.2.14

<® DOZOR

Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovéni
kontrolnich opateni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

Pi &isténi a v pripadé potteby i pti 0drzbé je nutno zajistit
vhodné respiraéni ochranné pomicky.

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v &istot&, kdyz se nepouzivaiji, a vyménuijte
je dle pokynd vyrobce.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stévaijici kontrolni mechanismy dostate¢né.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, Ze zafizeni
spravné funguie.

I:l Zkontrolujte, zda
nevykazuje znamky
opotrebeni, které by
mohlo vést k rozsypani.

I:l Pokud jsou instalovany
systémy odlucovani
prachu, ujistéte se, ze
spravné funguiji.

I:l Oblaky prachu mohou

naznacovat problém v

I:l Pokud se domnivate,
ze doslo k problému
s piistrojem nebo se
zatizenim na kontrolu
prachu, zajistéte
prijeti dodate¢nych
kontrolnich opatteni
k omezeni vystaveni
0¢inkm dychatelného
krystalického kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

systému. Neprodlené je
prozkoumeite.

Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

I:l Rozsypani uklid'te
ihned. Pouzivejte metody
vakuového ¢isténi
nebo ¢isténi za mokra.
Rozsypani materidalu
zlikvidujte bezpe¢nym
zpdsobem.

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respira¢ni
ochranné pomucky v
souladu s pokyny.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétn& poskytuje rady tykaijici se kontroly prachu pii vkladani
surovin pro vyrobu skla do pece. Dodrzovani hlavnich bod uvedenych v tomto listu

&innosti vém pom{ze omezit vystaveni prachu.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro

minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat véechna

kontrolni opatfeni uvedend v tomto dokumentu, 1. pouzit vhodné ochranna a
preventivni opatfeni.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je speciélné zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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