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SPECIFICKE 2.2.31

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOVléTl

SUSENI ROZPRASOVANIM

- KERAMIKA

Tato &innost se tykd rozprasovaciho suSeni materidlo, které obsahuji krystalicky kiemen,

jako jednoho kroku v procesu pfipravy surovin ke tvarovani.

~ &
] PRisTUP
e Povolte pistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

*  Pracovni prostor a zafizeni by mély byt jasn& oznaceny.

&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Ptisun materiélu do susici komory a jeho odebirani z komory
realizujte spige trubkami nez dvirky.

*  Pro materidly sugené rozprasovanim pouzivejte vykladaci
nadoby s viky.

* Pouzijte dobrou tepelnou izolaci.

e Svétla/symboly by mély jasn& ukazovat, kdy se susicka
pouziva.

e Spolec¢né se susickou pouzivejte systém pro zpétné ziskavani
tepla a filtraci vzduchu.

e Prichod vzduchu by mé&l byt realizovén podtlakovym
ventilatorem.

*  P¥ pouziti pfimého ohfevu (plynovych nebo olejovych horakd)
zvazte, zda neni potfeba zafizeni k zamezeni vybuchu.

e Uzavreny systém konstruujte tak, aby umoznoval snadny
pristup pro Geely &isténi a ddrzby.

e Technologické zaFizeni udrzujte v podtlaku, aby se zabranilo
onikdm.

e Odséty vzduch vypoustéjte na bezpe&ném misté v dostatecné
vzddlenosti od dvefi, oken a vétracich otvord.

}( UDRZBA

Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zafizeni, které se pFi
¢innosti pouziva, v dobrém a provozuschopném stavu.

*  Pro udrzbové prace zaved'te systém ,povoleni k vykonani
préce”.

*  Vyménuijte spottebni materidl (filtry atd.) v souladu s
doporuéenimi vyrobce.
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,O KONTROLA A TESTOVANI

Ziskejte od dodavatele informace o plénovaném vykonu
ventilaéniho zafizeni. Tyto informace si uschovejte, abyste je
mohli porovnat s vysledky testd v budoucnu.

Alespon jednou tydné nebo &astéji, pokud se zaFizeni pouzivé
neustdle, vizuaIné zkontrolujte, zda zatizeni nevykazuje
znamky poskozeni. Pokud se zatizeni nepouziva ptilig Easto,
zkontrolujte ho pted kazdym pouzitim.

Alespon jednou roéné nechte zafizeni zkontrolovat a ofestovat,
zda spliiuje vykonnostni standardy.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po ptimétenou dobu, kterd
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).

Zaved'te opatieni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapieky vody.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI - pro vice informaci navstivte guide.
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@[ CISTENIi A UKLID

Své pracovisté i zafizeni pravidelné uklizejte a ¢istéte.
Rozsypani materidlu fedte okamzité.

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢isténi za mokra.
K ¢isténi nepouzivejte suchy kartac ani stlacéeny
vzduch.

- SKOLENI

Poskytnéte zaméstnanclm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnanclm skoleni o tom, jak: predchazet
zasazeni prachem; kontrolovat fungovéni kontrolnich
mechanism& a pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni
ochranné pomicky, které maiji k dispozici, a co dé&lat, pokud
néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Prévodce spravnymi

postupy.

<® DOZOR

Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovéni
kontrolnich opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

% OSOBNi OCHRANNE

POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovéavat v &istoté, kdyz se nepouzivaiji.

Osobni ochranné pombcky vyménujte v infervalech, které
doporuéuje vyrobce/dodavatel.

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

]
]
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prachu, zajistéte prijeti
dodateenych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude

Pfed pouzitim zkontrolujte
neporudenost tésnéni.

Ujistéte se, ze ventilagni
systém je zapnuty a
funguije.

I:l K ¢isténi nepouzivejte

granuli nebo rohozi.
Rozsypani materidlu
zlikvidujte bezpeenym
zpUsobem.

I:l Pfed otevienim nebo
vstupem do systému
dodrzujte veskeré
potiebné zvlésini postupy,
napt. zbaveni necistot a

suchy karté¢ ani stlaceny

umyti.

Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znadmky
0nikd, opotiebeni

nebo poskozeni. Pokud
zjistite n&jaké problémy,
informuijte svého
nadfizeného.

Pokud se domnivdte,
ze doslo problému se
zatizenim na kontrolu

problém vyfesen.

lhned po pouziti zakryjte
nadoby vieky.

Rozsypany materidl

ihned uklid'te. Pouzivejte
metody vakuového ¢&igténi
nebo ¢&isténi za mokra
pro pevné latky. Tekutiny
absorbujte nebo zabrarite
iejich siteni pomoci

I:l Pouziveijte, udrzujte

vzduch. I:l Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméite na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

a skladuijte respiraéni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky

predpisd, které se tykaji bezpec¢nosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostrednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétng poskytuje rady tykaijici se kontroly prachu pfi

rozpra$ovacim suseni stredniho a velkého mnozstvi materialf, které obsahuii

krystalicky kfemen. Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu €innosti

vam pomdze omezit vystaveni pracovnikd prachu. V zavislosti na specifickych

okolnostech kazdého pfipadu nemusi byt pro minimalizaci vystaveni dychatelnému

krystalickému kfemenu nutné aplikovat viechna kontrolni opatteni uvedend v tomto
dokumentu, tj. pouzit vhodné ochranné a preventivni opattent.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kfemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opateni.

Tento dokument je souédsti Dokumentu o spravnych postupech pro prevenci
vyskytu kiemenného prachu, ktery je speciélné zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Prdvodce spravnymi postupy NEPSI -

nepsi.eu/sheets.

pro vice informaci navstivte guide.
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