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SPRAVNE POSTUPY PRO MOBILNI
ZARIZENi V LOMECH - DOBYVANI A
DOPRAVA

Tento list éinnosti obsahuje rady ohledné navrZeni a pouZivéni mobilnich zafizeni v lomech. Pokud se budete Fidit
klicovymi body tohoto listu éinnosti, zabrénite tim vystaveni osob G&inkim prachu rozvifeného v kabiné pfi operacich
provadénych mobilnimi zafizenimi v lomech, véetné dobyvéni a dopravy. Mezi vybaveni zahrnuté do tohoto listu
innosti patfi mimo jiné: ndkladni vozidla, vykldpéce, kolové nakladaée, rypadla &i buldozery.

~ 0
] PRisTUP
Pistup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

&z PLANOVANI A VYBAVENI

Zajistéte, aby bylo zafizeni/jednotka vhodné pro dany Gcel a
dobte udrzované.

* Kabina by méla byt vybavena klimatizaci nebo privodem
Eerstvého vzduchu.

* Je nutné nainstalovat systém vzduchového filtru (HEPA, High
Efficiency Particulate Arrestance — zachytavani mikro&éstic s
vysokou G&innosti), ktery je konstruovan tak, aby vydrzel napor

vysokého zatizeni ¢asticemi dychatelného prachu.

e Aby klimatizagni systém nebo ptivod ¢erstvého vzduchu
poskytoval co nejvétsi ochranu pted vystavenim prachu, musi

byt pfi chodu stroje dvefe a okna kabiny vzdy zaviené. To >< KONTROLA A TESTOVANI

pomdze udrzet v kabiné pietlak.
Ridi¢i stroji musi zkontrolovat, e klimatiza¢ni systém funguje v

e Jeli to mozné, potah sedadla a ostatni povrchy v kabin& by mezich pfislusnch parametrd

meély byt konstruovany tak, aby nemohly zachycovat prach a

bylo je mozné snadno ocisfit * Nanos jemného prachu na vnitfnich povrsich kabiny fidice

. ) ) mdze byt znamkou problému s klimatizaci.
* Je-li to mozné, je vhodné naplénovat t&Zebni Einnost tak, aby

vychézela na mokFej& roéni obdobi. Poméze fo omezit vznik *  Operdtofi strojd musi kontrolovat stav filtru (obvykle se nachdzi
za sedadlem Fidi¢e nebo v pfihradce u spolujezdce) podle

polétavého prachu.
doporuéeni vyrobce.

*  Za suchého pocasi potlacujte vznik prachu postiikem. Poméze

* P¥ipadné poruchy klimatizace / filtraéniho systému musi byt
nahléseny co nejdFive, aby bylo mozné podniknout napravna
opatieni.

to omezit vznik polétavého prachu. Napfiklad rozryva¢ mize
byt vybaven rozpragovacem pFipevnénym na mechanismu
rozryva&e/ramena.
‘ = * Zaved'te opatteni k regulaci rizika rostu bakterii ve vodnich
p UDRZBA zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zamétte na
* Udrzujte klimatizaéni systém v souladu s doporuéenimi systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.
dodavateld a v dobrém a provozuschopném stavu.

* Filtr klimatizace je nutné vyménit vzdy, kdyz je to nezbytné, a
prinejmensim v intervalech doporuéenych vyrobcem.
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ﬁ[ CISTENI A UKLID

Ridic musi podniknout preventivni opatfeni, aby nedoslo k
zaneseni prachu & blata.

* Kabinu je nezbytné pravidelné &istit (viz list Cinnosti 2.1.1)

* Prednostné pouzivejte vysavani nebo ¢igténi za mokra. PFi
¢igténi vnitinich povrchd kabiny Fidice se vyhnéte pouzivani
suchého kartace.

31 SKOLENI

*  Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Zaijistéte skoleni zaméstnancd o tom, jak pfedchdazet vystaveni
0&inkdm prachu; jak kontrolovat, Ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze. Viz list ¢Ginnosti 2.3.4 (Skoleni) a &ast 1
Prlvodce spravnymi postupy.

<® DOHLED

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3 (Dohled).

* Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prostfedky pro provédéni &innosti uvedenych v
kontrolnim seznamu nize.

OSOBNI OCHRANNE
PROSTREDKY

* Viz list &innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potfeba,
mély by byt zajistény a pouzivany prostiedky na ochranu
dychacich organd (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomicky
uchovavat v &istoté, kdyz se nepouZivaii.

*  Prostredky na ochranu dychacich orgénd vyménuijte v
intervalech, které doporuéuii jejich dodavatelé.

KONTROLNi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

I:l B&hem chodu stroje I:l Na seznam kazdodennich
nechavejte dvefe i okna kontrol zaznamenejte
kabiny vzdy zavfené. viechny bezpe&nostni

I:l Pii kazdém pouziti kontroly.
stroje sledujte €innost I:l Zkontrolujte, zda se na
klimatiza&niho systému. povrchu kabiny nevyskytuji

I:l Jednou tydné zkontrolujte ndnosy prachu. Mize to

byt znamkou $patného
stavu vzduchového filtru.

stav vzduchového filtru.

I:l Pokud se domnivdte, I:l Pouzivejte a udrzuijte
e doslo k problému se poskytnuté prostredky
zafizenim na regulaci na ochranu dychacich
pragnosti, zajistéte organd v souladu s
prijeti dodate¢nych pokyny.
kontrolnich opatren I:l Zkontrolujte a zaved'te

k omezeni vystaveni
0&inkm dychatelného
krystalického kiemenného
prachu, dokud nebude

problém vyfesen.

opatfeni k regulaci rizika

réstu bakterii ve vodnich

zdrojich pouzivanych v

celé lokalité. Nejvice se

zaméfte na systémy, v

I:l Vnittek kabiny udrzujte v nichZ se budou vytvaiet
&istoté. kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vém poméze vliv t&chto
latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci
vystaveni G&inkdm dychatelného krystalického kfemene nutné aplikovat viechna

kontrolni opatfeni uvedend v fomto dokumentu, fj. sta¢i aplikovat vhodna ochranné
a preventivni opatteni. Tento dokument by mé&| byt rovnéz zpistupnén osobam, které
mohou byt na pracovisti vystaveny G¢inkdm dychatelného krystalického kiemene, aby

mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci 0¢&inkd
kfemenného prachu, ktery se zamé&tuje zejména na regulaci vystaveni osob G&inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.
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