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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICKE 2.2.44

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI
EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

SPRAVNE POSTUPY PRO MOBILNI
ZARIZENi NA ZPRACOVANI
MATERIALU V LOMECH

Tento list &innosti obsahuje rady ohledné navrZeni a pouZivani mobilnich zafizeni na zpracovéni materidlu v lomech.
Pokud se budete fidit kli¢ovymi body tohoto listu &innosti, zabrdnite tim vystaveni osob G&inkdm prachu rozvifeného
do vzduchu v pribéhu zpracovéni v mobilnich zafizenich v lomech, véetné drceni kamene, prosévani & pouzivéni
dopravniko.

~ &
] PRisTUP
Pistup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

/&3 PLANOVANI A VYBAVENiI

Pokud mé& mobilni zatizeni na zpracovani materidlu kabinu,
projdéte si list ¢innosti ,Mobilni stroje a zafizeni v lomech —
dobyvéni a doprava” (2.2.43).

* Viz listy &innosti 2.1.8, 2.2.6, 2.2.28, které popisuji spravné

postupy pro venkovni ukladani, drceni a prosévani.

* Mista pfesunu, sita a dopravniky musi byt co nejvice uzaviené
a vybavené vodnimi potlacovacimi systémy (podivejte se do
listu €innosti 2.2.35) a sbéraci prachu (odsavaci systémy).

e Jeli to mozné, je vhodné naplanovat t&zebni &innost a
zpracovani tak, aby vychdzelo na mokfejsi roéni obdobi.

>< UDRZBA

Pomdze to omezit vznik polétavého prachu. .

Zajistéte, aby bylo vybaveni pouzivané v rémci této ¢innosti

* Ujistéte se, Ze je zaFizeni navrzené a nainstalované tak, aby udrzovano v dobrém a provozuschopném stavu v souladu s

bylo dobe piistupné pii udrzbe. pokyny dodavatele / osoby, ktera provedla instalaci.
*  Vyméhujte spottebni materidl (filiry atd.) v souladu s

doporugenimi vyrobce.

/O KONTROLA A TESTOVANI

Alespori jednou tydn& nebo ¢ast&ji, pokud se zafizeni pouzivéa
neustéle, vizualné zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje

e Ovlédaci systém mobilniho zafizeni musi umozfiovat minimalni
pritomnost pracovnikd v exponovanych prostoréch.

e Zvolte vhodné mobilni zatizeni na zpracovani materidlu,
které je navrzeno pro optimalni efektivitu p¥i drceni, aby byl
minimalizovén vznik prachu.

e Je-li to mozné, mobilni za¥izeni na zpracovani materialu musi znémky poskozeni.

byt umisténo tak, aby byl minimalizovan vznik prachu.

Pokud se pouzivaji systémy s ptivodem vody, podniknéte
opatfeni na zamezeni usazovani bakterie Legionela a jinych
biologickych ¢initeld v systémech pro uchovavéni a rozvod
vody.

Pokud se vybaveni nepouziva piili§ Easto, zkontrolujte ho pred
kazdym pouzitim.

Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
zatizeni k odstrafiovani a/nebo odsavani prachu. Tyto
informace si uschoveijte, abyste je mohli porovnat s vysledky

testd v budoucnu.

Zaznamy o kontrolach uchovaveijte po primétenou dobu, kterd
je v souladu s nérodnimi predpisy (nejméné pét let).

Pravidelné kontrolujte, zda neni zablokované nebo poskozené
odsévaci potrubi a pruzné hadice.

Tento dokument je sou&asti Prévodce spravnymi postupy NEPSI —

pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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ij[ CISTENI A UKLID

Pravideln& uklizejte své pracovisté
(viz list innosti 2.1.1).

Pouzijte vysava& nebo ¢isténi za mokra.

K CISTENiI NEPOUZIVEJTE suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

3 SKOLENI

Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Zaijistéte skoleni zaméstnancd o tom, jak predchdzet vystaveni
6¢inkdm prachu; jak kontrolovat, ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze. Viz list cinnosti 2.3.4 (Skoleni) a &ast 1
Prvodce spravnymi postupy.

<® DOHLED

Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3 (Dohled).

Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prostfedky pro provédéni &innosti uvedenych v
kontrolnim seznamu nize.

OSOBNI OCHRANNE
PROSTREDKY

Viz list &innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potfeba,
mély by byt zajistény a pouzivany prostiedky na ochranu
dychacich organd (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné pomicky
uchovavat v &istoté, kdyz se nepouZivaii.

Prostredky na ochranu dychacich orgénd vyménuijte v
intervalech, které doporuéuii jejich dodavatelé.

KONTROLNi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

]
]

[]

Ujistéte se, Ze zafizeni
funguije spravné.

I:l Kontrolujte, zda
pouzivand zafizeni
Ujistéte se, ze je zapnuty nevykazuji znamky
systém odsavani prachu a
vodni potlagovaci systém

a ze funguji sprévné.

poskozeni, opotiebeni
nebo nespravného
fungovani.

Pokud zjistite n&jaké

Zkontrolujte, Ze jsou blemy. inf .
problémy, informujte

pruzné hadice v dobrém
stavu.

svého nadfizeného.

Pokud se domnivate,
ze doslo k problému se
zafizenim na regulaci
prasnosti, zajistéte
prijeti dodate¢nych
kontrolnich opatteni

k omezeni vystaveni
G¢inkdm dychatelného
krystalického kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

[]

I:l Pokud je to mozné,

[]

I:l Pouzivejte, udrzujte a
skladujte poskytnuté
prostredky na ochranu
dychacich organd v
souladu s pokyny.

pouzivejte manipulagni
pomicky.

Rozsypané materidly
ihned uklid'te. Pouzivejte
vys@vani nebo ¢isténi za
mokra.

I:l Kabinu vy¢istéte vysatim.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl spinit pozadavky

pred

pist, které se tykaji bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kfemene.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti véam poméze vliv t&chto

latek omezit.

V z4

vislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci

vystaveni G&¢inkdm dychatelného krystalického kfemene nutné aplikovat viechna

kontrolni opatfeni uvedend v fomto dokumentu, fj. sta&i aplikovat vhodna ochranné

a preventivni opatteni. Tento dokument by mél byt rovnéz zpistupnén osobam, které

mohou byt na pracoviti vystaveny G&inkim dychatelného krystalického kiemene, aby

mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je soucésti Privodce spravnymi postupy pro prevenci G&inkd

kfemenného prachu, ktery se zamé&fuje zejména na regulaci vystaveni osob G&inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.

Tent

o dokument je sou¢dsti Privodce spravnymi postupy NEPS| —

pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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