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POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'C E RCS NA PRACOV' §T|

SUSENI NEROSTU

Tato &innost se tykd &innosti sueni a chlazeni produkti, které obsahuiji krystalicky kiemen.

~ o
] pRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

%Z’A KONSTRUKCE A VYBAVENI

Zaijistéte, aby bylo veskeré zatizeni pro sueni/chlazeni
vhodné pro dany Géel a dobfe udrzované.

*  Stroje by mély byt co nejvice uzavrené. Susicky fluidni vrstvy
jsou obecné vice uzaviené nez otacivé susicky.

* Venkovni instalace zafizeni na sugeni a chlazeni nerostd
pomUze omezit vystaveni osob dychatelnému krystalickému
kfemennému prachu tim, Ze se vyuZije pFirozend ventilace.
Ovsem susici a chladici zafizeni, kterd jsou instalovana venku,

musi byt odoIn&jsi proti povétrnostnim vlivim.

e Pokud jsou susici a chladici zaFizeni instalovana uvnitf budoy, >< UDRZBA

mdze byt potteba zavést v budové nucenou ventilaci, aby se

zajistilo dostate¢né zfedéni a odstranéni prasného vzduchu. Zaijistéte, aby bylo zafizeni, které se pfi Cinnosti pouziva,
udrzovano v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynd

¢ Instalujte systémy odlucovani prachu, které budou obsluhovat .
dodavatele/technika.

véechna mista, na kterych mdze ze susicich/chladicich zafizeni
unikat prach, a udrzovat v systému podtlak. Tyto systémy by * Vyméiujte spottebni materidl (filtry atd.) v souladu s
mély byt pfipojeny k vhodné jednotce pro odlu€ovani prachu doporu¢enimi vyrobce.
(napt. textilnimu filtru, cyklénovému odlu¢ovaci nebo pracce
plynu).
e Jemny prach ziskany z jednotky pro odluéovani prachu méze
byt vracen k ususenému produktu, pokud budou ptijata
dodateend preventivni opatteni (nap¥. uzavieny okruh) na
ochranu osob, které mohou byt vystaveny fomuto proudu
prachu naptiklad pfi cinnostech hromadné nakladky.
* Ridici kabiny by mély mit vlastni pfivod ¢istého vzduchu. Tam,
kde je to potteba, by tato zafizeni méla byt vybavena nucenou
filtraci vzduchu a udrzovana v pretlaku. Susici/chladici zafizeni
by méla byt ovladana prostrednictvim telemetrie, aby operatofi
nemuseli pfilis Easto vstupovat do prasnych/hluénych oblasti.
* Pro zafizeni na suseni a chlazeni nerostd plati limity emisi

astic a tato zafizeni musi byt navrzena tak, aby spliovala
mistni ptedpisy.
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,O KONTROLA A TESTOVANiI

Alespori jednou tydné nebo ¢ast&ji, pokud se zatizeni pouzivé
neustdle, vizualné zkontrolujte, zda zatizeni nevykazuje
znémky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouziva prilis &asto,
zkontrolujte ho pfed kazdym pouzitim.

Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
zafizeni k odstrafiovani a/nebo odsévani prachu. Tyto
informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

Alespon jednou ro&né nechte zafizeni zkontrolovat a ofestovat,

zda splfiuje vykonnostni standardy.
Zaznamy o kontroléch uchovavejte po ptimétenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

Zaved'te opatieni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zamétte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

v CISTENI A UKLID

Pravideln& uklizejte své pracoviste.

K ¢isténi nepouzivejte suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢igténi za mokra.

87 SKOLENI

Poskytnéte zaméstnanclm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancdm 3koleni o: jok pfedchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomicky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud né&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<® DOZOR

Vytvofte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovéni
kontrolnich opatteni. Viz list &innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prostredky pro provadéni ginnosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNIi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list &innosti 2.1.15, ktery je vénovan osobnim ochrannym
pomickéam.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou

stavaijici kontrolni mechanismy dostateéné. Pokud je to potiebaq,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zaijistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovavat v ¢istoté, kdyz se nepouzivaiji.

Respiraéni ochranné pomicky vyméfiujte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

informujte svého

I:l Ujistéte se, Ze systém nadfizenaho.

odlu&ovani prachu

je zapnuty a spravné I:l Pokud se domnivate,
funguje. ze doslo k problému se

Kontroluite. zd zafizenim na kontrolu
D ZE;{O\I:LZ’ chfci]zeni prachu, zajistéte pfijeti

P kazuil znamk dodateenych kontrolnich

nevykazuji znamky . )
opatfeni k omezeni

poskozeni, opottebeni P  Ginke

nebo nespravného vystaveni Geinkim

P dychatelného kiemenného

fuvrTgodei. Pc?kud zjistite orachu, dokud nebude
n&jaké problémy, bl .
problém vyresen.

a skladujte respiraéni
ochranné pomucky v
souladu s pokyny.

I:l Rozsypani uklid'te
ihned. Pouzivejte metody
vakuového ¢isténi nebo
¢isténi za mokra. I:l
|:| Veliny uklizejte pomoci
metod vakuového ¢isténi
nebo ¢isténi za mokra.

I:l Kontrolujte, zda jsou
veliny pod tlakem, vzdy
zavirejte dvefe a okna.

I:l Pouzivejte, udrzujte

Zkontrolujte a zaved'te
opatfeni k regulaci rizika
réstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvéret
kapicky vody.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se spravnych postupd pti kontrole
prachu b&hem ¢innosti suseni. Dodrzovani hlavnich bod uvedenych v tomto listu
&innosti vam pomdze omezit vystaveni prachu.

V zé4vislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat véechna

kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, j. pouzit vhodna ochranné a
preventivni opateni.

Tento dokument by mé&l byt rovné&z zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je soucdsti Privodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je specialné zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je sou&dsti Pr vodce spravnymi postupy NEPSI — pro vice informaci navitivte guide.
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