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PRIPRAVA PiSKU VE SLEVARNACH

Tato &innost se tykd pfipravy pisku ve slévarnéch.

~ 0
] PRisTUP
Povolte ptistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

&g KONSTRUKCE A VYBAVENI

Zastavte rozsifovani prachu. Pokud je to mozné, oddélte
piskovnu od ostatnich zafizeni.

* Piskovnu co nejvice uzavrete. U otvord pouzijte pruzné pdsy.

* Je potteba rychlost vzduchu obvykle mezi 1 a 1,5 metru za
sekundu smérem do krytu piskovny. Viz list ¢innosti 2.1.13.

* Na zaedtku prace vzdy zkontrolujte, Ze je odsavani zapnuté a
funguje. Zkontrolujte mé&tidlo.

* Vygisteny odsaty vzduch vypoustéjte na bezpeéném misté
mimo budovu, v dostate¢né vzdalenosti od dvefi, oken a
vétracich otvord.

* Zajistéte na pracoviti pfisun ¢istého vzduchu, ktery nahradi
odsévany vzduch.

* Pokud v piskovné pouzivate naklada¢ (Bobcat), mohou
respiraéni ochranné prostiedky narusovat osu vidéni. Kabinu
uzavfete a privadéjte do ni filirovany vzduch. Filtry ménte dle
doporu&eni dodavatele. Zajistéte, aby Fidi¢ neotviral okna.

*  P¥i navrhu novych kontrolnich systémé se porad'te s
kvalifikovanym odbornikem na ventila¢ni techniku.

©VDP FONDERIA S.P.A.

>< UDRZBA

Dodrzujte pokyny uvedené v navodech k ddrzbé.
Udrzuijte zafizeni v dobrém a funkénim stavu.

Vadné odsavaci systémy okamzité opravte. Do té doby
pouziveijte respiraéni ochranné pomdcky (ROP).

Pisek je velmi abrazivni a zaFizeni se rychle opottebuje.
Naplanujte pravidelnou 4drzbu.

L2 KONTROLA A TESTOVANI

Kazdy den kontrolujte, zda ventila&ni systém, ventilator nebo
vzduchovy filir nevykazuiji znédmky poskozeni. Hluéné nebo
vibrujici ventilatory mohou naznaéovat potencidlni problém.
Poskozeni okamzité opravte.

Alespon jednou za tyden zkontrolujte, Ze odsavaci systém a
mé&tidlo funguji spravné.

Abyste mohli zjistit, zda odsévani funguje spravné, musite znat
vyrobcem uvadénou specifikaci vykonu.

Pokud tuto informaci nemate k dispozici, najméte si odbornika,
ktery je kvalifikovan v oboru ventila¢nich technik, aby tyto
vykonové specifikace uril.

V technikové zpravé musi byt uvedeny cilové rychlosti vzduchu.
Tuto informaci zapiste do zaznamniku testd.

Pozadeijte odbornika, ktery je kvalifikovéan v oboru ventila¢nich
technik, aby systém ddkladné zkontroloval a ofestoval jeho
vykon alespori jednou za 12 mésic nebo tak ¢asto, jak
vyzaduji celostétni predpisy.

Zaznamy o kontrolach uchovéveijte po priméfenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

Zaznamy zpétné kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy
vyskytuji s ur¢itou pravidelnosti, coz by usnadnilo planovéani
odrzby.

Zvazte hodnoceni rizika, abyste mohli rozhodnout, zda jsou
potteba ROP, a abyste se ujstili, ze kontrolni mechanismy
spravné funguii.

Zaved'te opatieni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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v CISTENI A UKLID

Spinu nahromadénou v mistech, kde lidé neustdle pracuii,
uklizejte kazdy den.

Normdlni pracovni prostory uklizejte jednou za tyden, aby se
zabrénilo viteni prachu a pripadnému uklouznuti.

Pouzivejte vysavac vybaveny filtrem k odstrafiovéni jemného
prachu.

K ¢isténi nepouzivejte kartaé ani stlaéeny vzduch.

VE&t3i rozsypané mnozstvi opatrné naberte na lopatku, aby se
predeslo zvifeni prachu.

s 'SKOLENI

Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancim skoleni o: jok predchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomdcky,
které maii k dispozici, a co délat, pokud néco selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<® DOZOR

Vytvotte systém pro ovéfovani zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatteni. Viz list &innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zaijistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici viechny prosttedky pro provadéni &innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomucky.

Pozadejte dodavatele ochrannych odévd, aby vém pomohl
ziskat spravné osobni ochranné pomucky.

Pii praci v blizkosti piskovny mohou byt potfeba respiraéni
ochranné pomicky (ROP).

ROP jsou potteba pfi 4drzbé a uklidu.

Pro vstup do piskovny za Géelem odstranéni ucpani atd.

pouzijte vzduchové potrubi nebo filtragni ROP s vlastnim
pohonem.

Pouzivejte ROP standardu P3 (pfitazeny ochranny faktor 20)
nebo jiného ekvivalentniho standardu. Pozadejte o radu svého
dodavatele.

Filtry respiragnich ochrannych pomicek vymériuije dle
doporu¢eni dodavatele.

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pombcky uchovévat v Eistot&, kdyz se nepouzivaji.

Pfi udrzbé a dklidu jsou potieba ochranné rukavice.

Nikdy neodstranujte prach z odévu stlaéenym
vzduchem.

Pracovnici si nesméji brat své pracovni
kombinézy na vyprani domu. Vyuzivejte smluvni
pradelnu.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, Ze je mistnost
dobie vétrand a ze systém

I:l Pokud se domnivdte,

e doslo problému se

I:l Nezasahujte do I:l Zkontrolujte a zaved'te

[]

odlu¢ovani prachu je
zapnuty a funguie.
Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znédmky

zatizenim na kontroly
prachu, zajistéte prijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm

[]

ventilagnich systém{ — jsou
uréeny k ochrané vaseho
pracovniho prostiedi.

K uklidu pouzijte metody
vakuového ¢isténi nebo
&isténi za mokra.

opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret

dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

poskozeni, opottebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

kapicky vody.
I:l Pouzivejte, udrzuijte apicky Yoy

a skladujte respiracni
ochranné pomiicky v
souladu s pokyny.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykajici se ptipravy pisku ve slévarnéch.
Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu €innosti vam pomdze omezit

vystaveni prachu.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro

minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat véechna

kontrolni opatfeni uvedend v tomto dokumentu, 1. pouzit vhodné ochranna a
preventivni opatfeni.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je speciélné zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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