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POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'C E RCS NA PRACOVI §T|

OBECNE 2.2.7

REZANI A LESTENI ZARUVZDORNYCH

MATERIALU A SKLA

Tato &innost se tykd Fezdni a lesténi Zaruvzdornych materidld a skla, pFi kterych mize vznikat velké mnozstvi

polétavého prachu.

~ &
] PRisTUP
Povolte pristup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Kontrolu prachu Ize realizovat pomoci metod fezani za mokra,
které zabrahuji zviteni prachu tim, ze ho zachycuji ve vods.

* Zaijistéte dostate¢nou zasobu vody a jeji dopliovani. Za
chladného pocasi pFijméte preventivni opatieni na ochranu
pred zmrznutim.

* Prijméte preventivni opatfeni ke kontrole legionely a dalsich
biologickych latek. Pokud je voda, kterd se pouziva k fezani
za mokra, znovu uvadéna do obéhu, zajistéte, aby byla
pravideln& kontrolovana jeji hodnota pH a kontaminace
mikroorganismy.

*  P¥i pouziti vodnich sprch a hadic je nezbying nutné zaijistit
vhodny odvodiovaci systém.

*  Zajistéte, aby byly elekirické a dalsi systémy dostatecné
chranény pred riziky, kterd v pracovnim prostiedi existujf,
veetné vody a kfemenného prachu.

* Pouzivejte fezaci a lestici néstroje, které neobsahuii krystalicky
kfemen.

* Udrzujte zatizeni v dobrém a provozuschopném stavu dle
pokyn® dodavatele.

,O KONTROLA A TESTOVANiI

Alespori jednou tydné nebo &ast&ji, pokud se zatizeni pouzivé
neustéle, vizualné zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje
znémky poskozeni Pokud se zafizeni nepouzivé prilis asto,
zkontrolujte ho pfed kazdym pouzitim.

* Zaznamy o kontrolach uchovéveijte po pfiméfenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).

* Zkontrolujte a zaved'te opatteni k regulaci rizika rostu bakterii
ve vodnich zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se
zamé&fte na systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

Tento dokument je sou&dsti Priivodce spravnymi postupy NEPSI — pro vice informaci navitivte guide.

nepsi.eu/sheeis.
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ij[ CISTENI A UKLID

Zatizeni pravidelné &istéte.
* Pouzivejte metody vakuového ¢&igténi nebo ¢isténi za mokra.
* K ¢isténi nepouzivejte suchy kartac ani stlaéeny
vzduch.

* Nedovolte, aby nanosy prachu/odpadu pred
uklizenim uschly.

S SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Poskytnéte zaméstnancim gkoleni o: jak predchdzet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismé a
pouzivat je; kdy a jok pouzivat respiraéni ochranné pomicky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud né&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a ¢ast 1 Provodce spravnymi postupy.

<® DOZOR

*  Vytvofte systém pro ovéfovani zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatteni. Viz list &innosti 2.3.3.

* Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici viechny prostfedky pro provadéni &innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

* Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomucky.

*  Oznacte mista, kde je nutno pouzit osobni ochranné pomicky.

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovavat v ¢istot&, kdyz se nepouzivaii.

* Respira&ni ochranné pomicky vyménuite v intervalech, které
doporuéuje vyrobce.

* lze provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou stavaijci
kontrolni mechanismy dostate¢né.

KONTROLNIi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSiI VYUZITi

KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, ze dodrzuijete

bezpeé&né pracovni

postupy stanovené I:l K ocigténi pouzijte metody
zaméstnavatelem. vakuového ¢igténi nebo

¢isténi za mokra.

I:l Zafizeni po pouziti
ocistéte.

I:l Kontrolujte, zda pouzivané
zafizeni nevykazuji D
znamky poskozeni,
opotfebeni nebo
nespravného fungovani.

Pokud zjistite n&jaké
problémy, informujte svého
nadFizeného.

Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respira&ni
ochranné pomcky v
souladu s pokyny.

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respiracni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

I:l Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se kontroly prachu pfi navrhu a
pouzivani celkové ventilace na pracovisti.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vam poméze tento vliv
omezit. V zdvislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat viechna

kontrolni opatFeni uvedend v tomto dokun entu, tj. pOUiI’T vhodnd ochrannd a
|
prevenﬁvni opaﬁ'eni‘

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kremenného prachu, ktery je specialn& zamé&ten na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucésti Privodce sprévnymi postupy NEPSI -
nepsi.eu/sheets.

pro vice informaci navitivte guide.
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