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Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOVléTl

VYZDiVKA A ODPICH

Yy

Tato éinnost se tykd vyzdivky a prolamovéni Zaruvzdorného materiélu ve slévérnéach.

EI PﬁiSTUP * Zaved'te opatteni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich

B ) L zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému

persondlu.

ki~ KONSTRUKCE A VYBAVENI

* Tam, kde je to mozné, pouzivejte predtvarované nebo

systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

vyllagovaci” vyzdivky, aby se omezila tvorba prachu.
* Pouzivejte mistni odsavaci vétrani, napf. pfi ¢isténi licich panvi,
pokud je to mozné.

)( UDRZBA

Dodrzujte pokyny uvedené v navodech k tdrzbé.
* Udrzujte zatizeni v dobrém a funkénim stavu.

*  Vadné odsavaci systémy okamzité opravte. Do té doby
pouziveijte respiraéni ochranné pomdcky (ROP).

* Naplanujte pravidelnou tdrzbu.

,O KONTROLA A TESTOVANI

Pied pouzitim zafizeni vizudlné zkontrolujte. Hluéné nebo
vibrujici ventilatory mohou naznacovat potencialni problém.
Poskozeni okamzité opravte.

*» Zkontrolujte, Ze odsévaci systém a méfidlo funguiji spravné.

* Abyste mohli zjistit, zda odsévani funguje spravng, musite znét
vyrobcem uvédénou specifikaci vykonu.
* Pokud tuto informaci neméte k dispozici, najméte si odbornika,

ktery je kvalifikovan v oboru ventilagnich technik, aby tyto
vykonové specifikace ur€il.

* Vtechnikové zpravé musi byt uvedeny cilové rychlosti vzduchu.
* Tuto informaci zapiste do zdznamniku testd.

* Pozédeijte odbornika, ktery je kvalifikovan v oboru ventila¢nich
technik, aby systém dokladné zkontroloval a otestoval jeho
vykon alespon jednou za 12 mésich nebo tak asto, jak
vyzaduiji celostatni predpisy.

» Z&znamy o viech kontroléch a testech uchovaveijte po dobu
nejméné péti let.

* Z&znamy zpétné kontrolujte, abyste Zjistili, zda se poruchy
vyskytuiji s urcitou pravidelnosti, coz by usnadnilo planovéni
odrzby.
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iﬂ[ CISTENI A UKLID

Uklizejte $pinu nahromadénou v mistech, kde lidé neustale
pracuiji.

Pouzivejte vysava¢ vybaveny filtrem k odstrafiovéni jemného
prachu.

Vétsi rozsypané mnozstvi opatrné naberte na
lopatku, aby se predeslo zviFeni prachu.

Nepouzivejte kartacovani za sucha ani stlaceny vzduch.

‘ESKOLENI

Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kifemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancim skoleni o tom, jak: predchazet
zasazeni prachem; kontrolovat fungovéni kontrolnich
mechanism& a pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni
ochranné pomucky, které maiji k dispozici, a co délat, pokud
néco selze. Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi
postupy.

<@® DOZOR

Vytvofte systém pro ovéfovani zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatteni. Viz list &innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zaijistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici viechny prostfedky pro provadéni ginnosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

SPECIFICKE 2.2.20

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY (OOP)
Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje OOP.

Pi vyzdivani a prolamovani jsou obvykle potteba respiracni
ochranné pomicky (ROP).

Pouzivejte pretlakové ROP s pFitazenym ochrannym faktorem
(APF) alespon 40.

Zaijistéte, aby byly viechny ROP vyzkouené a dobfe padly -
porad’te se se svym dodavatelem.

Zaijistéte, aby pracovnici pfed pouzitim Fadné zkontrolovali

funk&nost svych ROP.

Udrzujte ROP v ¢&istoté a pti skladovani je chrante pred
prachem.

Proud vzduchu a kvalitu vzduchu respiraénich ochrannych
pomicek, které jsou plnény vzduchem, kontrolujte alespon
kazdé 3 mésice nebo pred pouzitim.

Nikdy neodstranujte prach z odévd stlacenym vzduchem.

Pracovnici si nesmé&ji brat své pracovni kombinézy na vypréni
domd. Vyuzivejte smluvni pradelnu.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

Ujistéte se, Ze je mistnost

I:l Pokud se domnivate,

Zkontrolujte a zaved'te

I:l Nezasahujte do

[]

dobie vétrand a Ze systém
odlu¢ovéni prachu je
zapnuty a funguje.
Kontrolujte, zda pouzivana
zatizeni nevykazuji
znémky poskozeni,
opottebeni nebo
nespravného fungovani.
Pokud zjistite n&jaké
problémy, informujte svého
nadfizeného.

ze doslo problému se
zatizenim na kontrolu
prachu, zajistéte prijeti
dodateénych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

]
]

ventilagnich systémd — jsou
uréeny k ochrané vaseho
pracovniho prostredi.

K uklidu pouzijte metody
vakuového ¢isténi nebo
&isténi za mokra.

Pouziveijte, udrzujte
a skladujte respiraéni
ochranné pomcky v
souladu s pokyny.

opatteni k regulaci rizika
réstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaiet
kapicky vody.

Tento informaéni list je uréen pro zamé&stnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky

predpisd, které se tykaiji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostrednictvim

kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se vytloukani a vyklepavani ve

slévarnach. Dodrzovani hlavnich bodé uvedenych v tomto listu €innosti vém poméze

omezit vystaveni prachu.

V zdvislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro

minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat véechna

kontrolni opatfeni uvedend v tomto dokumentu, 1. pouzit vhodné ochrannd a

preventivni opatfeni.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na

pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je soucésti Privodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu

kfemenného prachu, ktery je specialné zaméten na kontrolu vystaveni osob

dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI - pro vice informaci navstivte guide.
nepsi.eu/sheets.

Rijen 2020 2.2.20 Strana3z3


http://guide.
nepsi.eu/sheets
http://guide.
nepsi.eu/sheets

