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POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ | C E RCS NA PRAC on éTI

SPRAVNE POSTUPY PRO MOKRE
REZANI KAMENNEHO ZDIVA

Tato &innost se tykd plné automatizovanych nebo poloautomatizovanych procest mokrého fezani zdiva z kiemicitanu
vépenatého obsahuijiciho krystalicky kiemen.

~ 0
] PRisTUP
Pristup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

&3 PLANOVANI A VYBAVENI

Rezaci linku co nejvice uzaviete.

*  Vytvoite pouzdra dostate¢n& hlubokd, aby se do nich veslo
zafizeni i materidl.

* Rozdélte kazdé pouzdro na &ésti a zaijistéte tak snadny pfistup
pro Geely &isténi a udrzby.

*  Ovladani strojd by mélo byt umisténo dostate¢né daleko od
zdrojd polétavého prachu.

e S pfipojenym systémem piivodu vody pracujte pouze v souladu

s doporu¢enimi. >< 0 DRiBA

* V pfipadé pouziti vodnich sprch zajistéte dostate¢nou zésobu . . ) .
. L . o e * Zaijistéte, aby bylo vybaveni pouzivané v ramci této &innosti
vody a jeji dopliiovéni. Za chladného pocasi piijméte
a v budové udrzovano v dobrém a provozuschopném stavu v

preventivni opatteni pred zmrznutim. ; )
souladu s pokyny dodavatele / osoby, kterd provedla instalaci.

e Ujistéte se, ze viechna nastaveni zafizeni a ptivodu vody
odpovidaiji pokyndm v uzivatelské prirucce.

* Je nezbytn& nutné zajistit vhodny odvodfiovaci systém.
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/O KONTROLA A TESTOVANiI

Alespoh jednou mési¢né nebo castéii, pokud se pouziva
neustdle, vizualné zkontrolujte, zda vybaveni nevykazuje
znémky poskozeni.

Pokud se vybaveni nepouzivé prilis ¢asto, zkontrolujte ho pred
kazdym pouzitim!

e Zaznamy o kontroléch uchovévejte po piimétenou dobu, ktera
je v souladu s nérodnimi predpisy (nejméné pét let).

e Zaved'te opatteni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

v CISTENI A UKLID

* Pravidelng uklizejte své pracovisté.

* Pouzijte vysava¢ nebo &igténi za mokra.

+ K CISTENIi NEPOUZIVEJTE suchy kartéé ani stlaéeny
vzduch.

3L SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Zajistéte skoleni zaméstnancd o tom, jak pfedchazet vystaveni
0¢inkdm prachu; jak kontrolovat, ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici, a co délat,
pokud néco selze.

e Viz list &innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<® DOHLED

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatieni. Viz list ¢&innosti 2.3.3.

* Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prostfedky pro provédéni &innosti uvedenych v
kontrolnim seznamu nize.

OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY

e Viz list ¢innosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potfeba,
mély by byt zajistény a pouzivany prostiedky na ochranu
dychacich organd (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomicky
uchovavat v &istoté, kdyz se nepouzivaii.

* Respiraéni masky vyméniujte v intervalech doporucenych
vyrobcem/dodavatelem.

KONTROLNi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

I:l Kontrolujte, zda
pouzivand zafizeni
nevykazuji znamky
poskozeni, opottebeni
nebo nespravného
fungovani.

Pokud zjistite n&jaké
problémy, informujte
svého nadfizeného.

I:l Pokud se domnivate,
Ze doglo k problému se
zaFizenim na regulaci
prasnosti, zajistéte
prijeti dodate¢nych
kontrolnich opatteni
k omezeni vystaveni
0&inkdm dychatelného
krystalického kfemenného
prachu, dokud nebude

problém vyfesen.

I:l K ¢isténi nepouzivejte I:l Zkontrolujte a zaved'te

[]

suchy karta¢ ani stlaceny
vzduch.

Poskytnuté respiratory
pouzivejte, udrzujte a

opatteni k regulaci rizika
réstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalitg. Nejvice se

zaméite na systémy, v
nichz se budou vytvaret

kapicky vody.

skladuijte v souladu s
pokyny.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti vém poméze vliv t&chto
latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci

vystaveni G&inkdm dychatelného krystalického kiemene nutné aplikovat viechna

kontrolni opatfeni uvedend v tomto dokumentu, tj. sta¢i aplikovat vhodna ochranné
a preventivni opatteni. Tento dokument by mél byt rovnéz zpfistupnén osobam, které
mohou byt na pracovidti vystaveny G&inkdm dychatelného krystalického kiemene, aby

mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Privodce spravnymi postupy pro prevenci G¢inkd
kfemenného prachu, ktery se zaméfuje zejména na regulaci vystaveni osob G¢inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.

Tento dokument je sou&asti Privodce spravnymi postupy NEPSI —

pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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