nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

POKYNY PRO ZAMESTNAVAIELE K REGULACI
EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

SPECIFICKE 2.2.11

CISTENI MENSICH ODLITKU

VE SLEVARNACH

Tato &innost se tyka &isténi mensich odlitkd.

~ 0
] PRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

/&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI

Kontrolujte zbytky po &isténi a prach. Mensi odlitky &istéte ve
vétraném boxu.

* Velmi malé odlitky ¢istéte pomoci brusného nebo draténého
kotouce vybaveného mistnim odsavacim vétranim (MOV).

* Je potteba rychlost vzduchu obvykle mezi 1 a 2,5 metru za

sekundu smé&rem do cidiciho boxu nebo obvykle mezi 2,5 a 10

metry za sekundu smérem do otvord stojanové drticky. Viz list
&innosti 2.1.13.

* Na zacdtku prace vzdy zkontrolujte, ze je odsavani zapnuté a
funguije. Zkontrolujte mé&tidlo.

* Vycistény odsaty vzduch vypoustéjte na bezpecném misteé
mimo budovu, v dostatecné vzdalenosti od dveti, oken a

vétracich otvord.

* Zaijistéte na pracovisti pfisun &istého vzduchu, ktery nahradi
odsévany vzduch.

* Zpracovavany kus umistéte tak, aby byl co nejblize mistu
odsavéni.

* Zajistéte aby prach z cidéni sméfoval do boxu a aby
pneumatické nastroje neodfukovaly prach ven z boxu.

* Pro posun odlitku zajistéte otocnou ploginu.

*  PFi navrhu novych kontrolnich systémé se porad'te s
kvalifikovanym odbornikem na ventilaéni techniku.

©BEDNAREK/BDG

>< UDRZBA

Dodrzujte pokyny uvedené v navodech k ddrzbé.

 Udrzujte zafizeni v dobrém a funkénim stavu.
*  Vadné odsavaci systémy okamzité opravte. Do ¢ doby
pouzivejte respiraéni ochranné pomacky (ROP).

*  Zbytky po ¢&isténi jsou velmi abrazivni a zafizeni se rychle
opotiebuje. Zbytky po cidéni mohou zablokovat odsavaci
mista. Naplanuijte pravidelnou tdrzbu.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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/) KONTROLA A TESTOVANI

Kazdy den kontrolujte, zda ventila&ni systém, ventilator nebo
vzduchovy filtr nevykazuji znédmky poskozeni. Hluéné nebo
vibrujici ventilatory mohou naznacovat potencialni problém.
Poskozeni okamzité opravte.

Alespori jednou za tyden zkontrolujte, Ze odsavaci systém a
méfidlo funguiji spravné.

Abyste mohli zjistit, zda odsévani funguje spravné, musite znat
vyrobcem uvadénou specifikaci vykonu.

Pokud tuto informaci nemate k dispozici, najméte si odbornika,
ktery je kvalifikovan v oboru ventila¢nich technik, aby tyto
vykonové specifikace ur¢il.

V technikové zpravé musi byt uvedeny cilové rychlosti vzduchu.
Tuto informaci zapiste do testovaciho zaznamniku.

Pozadeijte odbornika, ktery je kvalifikovén v oboru ventila¢nich
technik, aby systém dokladné zkontroloval a otestoval jeho
vykon alespon jednou za 12 mésich nebo tak asto, jak
vyzaduiji celostatni predpisy.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po ptimérenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).

Zaznamy zpétné kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy
vyskytuji s ur¢itou pravidelnosti, coz by usnadnilo planovéni
adrzby.

Zaved'te opatteni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zamétte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

~{ CISTENI A UKLID

Spinu nahromadénou v mistech, kde lidé neustéle pracuji,
uklizejte kazdy den.

Normalni pracovni prostory uklizejte jednou za tyden, aby se
zabranilo viteni prachu a pfipadnému uklouznuti.

Pouzivejte vysavaé vybaveny filtrem k odstrafiovani jemného
prachu.

K ¢isténi nepouzivejte kartaé ani stlaéeny vzduch.

a-'SKOLENI

Poskytnéte zaméstnanclm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancdm 3koleni o: jak pfedchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomécky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud néco selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

<® DOZOR

Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovéni
kontrolnich opateni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

Pozadejte dodavatele ochrannych odévd, aby vém pomohl
ziskat spravné osobni ochranné pomdcky.

Respiraéni ochranné pomicky (ROP) obvykle nejsou potteba,
kdyz pracujete u vétraného pracovniho stolu. ROP sou
potieba pfi jiném cidéni, p¥i ddrzbé a tklidu a pfi odklizeni
rozsypaného materidlu.

Pouzivejte ROP standardu P3 (pfifazeny ochranny faktor 20)
nebo jiného ekvivalentniho standardu. Pozadejte o radu svého
dodavatele.

Filtry respira¢nich ochrannych pomdcek vyménuije dle
doporuéeni dodavatele. Jednordzové masky po pouziti
vyhod'te.

Zaijistéte skladovaci prostory, kde |ze osobni ochranné
pomicky uchovavat v ¢istotg, kdyz se nepouzivaii.

Zaijistéte ochranu odi.
K zamezeni zranéni jsou nutné ochranné rukavice.
Nikdy neodstrafiujte prach z odévd stlagenym vzduchem.

Pracovnici si nesmé&ii brat své pracovni kombinézy na vypréni
domd. Vyuzivejte smluvni pradelnu.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITIi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, Ze je mistnost
dobie vétrand a Ze systém
odlu¢ovani prachu je
zapnuty a funguie.

I:l Kontrolujte, zda
pouzivand zatizeni
nevykazuji znédmky
poskozeni, opotfebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

I:l Pokud se domnivdte,
ze doslo problému se
zatizenim na kontroly
prachu, zajistéte prijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

I:l Nezasahujte do
ventilagnich systém{ — jsou
uréeny k ochrané vaseho
pracovniho prostiedi.

I:l K uklidu pouzijte metody
vakuového ¢isténi nebo
&isténi za mokra.

I:l Pouzivejte, udrzuijte
a skladujte respiracni
ochranné pomcky v
souladu s pokyny.

I:l Zkontrolujte a zaved'te
opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe&nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se cidéni mensich odlitkd.
Dodrzovéni hlavnich bod uvedenych v tomto listu €innosti vam poméze omezit
vystaveni prachu.

V zdvislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat viechna
kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit vhodnd ochranna a

preventivni opatfeni.

Tento dokument by mél byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je souéasti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kiemenného prachu, ktery je specialné zamé¥en na kontrolu vystaveni osob

dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.
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