nepSivy
p 2 SPECIFICKE 2.2.39
POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EX PO Z | C E RC s NA P RAC on éTl

SPRAVNE POSTUPY PRO ZAVAZECi
VOZIKY POUZIVANE PRO ZDIVO Z
KREMICITANU VAPENATEHO

Tato &innost se tyké ¢isténi vozikd pouzivanych k prepravé surovych jednotek z kiemiéitanu vapenatého od lisovacich
strojU pfes proces vytvrzeni v autokldvech az po balici stanici. Jednd se o automatizovany proces vyuZivaijici rozné
metody (s vodou i bez vody).

~ o
] PRisTUP
Piistup do pracovniho prostoru povolte pouze opravnénému
persondlu.

&2 PLANOVANI A VYBAVENI

Upravte ¢istici zafizeni (napf. jak je zobrazeno na obrézcich)
tak, aby byla minimalizovéna emise prachu.

e Pomoci vhodného zafizeni zabrarite padu materidlu.

e Pravideln& provadéite technické inspekce a zaijistéte tak
bezproblémovy chod ¢isticiho zatizeni.

e Ovladani stroji by mélo byt umisténo dostatecné daleko od
zdroj polétavého prachu.

eV pfipadé& pouziti vodnich sprch zajistéte dostatecnou zasobu
vody a jeji doplfiovani. Za chladného pocasi piijméte
preventivni opatieni pfed zmrznutim.

e S pfipojenym systémem piivodu vody pracujte pouze v souladu

s doporuéenimi.

* Prob&zné se ujisfujte, Ze vés piivod vody funguje spravné.

e Ujistéte se, ze viechna nastaveni zafizeni a pfivodu vody
odpovidaji pokyndm v uzivatelské priruéce.

Je nezbytne nutné zajistit vhodny odvodiovaci systém. /O KONTROLA A TESTOVANI
>< UDRZBA *  Alespon jednou mési¢né nebo Eastéji, pokud se pouziva

neustdle, vizualné zkontrolujte, zda ¢istici vybaveni nevykazuje
Zajistéte, aby bylo vybaveni pouzivané v rémci této &innosti ] } ) ] S
znémky poskozeni. Pokud se vybaveni nepouziva prilis €asto,
a v budové udrzovéno v dobrém a provozuschopném stavu v . 5 o o
] . . zkontrolujte ho pted kazdym pouzitim!

souladu s pokyny dodavatele / osoby, ktera provedla instalaci.

o . » L * Zaznamy o kontrolach uchovévejte po ptimétenou dobu, kterd

*  Vyméfiujte spotiebni material v souladu s doporucenimi . , . U
robce je v souladu s narodnimi predpisy (nejméné pét let).

vyrobce.

*  Zaved'te opatieni k regulaci rizika rostu bakterii ve vodnich

zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

CSMU
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ij[ CISTENI A UKLID

Pravidelné& uklizejte své pracovisté.
* Rozsypany materidl uklid'te okamzité.
* Pouzijte vysava¢ nebo &igténi za mokra.

+ K CISTENi NEPOUZIVEJTE suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

s SKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Zajistéte skoleni zaméstnancd o tom, jak pfedchdzet vystaveni
0¢inkdm prachu; jak kontrolovat, ze kontrolni mechanismy
funguii, a jak je pouzivat; kdy a jak pouzivat prostredky na
ochranu dychacich organd, které maiji k dispozici a co délat,
pokud néco selze.

e Viz list ¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<® DOHLED

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani kontrolnich
opatieni. Viz list ¢&innosti 2.3.3.

* Zaméstnavatelé musi zajistit, aby méli zaméstnanci k dispozici
viechny prostfedky pro provédéni &innosti uvedenych v
kontrolnim seznamu nize.

OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY

e Viz list ginnosti 2.1.15 o osobnich ochrannych prostredcich.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potfeba,
mély by byt zajistény a pouzivany prostiedky na ochranu
dychacich organd (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde lze osobni ochranné pomicky
uchovavat v &istoté, kdyz se nepouzivaii.

* Respiraéni masky vyméniujte v intervalech doporucenych
vyrobcem/dodavatelem.

KONTROLNi SEZNAM PRO ZAMESTNANCE

I:l Kontrolujte, zda

pouzivand zatizeni

I:l Rozsypany materidl ihned
uklid'te. U pevnych latek
pouzivejte vysavdni
nebo ¢isténi za mokra.
Rozsypany ¢i rozlity
material bezpe¢né
zlikvidujte.

nevykazuji znédmky
poskozeni, opottebeni
nebo nespravného
fungovani.

Pokud zjistite n&jaké
problémy, informujte

K ¢isteni nepouzivejte
svého nadtizeného.

suchy karta¢ ani stlaceny
vzduch.

[]

Pokud se domnivate,
ze doslo k problému se
zatizenim na regulaci
prasnosti, zajistéte
prijeti dodate¢nych
kontrolnich opatteni

k omezeni vystaveni
0&inkdm dychatelného
krystalického kiemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

I:l Pouzivejte, udrzujte a
skladujte poskytnuté
prosttedky na ochranu
dychacich organt v
souladu s pokyny.
Zaved'te opatteni k
regulaci rizika rstu
bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaiet
kapicky vody.

[]

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe¢nosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kfemene.

Dodrzovani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu &innosti véam poméze vliv té&chto
latek omezit.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro minimalizaci
vystaveni 0&inkim dychatelného krystalického kiemene nutné aplikovat véechna

kontrolni opatfeni uvedend v fomto dokumentu, fj. staéi aplikovat vhodna ochranné
a preventivni opatteni. Tento dokument by mé&l byt rovnéz zpfistupnén osobam, které
mohou byt na pracovisti vystaveny G&inkim dychatelného krystalického kiemene, aby

mohly tyto osoby co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je soucésti Privodce spravnymi postupy pro prevenci G¢inkd
kfemenného prachu, ktery se zamé&fuje zejména na regulaci vystaveni osob G&inkdm

dychatelného krystalického kfemenného prachu na pracovisti.

Tento dokument je sou&asti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
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