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SPECIFICKE

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOVléTl

VYROBA JADER A FORMOVANI VE

SLEVARNACH

Tato &innost se tykd jaderny a formovny ve slévarnach.

~ 0
] PRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

&g KONSTRUKCE A VYBAVENI

Kontrolujte rozsypéni pisku. Zaijistéte, aby bylo do formy
vklaédano spravné mnozstvi pisku.

* Je potteba rychlost vzduchu obvykle mezi 0,5 a 1,5 metru za
sekundu smé&rem do krytd. Viz list ¢innosti 2.1.13.

*  Na zaeédtku préce vzdy zkontrolujte, Ze je odsavani zapnuté a
funguije. Zkontrolujte méfidlo.

* Vyeisteny odsaty vzduch vypoustéjte na bezpe¢ném misté
mimo budovu, v dostate¢né vzdalenosti od dveti, oken a

vétracich otvord.

* Zaijistéte na pracovisti prisun istého vzduchu, ktery nahradi
odsavany vzduch.

*  P¥i navrhu novych kontrolnich systémd se porad‘te s
kvalifikovanym odbornikem na ventila¢ni techniku.

>< UDRZBA

Dodrzujte pokyny uvedené v navodech k ddrzbé.
Udrzujte zatizeni v dobrém a funkénim stavu.

Vadné odsavaci systémy okamzité opravte. Do té doby
pouziveijte respiraéni ochranné pomacky (ROP).

Pisek je velmi abrazivni a zafizeni se rychle opottebuije.
Naplanujte pravidelnou G¢drzbu.
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EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

/) KONTROLA A TESTOVANI

Kazdy den kontrolujte, zda ventila&ni systém, ventilator nebo
vzduchovy filtr nevykazuji znédmky poskozeni. Hluéné nebo
vibrujici ventilatory mohou naznacovat potencialni problém.
Poskozeni okamzité opravte.

Alespori jednou za tyden zkontrolujte, Ze odsavaci systém a
méfidlo funguiji spravné.

Abyste mohli zjistit, zda odsévani funguje spravné, musite znat
vyrobcem uvadénou specifikaci vykonu.

Pokud tuto informaci nemate k dispozici, najméte si odbornika,
ktery je kvalifikovan v oboru ventila¢nich technik, aby tyto
vykonové specifikace ur¢il.

V technikové zpravé musi byt uvedeny cilové rychlosti vzduchu.
Tuto informaci zapiste do testovaciho zaznamniku.

Pozadeijte odbornika, ktery je kvalifikovén v oboru ventila¢nich
technik, aby systém dokladné zkontroloval a otestoval jeho
vykon alespon jednou za 12 mésich nebo tak asto, jak
vyzaduiji celostatni predpisy.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po ptimérenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét let).

Zaznamy zpétné kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy
vyskytuji s ur¢itou pravidelnosti, coz by usnadnilo planovéni
adrzby.

Zaved'te opatteni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zamétte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

v CISTENI A UKLID

Spinu nahromadénou v mistech, kde lidé neustéle pracuji,
uklizejte kazdy den.

Normalni pracovni prostory uklizejte jednou za tyden, aby se
zabrénilo viteni prachu a pfipadnému uklouznuti.

Pouzivejte vysava¢ vybaveny filtrem k odstrafiovani prachu.
K cisténi nepouzivejte kartaé ani stlaceny vzduch.
Nadoby naklédejte na bezpe¢ném miste.

Kdyz nadoby zrovna nenapliujete nebo nevyprazdhuijete,
vzdy je zakryijte vikem.

Prazdné nadoby likvidujte bezpe&nym zpisobem.

Odpad likvidujte bezpe&nym zpisobem.

- SKOLENI

Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kiemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancim skoleni o: jak pfedchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovéni kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomicky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud n&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<@® DOZOR

Vytvorfte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovéni
kontrolnich opatteni. Viz list ¢Ginnosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prostredky pro provadéni &innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list &innosti 2.1.15, ktery je vénovan osobnim ochrannym
pomickéam.

Pozadejte dodavatele ochrannych odévl, aby vam pomohl
ziskat spravné osobni ochranné pomdcky.

Pokud je odsévani spravné navrzeno a dobre funguje,
respira¢ni ochranné pomicky (ROP) by nemély byt potreba.
ROP sou potieba pfi tdrzbé a uklidu a pfi odklizeni
rozsypaného materidlu.

Pouzivejte ROP standardu P3 (p¥ifazeny ochranny faktor 20)
nebo jiného ekvivalentniho standardu. Pozadejte o radu svého
dodavatele.

Filiry respira¢nich ochrannych pomdcek vyménuje dle
doporu¢eni dodavatele. Jednorazové masky po pouziti
vyhod'te.

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovavat v ¢istoté, kdyz se nepouzivaiji.

Zajistéte ochranu oéi.

Nikdy neodstranujte prach z odévi stlaéenym
vzduchem.

Pracovnici si nesméji brat své pracovni

kombinézy na vyprani domu. Vyuzivejte smluvni
pradelnu.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, Ze je mistnost
dobie vétrand a Ze systém
odluéovani prachu je
zapnuty a funguie.

I:l Kontrolujte, zda

pouzivand zatizeni

I:l Pokud se domnivdte,
ze doslo k problému se
zatizenim na kontroly
prachu, zajistéte prijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkGm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude
problém vyfesen.

nevykazuji znadmky
poskozeni, opotfebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

I:l Nezasahujte do
ventilagnich systém{ — jsou
uréeny k ochrané vaseho
pracovniho prostiedi.

I:l K oklidu pouzijte metody
vakuového ¢isténi nebo
&isténi za mokra.

I:l Pouzivejte, udrzuijte
a skladujte respiracni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

I:l Zkontrolujte a zaved'te
opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpist, které se tykaji bezpe&nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykajici se vyroby jader a liti do forem ve
slévarnach. Dodrzovéani hlavnich bodd uvedenych v tomto listu €innosti vam poméze
omezit vystaveni prachu.

V zdvislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat viechna
kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit vhodnd ochranna a

preventivni opatfeni.

Tento dokument by mél byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je souéasti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kiemenného prachu, ktery je specialné zamé¥en na kontrolu vystaveni osob

dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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